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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Projektas: Sandėliavimo, kitos paskirties pastatų, inžinerinių tinklų ir kitos paskirties statinio (didelių gabaritų bei 

kitų atliekų surinkimo aikštelė) Užtakų k. (sklypo kad. Nr. 4950/0008:416), Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., 

statybos projektas 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas m2 16000  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 1,35  

3. sklypo užstatymo tankis % 1,35  

4. apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas) m2 12630  

5. Numatomas  aikštelėje  priimamas  atliekų kiekis    

Nepavojingų atliekų t/metus 2275,00  

Pavojingų atliekų t/metus 15,0  

II. PASTATAI 

2. Negyvenamieji pastatai 

 
 

 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, 

paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).  

 
 

 

2.1.1. Pastato bendrasis plotas.*  m2 52,16  

2.1.2. Pastato naudingasis plotas. *  m2 52,16  

2.1.3. Pastato tūris.*  m³ 208  

2.1.4. Aukštų skaičius.*  vnt. 1  

2.1.5. Pastato aukštis. *  m 4,67  

2.1.6 Pastato atsparumas ugniai:   II  

2.1. 7 Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:      

Sienų Wm²/K ≤0,22  

Denginio Wm²/K ≤0,24  

Langų, durų Wm²/K ≤1,3  

Grindų Wm²/K ≤0,2  

2.1.8. Energinio naudingumo klasė.    -  

2.1.9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė.  -  

IV SKYRIUS  

INŽINERINIAI TINKLAI 
 

 
 

4. inžinerinių tinklų ilgis*    

4.1 vandentiekio tinklai m 245,0  

4.2 buitinių nuotekų m 47,0  

4.3 lietaus nuotekų m 243,0  

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm   

5.1 vandentiekio tinklai mm 32;200  

5.2 buitinių nuotekų mm 110;160  

5.3 lietaus nuotekų mm 160;200;

250;315 

 

6.1.elektros tiekimo tinklų (Al 4x25; 5x16mm²; Cu 3x6; 5x6; mm²) bendras ilgis m 455  

6.2 elektros apšvietimo tinklų (Al 4x16mm²) bendras ilgis m 285  

V SKYRIUS 

 KITI STATINIAI 
 

 
 

Konteinerinis kontoros pastatas, bendras plotas m² 12,49  

Konteinerinis buities pavojingų atliekų pastatas, bendras plotas m² 13,93  

Konteinerinis buities elektrotechnkos atliekų pastatas, bendras plotas m² 17,53  

Asfaltbetonio dangos aikštelė m² 2097  

Vandens gavybos gręžinys vnt 1  

Biologiniai valymo įrenginiai NV-01 m³/d 0,5  

Lietaus nuotekų valykla l/s 6  

Priešgaisrinis rezervuaras 55 m³ talpos vnt 2  

* 

 

Statinio projekto vadovas Jurgis Kildišius; kv. atestato Nr.4459   
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KAIŠIADORIŲ R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

 

4459 SPV J.KILDIŠIUS  

BYLOS SUDĖTIES  ŽINIARAŠTIS 

Laida 

    
O 

    

Klb. kodas 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
135.1.20 –  PP – BSŽ-01 

Lapas Lapų 

LT 1 1 

\\SERVERIS\Visiems\Kaisiadoriu DGASA\PP\Dokum. zin.doc 

Projektinių pasiūlymų bylos sudėties žiniaraštis 

 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų  
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas  

1.  135.1.20 -PP-BSŽ-1 1 0 Bylos sudėties  žiniaraštis  

2.  135.1.20 -PP-BSR-01 1 0 Bendrieji rodikliai  

3.  135.1.20 -PP-AR-01 11 0 Aiškinamasis raštas  

4.  135.1.20 -00-PP-SP.B-01 1 0 Situacijos planas  

5.  135.1.20-00-PP-SP.B-02 1 0 Sklypo sutvarkymo planas  M1:500  

6.  135.1.20-00-PP-SP.B-03 1 0 Sklypo planas su inžineriniais tinklais  

7.  
135.1.20-01-PP-SA.B-01 1 0 

Konteinerinio tipo statinys. DGASA priėmėjo 

kontoros pastatas. Planas. Fasadai 
 

8.  135.1.20-02-PP-SA.B-02 
1 0 

Konteinerinio tipo statinys. Buities pavojingų 

atliekų pastatas. Planas. Fasadai 
 

9.  135.1.20-03-PP-SA.B-01 

1 0 

Konteinerinio tipo statinys. Buities 

elektrotechnikos atliekų pastatas. Planas. 

Fasadai 

 

10.  135.1.20-04-PP-SA.B-01 
1 0 

Atliekų paruošimo pakartotinam naudojimui 

pastatas.  Planas 
 

11.  135.1.20-04-PP-SA.B-02 
1 0 

Atliekų paruošimo pakartotinam naudojimui 

pastatas.  Fasadai 
 

12.       

13.       

14.       

 



0 2019-07 Projekto viešinimas 

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Kv.dok. 

Nr. 

 

SANDĖLIAVIMO, KITOS PASKIRTIES PASTATŲ, INŽINERINIŲ 
TINKLŲ IR KITOS PASKIRTIES STATINIO (DIDELIŲ GABARITŲ 

BEI KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖ) UŽTAKŲ K. 
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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Sandėliavimo, kitos paskirties pastatų, inžinerinių tinklų ir kitos paskirties statinio (didelių gabaritų 

bei kitų atliekų surinkimo aikštelė)  Užtakų k. (sklypo kad. Nr. 4950/0008:416), Rumšiškių sen., 

Kaišiadorių r. sav., statybos projektas 

STATYTOJAS:   

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, Katedros g. 4, LT- 56121 

Kaišiadorys, kodas 188773916, tel. 8682 11 808, (8346) 20 233, El. paštas direktorius@kaisiadorys.lt  

PROJEKTUOTOJAS: 

UAB „Krašto projektai ir partneriai“, įmonės kodas 124663332, Konstitucijos per. 23 C korpusas 

415 kabinetas, tel. 869889352, El. paštas info@kpp.lt 

PROJEKTAVIMO STADIJA IR ETAPAI:  

Rengiamas techninis darbo projektas  

STATYBOS RŪŠIS:  

Nauja statyba.  

REIKALAVIMAI PROJEKTO EKSPERTIZEI:  

Projekto  ekspertizė  privaloma-  projektavimas    ir    (ar)    statyba    finansuojama  Lietuvos  

Respublikos ir  Europos Sąjungos biudžeto lėšomis.  

STATYBOS VIETA: 

Užtakų k. (sklypo kad. Nr. 4950/0008:416), Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., 

INFORMACIJA,  AR  SATYBOS  DARBAI  NUMATOMI  KULTŪROS  PAVELDO  OBJEKTE,   

JO  TERITORIJOJE,  KULTŪROS  PAVELDO  VIETOVĖJE  AR JŲ  APSAUGOS  ZONOSE :  

Nenumatoma.   

STATINIO PASKIRTIS:   

   Kitos  paskirties  inžineriniai  statiniai  

STATINIO KATEGORIJA:   

 Nesudėtingasis/neypatingasis  

2. ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS IR PLANUOJAMA JO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR BŪDAS   

Sklypas, kuriame Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija planuoja įrengi didelių gabaritų 

atliekų surinkimo aikštelę (toliau – DGASA), yra Užtakų kaime apie 0,17 km nuo Rumšiškių miestelio 

mailto:info@kpp.lt
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ribų. Sklypo (unik. Nr. 4400-0865-5294) plotas 1,6000 ha. Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo 

būdai: atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Sklypas nuosavybės teise 

priklauso Lietuvos Respublikai. Dalis sklypo (0,5629 ha) 99 metams panaudos teise perduota 

Kaišiadorių rajono savivaldybei, likusia sklypo dalimi iki 2021 m. gruodžio 31 d. naudojasi Viešoji įstaiga 

Kauno regiono atliekų tvarkymo centras.  

Vadovaujantis Rumšiškių miestelio teritorijos bendrojo plano, kuris patvirtintas Kaišiadorių rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. V17-135 „Dėl Rumšiškių miestelio 

teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, Teritorijų naudojimo planu (pagrindiniu brėžiniu), PŪV teritorija 

patenka į atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijas. Uždarytam sąvartynui yra nustatyta 500 m 

sanitarinė apsaugos zona (toliau – SAZ). Aplink vyrauja žemės ūkio paskirties sklypai  (žr. Klaida! 

Nerastas nuorodos šaltinis.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGASA sklypas 
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3. GRETIMYBĖS   

Aplink sklypą vyrauja žemės ūkio paskirties 

 

 

 

Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai yra į pietryčius nuo teritorijos ribų, kitoje Nedėjos upelio 

pusėje. Šie pastatai stovi žemės ūkio paskirties sklypuose. Arčiausiai esančios gyvenamosios paskirties 

teritorijos yra Rumšiškių miestelyje, į šiaurės vakarus nuo PŪV teritorijos ribų. Informacija apie arčiausiai 

PŪV esančius gyvenamosios paskirties pastatus ir sklypus pateikta lentelėje 

 Arčiausiai PŪV esami gyvenamosios paskirties pastatai. 

Nr. Atstumas iki PŪV sklypo, m 
Atstumas iki DGASA, m Vieta PŪV 

atžvilgiu 

1 2 3 4 

1 ~320 ~430 PR 

2 ~311 ~430 PR 

3 ~275 ~398 PR 

4 ~280 ~385 PR 

Eksplikacija: 
- Gyvenamosios paskirties pastatai 

Uždarytas Rumšiškių 

buitinių atliekų sąvartynas DGASA sklypas 
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5 ~415 ~518 PV 

Rumšiškių mstl. artimiausias 

gyvenamosios paskirties 

sklypas 

~584 ~584 ŠV 

PR – pietryčiai, ŠV – šiaurės vakarai. 

Arčiausiai PŪV vietos esančių gyvenamosios paskirties pastatų išsidėstymas  

 

 
 

Šalia DGASA vietos mokyklų, sanatorijų, ligoninių nėra. Arčiausiai vietos esanti švietimo ir mokslo 

institucija yra Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis, adresu: J. Aisčio g. 4, Rumšiškių mstl., esantis 

apie 1,20 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi nuo DGASA vietos ribų. Rumšiškių kultūros centras, 

adresu: Rumšos g. 37, Rumšiškių mstl., yra apie 1,3 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi nuo DGASA 

vietos ribų. Arčiausiai DGASA vietos esanti gydymo įstaiga yra VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos 

priežiūros centras, adresu: S. Neries g. 13, Rumšiškių mstl., apie 1,57 km atstumu šiaurės vakarų 

kryptimi. 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

3 

 

1 

4 

 

1 

5 

 

1 

DGASA sklypas 
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4. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes ir saugomas 

teritorijas 

Teritorija į Natura2000 teritorijas ar kitas saugomas teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. 

Arčiausiai esanti Natura 2000 teritorija yra Kauno marios, esančios apie 320 m atstumu į 

vakarus/pietvakarius nuo DGASA sklypo ribų, kurios yra priskirtos paukščių ir buveinių apsaugos 

teritorijoms. 

Arčiausiai DGASA esančios saugomos teritorijos yra Kauno marių regioninis parkas ir Kauno 

marių kraštovaizdžio draustinis, esantys apie 320 m atstumu į vakarus/pietvakarius nuo DGASA sklypo 

ribų 

 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS: PRODUKCIJA, TECHNOLOGIJOS IR 

PAJĖGUMAI 

DGASA bus priimamos tik iš gyventojų buityje susidariusios nepavojingosios ir pavojingosios 

atliekos. Į aikštelę numatoma priimti:  

- iki 2275 t/metus nepavojingųjų komunalinių atliekų (didžiausias vienu metu laikomas atliekų 

kiekis – 120 t);  

- iki 15 t/metus pavojingųjų komunalinių atliekų (didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis – 

9,8 t).  

DGASA dirbs 254 dienas/metus. Atliekas į DGASA gyventojai galės pristatyti:   

- II - V nuo 9.00 val. iki 18.00 val. (pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val.);  

- VI nuo 9.00 val. iki 15.30 val. (pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val.). 

Atliekų turėtojai atliekas į DGASA galės pristatyti jiems patogiu būdu, supakuotas taip, kad būtų 

galima nustatyti ar šias į aikštelę atvežtas atliekas DGASA atliekų priėmėjas turi teisę priimti.  

Į DGASA fizinių asmenų atvežtos atliekos pirmiausiai aikštelės darbuotojo bus vizualiai įvertinamos. 

Tada aikštelės darbuotojas nurodys atliekų turėtojui kaip jos turi būti išskirstomos į konteinerius. Buitines 

pavojingąsias atliekas, kurias reikia patalpinti į talpas, esančias pavojingųjų atliekų patalpoje, išskirstys 

DGASA atliekų priėmėjas, naudodamas asmenines apsaugos priemones ir vadovaudamasis gaisrinės 

saugos instrukcija. Jeigu atliekų turėtojas negalės identifikuoti savo atvežtų atliekų, tada atliekų 

priėmėjas atliks atliekų analizę remdamasis: informacija apie atliekų kilmę, sudėtines atliekų dalis, 

gamybos procesus, kurių metu galėjo susidaryti atliekos, naudojamas žaliavas, išlikusiu pavojingųjų 

atliekų ar pavojingų cheminių medžiagų ženklinimu. Remiantis surinkta informacija atliekos bus 

identifikuojamos, paženklinamos, užregistruojamos ir joms suteikiamas kodas pagal atliekų sąrašą.  

Visa į DGASA atvežamų atliekų priėmimo tvarka bus vykdoma vadovaujantis VšĮ „Kauno regiono 

atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 13-29 patvirtinta Į didelių 

gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles atvežtų atliekų priėmimo tvarkos aprašu. 

Priimtų į konteinerius atliekų svoris bus nustatomas vizualiai, o išvežus užpildytus konteinerius šių 

atliekų tvarkytojams, svoris bus patikslinamas pagal atliekų tvarkytojų pateiktus dokumentus (priėmimo-

perdavimo aktus, atliekų lydraštį ir pan.).   
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Į DGASA priimtos atliekos bus laikomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 su visais pakeitimais, Elektros 

ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 su visais pakeitimais, Baterijų ir akumuliatorių bei 

baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-386 su visais pakeitimais, reikalavimais bei kitais atliekų tvarkymą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

Į DGASA priimtos didelių gabaritų atliekos, esant poreikiui bus ardomos, t.y. priėmus į aikštelę 

didelių gabaritų atliekas DGASA darbuotojas rankiniu būdu išardys didelių gabaritų atliekas, atskiriant jų 

sudedamąsias dalis: 

 medienos atliekas ; 

 juodųjų metalų laužo atliekas; 

 plastikų atliekas; 

 tekstilės atliekas. 

Didelių gabaritų atliekų ardymo metu susidariusios atliekos bus laikomos kartu su į DGASA priimtomis 

atliekomis ir bus perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms. 

Pavojingųjų atliekų priėmimo punktas bus aprūpintas specialiosiomis talpomis ir apsaugos 

priemonėmis:  

- konteineris plastmasinis 1200x1000x760 mm gyvsidabrinėms lempoms – 1 vnt.;  

- konteineris plastmasinis 1200x1000x760 mm akumuliatoriams -1 vnt.; 

- plieninė talpa pakuotėms, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis 

užterštos (minimali talpa - 600 l) – 1 vnt.;  

- plastmasinės statinės su uždengiamu dangčiu (ne mažiau 200 l talpos) – 6 vnt.;  

- plastmasinės statinės su uždengiamu dangčiu (ne mažiau 100 l talpos) – 8 vnt.;  

- plastmasinės statinės su uždengiamu dangčiu  (ne mažiau 50 l talpos) – 8 vnt.;  

- stiklainis su guminiu dangteliu gyvsidabriui (3 l talpos) – 2 vnt.;  

- sorbentai (2 maišai po 30 kg);  

- pjuvenų maišas;  

- kaustinė soda;  

- darbui su cheminėmis medžiagomis spec. rūbai: guminiai batai, apsauginiai akiniai, chalatas, 

pirštinės.  

DGASA bus tik atliekų surinkimo objektas, kuriame nebus vykdomi jokie pavojingųjų ir nepavojingųjų 

atliekų (išskyrus didelių gabaritų atliekas) tvarkymo darbai. Sukaupus pervežimui tinkamą kiekį atliekų, 

neviršijant didžiausių vienu metu leidžiamų laikyti atliekų kiekių, šios atliekos bus perduodamos jas 

turinčioms teisę tvarkyti įmonėms.   

DGASA planuojamame įrengti daiktų mainų punkte bus laikomi iš gyventojų priimti pakartotinai 

tinkami naudoti daiktai ir šiuos daiktus gyventojai galės nemokamai pasiimti ir naudoti pagal paskirtį. 
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Į mainų punktą bus priimami pakartotinai tinkami naudoti daiktai, kurie: 

- neskleis blogo kvapo, nebus užteršti, o bus tvarkingi, nesulūžę, išskyrus atvejus, kai daikto 

defektas yra lengvai sutvarkomas (daiktus savo nuožiūra turės tvarkytis daiktą pasiimantis gyventojas). 

Kartu su daiktu turės būti pateikiama naudojimosi instrukcija, jeigu ji yra. Tuo atveju, jeigu pristatomi 

išardyti daiktai, bus prašoma pateikti ir surinkto daikto skaitmeninio ar kitokio formato nuotrauką. Išardyto 

daikto komplektuojančios, surinkimui būtinos detalės privalės būti supakuotos ir pridėtos prie atiduodamo 

daikto; 

- dalijimuisi bus draudžiama pristatyti pavojinguosius skysčius (pavyzdžiui dažus, lakus ir pan.), 

kurie nėra supakuoti originalioje, nepažeistoje, sandarioje pakuotėje ir daiktus, kuriuose yra pavojingų 

medžiagų ar dujų (liuminescencinės lempos, gyvsidabrinės lempos ir kt.); 

- į mainų punktą nebus priimami daiktai, dėl kurių būklės ar sudėties gali kilti pavojus aplinkai ar 

žmonių sveikatai, taip pat jeigu dėl jų savybių jų neįmanoma patalpinti mainų punkto patalpose ar yra kitų 

aplinkybių, dėl kurių priėmus daiktus gali būti sutrukdyta mainų punkto veikla. 

Sprendimą dėl į mainų punktą pristatytų daiktų priėmimo priims DGASA darbuotojas. 

DGASA veiklos metu netyčia išsilieję ar išsibarstę teršalai bus nukenksminami sorbentais, 

pjuvenomis, kurie bus laikomi aikštelėje. Panaudoti sorbentai, pjuvenos bus laikomi pavojingųjų atliekų 

patalpoje ir  perduodami pavojingųjų atliekų tvarkytojui pagal sutartį. 

Visos tiek į DGASA priimtos, tiek atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos naudojantis GPAIS 

bus registruojamos Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo 

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 

gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, nustatyta tvarka. 

6.  CHEMINĖS TARŠOS SUSIDARYMAS IR JOS PREVENCIJA 

DGASA veikla nėra susijusi su šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidarymu. Vykdant veiklą į 

aplinkos orą tarša išsiskirs tik iš mobilių taršos šaltinių. 

 

6.1. Oro tarša 

Tarša iš stacionarių taršos šaltinių  

Veiklos metu į aplinkos orą teršalai neišsiskirs, bus vykdoma tik pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimo ir 
laikymo veikla. Esant poreikiui didelių gabaritų atliekos bus ardomos rankiniu būdu. Kontrolės/priėmimo pastatas ir 
mainų punktas bus šildomi elektra. veiklos  metu išmetimų iš stacionarių oro taršos šaltinių nebus. 

 
Tarša iš mobilių taršos šaltinių  

Įvertinus planuojamus tvarkyti metinius atliekų kiekius, į įmonę per dieną gali atvažiuoti:  
- iki 1 sunkiasvorio automobilio, kuriuo bus išvežamos atliekos;  
- iki 50 lengvųjų automobilių, kuriais gyventojai atveš atliekas į aikštelę. 
Valandinis srautas: iki 1 sunkiasvorio automobilių/dieną  ir iki 6 lengvųjų automobilių/val. 
Autotransportas į įmonę atvažiuos tik darbo dienomis ir darbo metu. 
Įvertinus tai, kad autotransportas važiuos Topolių g., tai autotransporto judėjimo greitį Topolių g. 

priimame iki 50 km/val. Skaičiavimui vertinama važiavimo atkarpa – 0,95 km. Tas pats autotransporto 
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srautas važinės ir po DGASA teritoriją. Priimame, kad teritorijoje autotransportas. Automobilių 
važiavimo greitis –10 km/val. 

Vienkartiniai maksimalūs išmetimai į aplinkos orą iš mobilių oro taršos šaltinių važiuojant 6 lengviesiems 

automobiliams ir 1 sunkiasvoriui automobiliui per valandą Topolių g. iki DGASA ir po DGASA teritoriją: 

Teršalai Autotransporto važiavimo atkarpos 

Topolių g. iki DGASA, g/s*m Po DGASA teritoriją, g/s*m 

1 2 3 

CO 0,00006 0,00013 

LOJ 0,00001 0,00002 

NOX 0,00007 0,00003 

KD 0,000002 0,000001 

 

Įvertinus skaičiavimu būdu gautus iš autotransporto išsiskiriančių teršalų kiekius, galima teigti, kad pati 
autotransporto keliama oro tarša yra momentinė ir nežymi. Ji neigiamo poveikio aplinkai nesukels. 

 

Kvapai  

Veiklos metu į DGASA atvežtos nepavojingosios atliekos bus laikomos aikštelėje, uždaruose 
konteineriuose pavojingosios atliekos bus laikomos konteinerinio tipo pastate įrengtose patalpose. 

Į DGASA bus priimamos tik sąlyginai švarios antrinės žaliavos, t.y. neužterštos jokiais maisto 

likučiais ar kitomis biologiškai skaidžiomis medžiagomis, kurios galėtų skleisti kvapą.  

Kaip biologiškai skaidžios atliekos į aikštelę bus priimamos tik žaliosios atliekos (medžių, krūmų 

šakos ir pan.). Šios biologiškai skaidžios atliekos bus laikomos uždaruose konteineriuose, t.y. ant jų 

krituliai nepateks. DGASA bus vykdoma tik atliekų laikymo veikla, t.y. jokie atliekų terminiai, cheminiai 

apdorojimo procesai nebus vykdomi, todėl kvapai neišsiskirs.  

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją galime teigti, kad veikla nėra susijusi su kvapų 

generavimu. Todėl veikla neįtakos foninių kvapų  emisijų ir neviršys Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos „Kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nustatytos ribinė kvapo koncentracijos (8 

OUE/m³ ). 

6.2 Dirvožemio tarša 

Veiklos vykdymo metu neigiamo poveiki žemei ir dirvožemiui nenumatoma, nes veiklos teritorija 

numatyti privažiavimo keliai ir aikštelė bus padengta kieta (asfalto) danga. Dirvožemis bus mechaniškai 

veikiamas tik tiek, kiek reikalaus asfalto dangos klojimas.  

6.3. Vandens teršalų, nuosėdų susidarymas   

Gamybinės nuotekos nesusidarys. Susidarančios buitinės nuotekos bus valomos vietiniuose 

nuotekų valymo įrenginiuose ir išvalytos iki leistinų normų bus išleidžiamos į Nedėjos upelį..  

Visa veikla bus vykdoma kieta danga dengtoje teritorijoje ir pastatuose. Nuo teritorijos surinktos 

paviršinės nuotekos, prieš išleidžiant į gamtinę aplinką, bus valomos vietiniuose mechaninio valymo 

įrenginiuose (smėliagaudėje, naftos gaudyklėje).  Tik iki leistinų normų išvalytos paviršinės nuotekos bus 

išleidžiamos į Nedėjos upelį.    

DGASA įrengimo ir  veiklos metu vandens tarša  nenumatoma.  
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7. FIZIKINĖ TARŠA 

7.1 Triukšmas ir vibracija   

Įvertinus veiklą, numatoma, kad sklype pagrindiniu triukšmo šaltiniu, galinčiu turėti įtakos 

aplinkinių teritorijų esamo triukšmo lygio pokyčiui, bus transporto priemonės. Stacionarių triukšmo 

šaltinių teritorijoje nebus. Prognozuojant triukšmo lygio pokytį aplinkinėse teritorijose buvo atliktas 

triukšmo sklaidos skaičiavimas.  

Triukšmo lygio skaičiavimas buvo atliktas siekiant nustatyti atvažiuojančio/išvažiuojančio autotransporto srauto 
keliamą triukšmo lygį, jam važiuojant Topolių gatve, link DGASA ir pačioje DGASA teritorijoje.  

Planuojamas autotransporto srautas:  

-  50 lengvųjų automobilių/dieną,  

-  1 sunkiasvoris automobilis/dieną, kuris išveš atliekas iš aikštelės.  

Didžiausias galimas valandinis transporto srautas – 6 lengvieji automobiliai/val. Numatoma, kad 

vienas sunkiasvoris automobilis gali atvažiuoti vieną kartą per dieną, bet triukšmo skaičiavimuose jis 

įvertinamas kartu su maksimaliu srautu.  

Triukšmo lygio skaičiavimai buvo atlikti įvertinus tai, kad DGASA dirbs 254 dienas per metus 

šiomis darbo valandomis:  

-  II - V nuo 9.00 val. iki 18.00 val. (pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val.);  

-  VI nuo 9.00 val. iki 15.30 val. (pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val.)  

triukšmo lygis, kai autotransportas važinėja po DGASA 

Vieta 

Triukšmo rodiklis 

L(dienos) L(vakaro) L(nakties) 

(7.00-19.00) (19.00-22.00) (22.00-7.00) 

DGASA šiaurinė sklypo riba 19,5-43,3 - - 

DGASA rytinė sklypo riba 19,2-19,5 - - 

DGASA pietinė sklypo riba 19,2-20,3 - - 

DGASA vakarinė sklypo riba 20,3-25,7 - - 

HN 33:2011 ribinė vertė 55 50 45 

 

triukšmo lygis, kai autotransportas važiuoja Topolių g. 

Vieta Apskaičiuotas didžiausias triukšmo rodiklis, 
dBA 

Ldienos Lvakaro Lnakties 

 (7.00-19.00) (19.00-22.00) (22.00-7.00) 

Artimiausia gyvenamoji aplinka  37,6 - - 

 

HN 33:2011 ribinė vertė 65 60 55 
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Vertinant apskaičiuotus prognozuojamus transporto triukšmo rodiklius, nustatyta, kad triukšmo 

lygis sklype ir artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršija HN  33:2011 reglamentuojamų didžiausių 

leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Keliamas triukšmo lygis neigiamo poveikio aplinkai ir arčiausiais 

esančioms gyvenamosios paskirties teritorijos neturės  

Pavadinimas 
Ekvivalentinis garso  

slėgio lygis (L AFmax), dBA 
Paros laikas, val. 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 

(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

55 

50 

45 

7–19 (diena) 

19–22 (vakaras) 

22–7 (naktis) 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 

(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 

65 

50 

55 

7–19 (diena) 

19–22 (vakaras) 

22–7 (naktis) 

 

8.  PLANUOJAMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI   

Šiuo metu aikštelės teritorija inžineriniu požiūriu nepakankamai išvystyta. numatoma, kad 

DGASA bus įrengiamos šios komunikacijos ir statiniai:   

-  0,4 kV aikštelinė  ir užaikštelinė elektros tiekimo linijos. Ties sklypo riba numatoma įrengti 

apskaitos skydas, nuo kurio kabelinėmis 0,4 kV linijomis pajungiamas paskirstymo skydas PS;   

-  teritorijos apšvietimo tinklai-įrengiamos 10 m aukščio apšvietimo atramos su LED šviestuvais;   

-  vandentiekio tinklai (vandens poreikiai iki 1m ³) - tiesiama nuo įrengiamo artezinio gręžinio;   

-  buitinių nuotekų tinklai (nuotekų kiekiai iki 1m ³) – vietinė buitinių nuotekų valykla;   

-  paviršinių nuotekų tinklai ir mechaniniai valymo įrenginiai (smėliagaudė ir naftos gaudyklė)  - 

paviršinės nuotekos nuvedamos į Nedėjos upelį. (maksimalus paros kritulių kiekis Wparos = 10 x 73,4 x 

0,2x 0,83x1 = 121,84  m³/p; metinis kritulių kiekis  Wmet. = 10 x 630 x 0,83 x 0,2 x 1 =1045,8m³/metus); 

- 2x55 m³ talpos gaisrinio vandentiekio rezervuarai;  

- visa didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė bus aptverta perimetru neaukštesne nei 2 m 

aukščio tvora su stumdomais vartais;  

- atliekų surinkimo aikštelė bus padengta kieta (asfalto) danga, plotas 2157,35 kv. m;  

- aptarnaujančiam personalui įrengtos buitinės konteinerinio tipo patalpos. Statinyje numatomos 

patalpos: tambūras, priėmėjo kambarys, buitinė patalpa (su dušu), tualetas. Pastatas bus šildomas 

elektra.; 

- pavojingų atliekų surinkimui įrengiamas konteinerinio tipo pastatas, pastatas nešildomas, 

konteinerinio pastato,  su specialiosiomis talpomis:  

● 6 statinės PE 200 l ltr. su dangčiais ir užveržimo žiedais; 

● 8 Statinės PE 100 ltr. su dangčiais ir užveržimo žiedais; 

● 8 Statinės PE 50 ltr. su dangčiais ir užveržimo žiedais; 

● Konteineris plastmasinis 1200x1000x760 mm akumuliatoriams; 

● Konteineris plastmasinis 1200x1000x760 mm gyvsidabrinėm lempom; 

● Stiklainis su guminiu dangteliu gyvsidabriui (3 l talpos) – 2 vnt;  
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● plieninė talpa pakuotėms, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios 

yra jomis užterštos (minimali talpa - 600 l) – 1 vnt.;  

● Sorbentas miltelinis maišuose po 30 kg.     2 maišai. 

● Sorbentas rankovėse 120x7,5 cm      4 rankovės. 

● Sorbentas kilimėliuose 45x45 cm,      2 kilimėliai, 

● Sorbentas granuliuotas maišuose 11,3 kg,     2 maišai. 

● Šarmas (negesintos kalkės) maišuose 40 kg,    2 maišai. 

● Šarmas (gesintų kalkių rankovės) 120x7,5 cm,    2 rankovės. 

● Natrio šarmas 30 % 10 1tr. bakeliuose     2 bakeliai. 

● Darbui su cheminėmis medžiagomis spec. rūbai: guminiai batai, apsauginiai akiniai, 

chalatas, pirštinės.  

- aikštelėje bus pastatyta penkiolika naujų, iki tol neeksploatuotų 7 m³ – 30 m³ plieninių 

konteinerių, pagamintų pagal EN 30720 standartą:  

1.  5 konteineriai  – 30 m³  talpos;  

2.  6 konteineriai – 10 m³  talpos,  

3.  2 konteineriai  – 7 m³ talpos ;  

4.  2 konteineriai  – 12 m³ talpos. 

Pietvakarinėje aikštelės dalyje bus įrengtas apie 50 m2 ploto atliekų paruošimo pakartotiniam 

naudojimui pastatas 
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STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAGAL
PLANĄ PAVADINIMAS, CHARAKTERISTIKA PASTABOS

01

02

03

04

05

KONTOROS / PRIĖMĖJO PASTATAS [ KONTEINERINIO TIPO ]

BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ PASTATAS [ KONTEINERINIO TIPO ]

BUITIES ELEKTROTECHNIKOS ATLIEKŲ PASTATAS [ KONTEINER. TIPO ]

ATLIEKŲ PARUOŠIMO PAKARTOTINAM NAUDOJIMUI PASTATAS [60m²]

POŽEMINIAI PRIEŠGAISRINIAI VANDENS REZERVUARAI, 2 x 55m³

NAUJA STATYBA

NAUJA STATYBA

NAUJA STATYBA

NAUJA STATYBA

NAUJA STATYBA

06 VANDENS ĖMIMO GRĘŽINYS NAUJA STATYBA

07 BUITINIŲ NUOTEKŲ BIOLOGINIO VALYMO ĮRENGINIAI NAUJA STATYBA

A 30m³ TALPOS ATLIEKŲ KONTEINERIAI  [ 5 VNT.]

B 10m³ TALPOS ATLIEKŲ KONTEINERIAI  [ 6 VNT.]

C 7m³ TALPOS ATLIEKŲ KONTEINERIAI  [ 2 VNT.]

09 NAUJA STATYBA

08 LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI NAUJA STATYBA

KILNOJAMIEJI

KILNOJAMIEJI

KILNOJAMIEJI

ATLIEKŲ PRESAS

10 AIKŠTELĖ SU ASFALTO DANGA  [ ≥ 2000m² ] NAUJA STATYBA

D 12m³ TALPOS POPIERIAUS ATLIEKŲ KONTEINERIAI  [ 2 VNT.] KILNOJAMIEJI
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas Reikšmė

SKLYPŲ RIBOS

VIETINIO KELIO APSAUGOS ZONOS (10m) RIBOS

ESAMO UŽDARO DRENAŽO VAMZDIS

PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ SU ASFALTO DANGA,
ĮVAŽIAVIMO KELIAS, TAKAI

PROJEKTUOJAMI DGASA PASTATAI, POŽEMINIAI STATINIAI

³ MOBILIŲJŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETOS

PROJEKT. VANDENS GRĘŽINIO SAZ (5m) RIBOS

PROJEKT. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ SAZ (5m) RIBOS

PROJEKT. TVORA SU VARTAIS IR VARTELIAIS

PROJEKT. GRIOVIŲ ATKARPOS,
VANDENS PRALAIDA

2S

1S

1

2

4

2P

1P

GEOLOGINIŲ GRĘŽINIŲ VIETOS4
PROJEKTUOJAMI ŠLAITAI (NUOLYDIS 1:1,5)

PROJEKTUOJAMOS
DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ

SURINKIMO AIKŠTELĖS
100m SAZ RIBA

R 
10

0m

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA

PROJEKTUOJAMA ŽVYRO DANGA

PROJEKTUOJAMA VEJA
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UAB "KRAŠTO PROJEKTAI IR PARTNERIAI"

Pareigos

Vykdytojas L. Žilinskas

Parašas Data

A.Šerelis

V.Pavardė Lapų sk. Lapo nr. Objekto nr.

1 1M1:500

Topografinis planas

Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

2020 05 04

2020 05 04

Geodezininkas
k. paž. Nr.1GKV-273

Aukščių sistema: LAS07 Koordinačių sistema:/LKS-94  

1 lentelė ,,TOPD derinimo lentelė"

Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su
inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis
viešojoje elektroninėje paslaugoje (TOPD) topografinio 
plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. 

Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Užtakų k.

žemės skl. kad. Nr. 495000080416
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0 2020.07 PROJEKTO VIEŠINIMUI

4459 J.KILDIŠIUS
SKLYPO PLANAS

SU INŽINERINIAIS TINKLAIS
1696

0
D.ARLAUSKIENĖ.

135.1.20-00-PP - SP.B-03
1 1

LAIDA IŠLEID. DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

ATESTATO
NUMERIS

SANDĖLIAVIMO, KITOS PASKIRTIES PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ IR KITOS
PASKIRTIES STATINIO (DIDELIŲ GABARITŲ BEI KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖ)

UŽTAKŲ K., (SKL. KAD. NR.4950/0008:416), RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

PV LAIDA

KLB. KODAS

KAIŠIADORIŲ R. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LAPAS LAPŲ

LT

V.MICKUS

Į KELIĄ RUMŠIŠKĖS - KRUONIS

VIETINIO KELIO APSAUGOS ZONOS (10m) RIBOS

03
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04

05

06

10

A

B

C

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAGAL
PLANĄ PAVADINIMAS, CHARAKTERISTIKA PASTABOS

01

02

03

04

05

KONTOROS / PRIĖMĖJO PASTATAS [ KONTEINERINIO TIPO ]

BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ PASTATAS [ KONTEINERINIO TIPO ]

BUITIES ELEKTROTECNIKOS ATLIEKŲ PASTATAS [ KONTEINERINIO TIPO ]

ATLIEKŲ PARUOŠIMO PAKARTOTINAM NAUDOJIMUI PASTATAS [60m²]

POŽEMINIAI PRIEŠGAISRINIAI VANDENS REZERVUARAI, 2 x 55m³

NAUJA STATYBA

NAUJA STATYBA

NAUJA STATYBA

NAUJA STATYBA

NAUJA STATYBA

06 VANDENS ĖMIMO GRĘŽINYS NAUJA STATYBA

07 BUITINIŲ NUOTEKŲ BIOLOGINIO VALYMO ĮRENGINIAI NAUJA STATYBA

A 30m³ TALPOS ATLIEKŲ KONTEINERIAI  [ 5 VNT.]

B 10m³ TALPOS ATLIEKŲ KONTEINERIAI  [ 6 VNT.]

C 7m³ TALPOS ATLIEKŲ KONTEINERIAI  [ 2 VNT.]

09 NAUJA STATYBA

08 LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI NAUJA STATYBA

KILNOJAMIEJI

KILNOJAMIEJI

KILNOJAMIEJI

ATLIEKŲ PRESAS

10 AIKŠTELĖ SU ASFALTO DANGA  [ ≥ 2000m² ] NAUJA STATYBA

D 12m³ TALPOS POPIERIAUS ATLIEKŲ KONTEINERIAI  [ 2 VNT.] KILNOJAMIEJI

07

08

09 ³

³

A

D

INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žymėjimas Reikšmė

SKLYPŲ RIBOS

VIETINIO KELIO APSAUGOS ZONOS (10m) RIBOS

ESAMO UŽDARO DRENAŽO VAMZDIS

PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ SU ASFALTO DANGA,
ĮVAŽIAVIMO KELIAS, TAKAI

PROJEKTUOJAMI DGASA PASTATAI, POŽEMINIAI STATINIAI

³ MOBILIŲJŲ KONTEINERIŲ PASTATYMO VIETOS

PROJEKT. VANDENS GRĘŽINIO SAZ (5m) RIBOS

PROJEKT. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ SAZ (5m) RIBOS

PROJEKT. TVORA SU VARTAIS IR VARTELIAIS

PROJEKT. GRIOVIŲ ATKARPOS,
VANDENS PRALAIDA

PROJEKTUOJAMI  VALOMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

ESAMI DRENAŽO TINKLAI D

L1.1

DEMONTUOJAMAS UŽSTATOMAS DRENAŽO TINKLAS D

PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI V1

PROJEKTUOJAMI  LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAIL1

PROJEKTUOJAMI  DRENAŽO TINKLAI DR

PROJEKTUOJAMI  VALOMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIF1.1
PROJEKTUOJAMI  BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIF1

R5

R5

PDV

PROJ-VO1689

2S

1S

1

2

4

2P

1P

GEOLOGINIŲ GRĘŽINIŲ VIETOS4

1

3

B

A

PROJ. LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO LATAKAS

Biologiniai valymo
įrenginiai NV-1

Lietaus valymo įrenginiai su integruota
smėliagaude ir apvedimo linija q=6,0l/s

L1.1

X=6080384,63
Y=515344,85

Mėginių paėmimo šulinys su uždarymo sklende
X=6080381,80
Y=515344,40

X=6080390,16
Y=515338,49

X=6080392,87
Y=515337,13

L1.1-1

F1.1

F1-1
P-4

P-3

P-2

P-1

V1

V1

V1

V1

F1-1

ø160  L=24,5

F1

L1

L1

L1

L1

Mėginių paėmimo šulinys
su uždarymo sklende V1

vandens gręžinys

R5,00

Į LAUKUS

STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAGAL
PLANĄ PAVADINIMAS, CHARAKTERISTIKA PASTABOS

01

02

03

04

05

KONTOROS / PRIĖMĖJO PASTATAS [ KONTEINERINIO TIPO ]

BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ PASTATAS [ KONTEINERINIO TIPO ]

BUITIES ELEKTROTECNIKOS ATLIEKŲ PASTATAS [ KONTEINERINIO TIPO ]

ATLIEKŲ PARUOŠIMO PAKARTOTINAM NAUDOJIMUI PASTATAS [60m²]

POŽEMINIAI PRIEŠGAISRINIAI VANDENS REZERVUARAI, 2 x 55m³

NAUJA STATYBA

NAUJA STATYBA

NAUJA STATYBA

NAUJA STATYBA

NAUJA STATYBA

06 VANDENS ĖMIMO GRĘŽINYS NAUJA STATYBA

07 BUITINIŲ NUOTEKŲ BIOLOGINIO VALYMO ĮRENGINIAI NAUJA STATYBA

A 30m³ TALPOS ATLIEKŲ KONTEINERIAI  [ 5 VNT.]

B 10m³ TALPOS ATLIEKŲ KONTEINERIAI  [ 6 VNT.]

C 7m³ TALPOS ATLIEKŲ KONTEINERIAI  [ 2 VNT.]

09 NAUJA STATYBA

08 LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI NAUJA STATYBA

KILNOJAMIEJI

KILNOJAMIEJI

KILNOJAMIEJI

ATLIEKŲ PRESAS

10 AIKŠTELĖ SU ASFALTO DANGA  [ ≥ 2000m² ] NAUJA STATYBA

D 12m³ TALPOS POPIERIAUS ATLIEKŲ KONTEINERIAI  [ 2 VNT.] KILNOJAMIEJI

PROJEKTUOJAMI  VALOMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

ESAMI DRENAŽO TINKLAI 

PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI 

PROJEKTUOJAMI  LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

PROJEKTUOJAMI  DRENAŽO TINKLAI 

PROJEKTUOJAMI  VALOMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
PROJEKTUOJAMI  BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Skydas TAVS
Skydas PS-01

KAS. TS20-38929. PROJEKTUOJA

IR STATO AB ESO

ŠV 1.1

E1

Skydas AJS-1

Skydas AJS-2

Skydas AJS-3

Skydas AJS-4
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1000
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EL. KABELIS 4x16 MM2, Al

GNYBTŲ KOMLEKTAS JOR-99969

KŪGINĖ KARŠTAI CINKUOTA ATRAMA

VIENGUBA P FORMOS UŽMAUNAMA GEMBĖ, 
KARŠTAI CINKUOTA, AUKŠTIS 1,5 M, ILGIS 1,0 M.
VIENGUBA P FORMOS UŽMAUNAMA GEMBĖ, 

LED ŠVIESTUVAS

EL. KABELIS 3x2,5 MM2, Cu

55
0

65
50

APSAUGINĖ GUMA

PAMATAS APŠVIETIMO ATRAMAI

Ž.P.

11
70

Išleistuvas J-2
X=6080191,44
Y=515421,23

Drenažo atstatymas L=5m.,

Drenažo atstatymas L=6m.

PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA

PROJEKT. EL. KABELIS IKI  1,0 KV

 PROJEKT. APŠVIETIMO EL. KABELIS IKI  1,0 KV

PE VAMZDIS

 ŠVIESTUVAS SU ATRAMA

 PROJEKTUOJAMA KAS
CINKUOTA PLIENINĖ JUOSTA 25X4 MM (ĮŽEMINIMUI) 

Šv1.10

Šv1.8
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Šv1.1
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Šv1.5

Šv1.2

Šv1.4

Šv1.7

Šv1.9

6080433,88



Pastabos:
1. Konteinerio rėmas nudažytas RAL 6028 spalva.
2. Poliuretaniniai segmentai laukas/vidus RAL 6025/9002 spalvos. dažyti poliuretanine sistema.
3. Lauko durys metalinės RAL 6025 spalvos.
4. Vidaus durys - ofiso PVC -stiklas .
5. Vidaus durys - WC PVC -termoplokštė (apačioje 100x300mm ventiliacinės grotelės).
6. Dušo patalpoje bortuoti linolieumą 100mm.
7. ±0,00=78,00. 0,00 yra pamato viršus (konteinerio rėmo apačia).
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Laida Išleid. data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
0 2020-07   Viešinimui

Atestato
Nr.

Laida

Lapas LapųKalb.trump.

Nr. 4950/0008:416), Kaišiadorių r. sav., statybos projektas

LT

A1644
4459

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

V.PIPASPROJ-VO

KAIŠIADORIŲ RAJONO

J.KILDIŠIUS
A.MAZŪRAS

SPV
SPDV

135.1.20 - 01 - PP - SA.B-01

kitos paskirties statinio (didelių gabaritų bei kitų atliekų

11

KONTOROS/PRIĖMĖJO PASTATAS.
PLANAS. FASADAI

surinkimo aikštelė) Užtakų k. (sklypo kad.

0

Sandėliavimo, kitos paskirties pastatų, inžinerinių tinklų ir
Mastelis Atliko J.Preiksa 2020-07-02

3905GZ
KONTEINERIS 2,438x6,058x2,800m1:60

Tikrino R.Belickas 2020-07-02

Medžiaga Versija: 3 2020-07-02

___ KONTOROS  PASTATAS

Lapas Lapų

1 1

99
1

25
6

Plotas
m²PavadinimasPozic.

Nr.

1 ATLIEKŲ PRIĖMĖJO KAMBARYS 5,84

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

2 KORIDORIUS 2,88

3 BUITINĖ PATALPA 3,77

iš viso: 12,49

10
0

10
0

23
0

10
0



Mastelis Atliko J.Preiksa 2020-08-20

3905GZ
KONTEINERIS 2.438x6,058x2,800m1:60

Tikrino R.Belickas 2020-08-20

Medžiaga Versija: 1 2020-08-20

___ BUITIES PAVOJNGŲ ATLIEKŲ PASTATAS

Lapas Lapų

1 1

Laida Išleid. data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
0 2020-07  Viešinimui

Atestato
Nr.

Laida

Lapas LapųKalb.trump.

Nr. 4950/0008:416), Kaišiadorių r. sav., statybos projektas

LT

A1644
4459

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

V.PIPASPROJ-VO

KAIŠIADORIŲ RAJONO

J.KILDIŠIUS
A.MAZŪRAS

SPV
SPDV

135.1.20 - 02 - PP - SA.B-01

kitos paskirties statinio (didelių gabaritų bei kitų atliekų

11

BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ PASTATAS.
PLANAS. FASADAI.

surinkimo aikštelė) Užtakų k. (sklypo kad.

0

Sandėliavimo, kitos paskirties pastatų, inžinerinių tinklų ir
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Lovinės sijos UPN 140
h=1.2m

Pastabos:
1. Konteinerio rėmas nudažytas RAL 6028 spalva.
2. Fasado skardos spalva RAL 6025, dažyti poliuretanine sistema.
3. Grindys rifliuota 4mm skarda, dengta mechaniniams poveikiams atspariais
    dažais RAL 6028. Perimetru suformuotas 25mm bortelis.
4. Lovinės sijos UPN 140 gruntuotos 160µm epoksidiniu gruntu ir nudažytos
    80µm epoksidiniais RAL 6028 spalvos dažais.
5. ±0,00=78,00. 0,00 yra pamato viršus (konteinerio rėmo apačia).
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Ventiliacijos grotelės 300x300,
skardinės, dažytos  RAL6025 x 1vnt.,
aukštis nuo žemės 0,30m ir 2,12m

Ventiliacijos grotelės 300x300,
skardinės, dazytos  RAL6025 x 1vnt.,

auksšis nuo žemės. 0,30m

2500

Plotas
m²PavadinimasPozic.

Nr.

1 BUITIES PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SAUGYKLA 13,93

PATALPŲ EKSPLIKACIJA
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20
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Pastabos:
1. Konteinerio rėmas nudažytas RAL 6028 spalva.
2. Profiliuota skarda RAL 6025, dažyti poliuretanine sistema.
3. Grindys rifliuota 4mm skarda, dengta mechaniniams poveikiams
    atspariais dažais RAL 6028. Perimetru suformuotas 25mm bortelis.
4. Sumontuotas stelažas.
5. Priekinė siena ir durų varčios iš virinto plieno vielos tinklo su
    akutėmis 50x60mm, viela Ø3mm, dažyta poliesteriniais dažais RAL6025.
6. ±0,00=78,00. 0,00 yra pamato viršus (konteinerio rėmo apačia).

Plotas
m²PavadinimasPozic.

Nr.

1 BUITINĖS ELEKTROTECHNIKOS ATLIEKŲ SAUGYKLA17,53

PATALPŲ EKSPLIKACIJA
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Mastelis Atliko J.Preiksa 2020-08-20

3905GZ
KONTEINERIS 3,028x6,058x2,800m1:60

Tikrino R.Belickas 2020-08-20

Medžiaga Versija: 2 2020-08-20

___ BUITIES ELEKTROTECHNIKOS ATLIEKŲ PASTATAS

Lapas Lapų

1 1
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13
0

21
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558558

Ventiliacijos grotelės 300x300,
skardinės, dažytos  RAL6025 x 2vnt.
aukštis nuo žemės 0,30m ir 2,12m

Laida Išleid. data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
0 2020-07  Viešinimui

Atestato
Nr.

Laida

Lapas LapųKalb.trump.

Nr. 4950/0008:416), Kaišiadorių r. sav., statybos projektas

LT

A1644
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SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

V.PIPASPROJ-VO

KAIŠIADORIŲ RAJONO

J.KILDIŠIUS
A.MAZŪRAS

SPV
SPDV

135.1.20 - 03 - PP - SA.B-01

kitos paskirties statinio (didelių gabaritų bei kitų atliekų

11

BUITIES ELEKTROTECHNIKOS ATLIEKŲ PASTATAS.
PLANAS. FASADAI.

surinkimo aikštelė) Užtakų k. (sklypo kad.

0

Sandėliavimo, kitos paskirties pastatų, inžinerinių tinklų ir
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skardinės, dažytos  RAL6025 x 1vnt.
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Laida Išleid. data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
0 2020-07  Viešinimui

Atestato
Nr.

Laida

Lapas LapųKalb.trump.

Nr. 4950/0008:416), Kaišiadorių r. sav., statybos projektas

LT

A1644
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SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
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SPV
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135.1.20 - 04 - PP - SA.B-01

kitos paskirties statinio (didelių gabaritų bei kitų atliekų

11

ATLIEKŲ PARUOŠIMO PAKARTOTINAM NAUDOJIMUI PASTATAS.
PLANAS. PJŪVIS 1-1

M 1:100

surinkimo aikštelė) Užtakų k. (sklypo kad.

0

Sandėliavimo, kitos paskirties pastatų, inžinerinių tinklų ir
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Laida Išleid. data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
0 2020-07  Viešinimui

Atestato
Nr.

Laida

Lapas LapųKalb.trump.

Nr. 4950/0008:416), Kaišiadorių r. sav., statybos projektas

LT

A1644

4459

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

V.PIPASPROJ-VO

KAIŠIADORIŲ RAJONO

J.KILDIŠIUS

A.MAZŪRAS

SPV

SPDV

135.1.20 - 04 - PP - SA.B-02

kitos paskirties statinio (didelių gabaritų bei kitų atliekų

11

ATLIEKŲ PARUOŠIMO PAKARTOTINAM NAUDOJIMUI PASTATAS.
FASADAI TARP AŠIŲ 1-3, 3-1 IR A-B

M 1:100

surinkimo aikštelė) Užtakų k. (sklypo kad.

0

Sandėliavimo, kitos paskirties pastatų, inžinerinių tinklų ir

-0,020

-0,170-0,170

-0,170

-0,170
-0,410 -0,320

-0,170

    PASTABOS:
1. SIENOS IŠ TRISLUOKSNIŲ METALINIŲ PLOKŠČIŲ ŽALIOS SPALVOS - RAL 6025.
2. COKOLIS DAŽOMAS FASADINIAIS DAŽAIS TAMSIAI PILKA SPALVA (PVZ. RAL 7037 ARBA ANALOGIŠKA
    KITOS SPALVŲ PALETĖS).
4. LANGŲ RĖMAI BALTI
5. LAUKO DURYS IR VARTAI ŽALIOS SPALVOS, KAIP IR SIENOS - RAL 6025.
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