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ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO g. 59, KAIŠIADORYSE
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Eil.
Nr.

Pavadinimas Mato
vienetas

Kiekis Pastabos

1. SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas m² 2882,0
1.2. Statinių užimamas žemės plotas m² 1119,0

1.2.1. Administracinio (rekonstruojamo)
pastato užstatymo plotas

m² 337,0

1.2.2. Kitų pastatų užstatymo plotas m² 782,0
1.3. Sklypo užstatymo tankumas % 39
1.4. Sklypo užstatymo intensyvumas % 62,5

2. PASTATAI
2.1. Administracinis pastatas

(rekonstruojamas)
2.1.1. Bendrasis plotas m² 494,70
2.1.2. Naudingas plotas m² 494,70
2.1.2. Pagrindinis plotas m² 373,34 esamas
2.1.3. Pastato tūris m³ 2640
2.1.4. Aukštų skaičius vnt. 2
2.1.5. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus m 8,80 abs. alt. 95,60
2.1.6. Pastato atsparumas ugniai I
2.1.7. Pastato energinio naudingumo klasė B
2.1.8. Pastato akustinio komforto klasė C

3. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3.1.6. Automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt. 15 9 kieme (1ŽN) +

6 garaže

4. INŽINERINIAI TINKLAI
4.1. Įvadinių inžinerinių tinklų ilgis

4.1.1. Vandentiekio Ø32mm km projekt.
4.1.2. Buitinių nuotekų Ø100mm km esami
4.1.3. Lietaus nuotekynės Ø160mm km esama
4.1.4. Elektros kabelinė linija kabelis 0,4kV km esamas KAS ant sienos

5. KITI INŽINERINIAI STATINIAI
5.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai

(kietos dangos aikštelės)
m² 146 Įėjimai į pastatą

Statinio projekto vadovas Ramūnas Beinortas 2020-12
Atestato Nr. A1535
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ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO g. 59, KAIŠIADORYSE
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Objektas: Administracinės paskirties pastato Gedimino g. 59, Kaišiadoryse rekonstravimo
projektas

1. BENDRIEJI DUOMENYS
Žemės sklypas – un. Nr. 4918-0044-0016, skl. kad. Nr. 4918/0044:16.
Adresas – Gedimino g. 59, Kaišiadorys.
Žemės sklypo plotas – 0.2882 ha.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos.
Žemės sklypo savininkas – Lietuvos respublika.
Naudojimosi žemės sklypu teisė – UAB ,,MASTER GROUP‘‘ pagal Valstybinės žemės

sklypo nuomos sutartį data 2018-03-02, Nr. 6SŽN-16-(14.6.62.); nuomojamas plotas 0,0879 ha.

Pastatas – Administracinis (un. Nr. 4996-2000-4010); žymėjimas plane – 1B2p.
Pastato savininkas – UAB ,,MASTER GROUP‘‘, įm.k. 126179134.
Statinio paskirtis – administracinė.
Statinio kategorija – neypatingas statinys.
Statybos rūšis – rekonstravimas.
Statytojas (užsakovas) – UAB ,,MASTER GROUP‘‘, įm.k. 126179134.

ESAMA PADĖTIS
Sklypas
Sklypas yra Kaišiadorių miesto centrinėje dalyje. Sklypas yra Lietuvos Respublikos

nuosavybė. UAB ,,MASTER GROUP‘‘ nuomojamas plotas 0,0879 ha pagal Valstybinės žemės
sklypo nuomos sutartį data 2018-03-02, Nr. 6SŽN-16-(14.6.62.). Sklype yra registruoti du
sublokuoti turtiniai vienetai administraciniai pastatai adresais Gedimino g. 59, Kaišiadorys ir
Gedimino g. 61, Kaišiadorys ir 5 garažai adresu Gedimino 59.

UAB ,,MASTER GROUP‘‘ nuosavybė sklype:
- Pastatas – Administracinis Gedimino g. 59, Kaišiadorys (un. Nr. 4996-2000-4010);
- Pastatas – Garažas (un. Nr. 4996-2000-4032) – vienvietis garažas (33,00 kv.m.);
- Pastatas – Garažas (un. Nr. 4996-2000-4043) – vienvietis garažas (33,00 kv.m.);
- Pastatas – Garažas (un. Nr. 4996-2000-4054) – dvivietis garažas (41,00 kv.m.);
- Pastatas – Garažas (un. Nr. 4996-2000-4065) – dvivietis garažas (42,00 kv.m.);
- Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (kiemo aikštelė) (un. Nr. 4996-2000-4087).

Rekonstruojamas pastatas yra UAB ,,MASTER GROUP‘‘ nuomojamoje pagal Valstybinės
žemės nuomos sutartį šiaurinėje sklypo dalyje. Pastatas yra 2 aukštų, pirmame aukšte yra
administraciniai ir komerciniai veiklai naudojamos patalpos, antrame aukšte – administracinės
patalpos. Rekonstruojamas pastatas yra I ugniai atsparumo grupės, pastatas blokuojasi su šalia
esančiu I ugniai atsparumo pastatu. Kiti pastatai nutolę daugiau nei 10,0m atstumu, t. y. didesniu,
nei norminiu atstumu.

Sklype išvystytos miesto inžinerinės ir susisiekimo komunikacijos. Inžinerinės pastato
komunikacijos pajungtos prie miesto inžinerinių tinklų. Į pastatą yra atvesti elektros, vandentiekio ir
nuotekų, ryšių tinklai.
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Sklypo šiaurinė kraštinė ribojasi su Gedimino gatve., kitos sklypo kraštinės ribojasui su
kitomis valdomis. Įvažiavimas į sklypą ir privažiavimai prie pastato yra iš Gedimino gatvės. Prie
pastato galimas privažiavimas gaisrinei ir kitai technikai. Prie rekonstruojamo pastato vidiniame
kieme yra esamos asfaltbetonio dangos lengvųjų automobilių aikštelės.

Sklypo reljefas lygus, pastato pirmo aukšto grindys yra vidutiniškai 0,60m aukščiau
Gedimino gatvės šaligatvio. Pagrindiniai įėjimai į pastatą yra iš Gedimino gatvės. Į antrą aukštą
patenkama per laiptinę, esančiąvidiniame kieme.Sklype prie Gedimino gatvės yra saugotinų želdinių
grupė.

Pastatas
Rekonstruojamas administracinės paskirties pastatas (un. Nr. 4996-2000-4010), žymėjimas

plane – 1B2p.
Pastatas pastatytas 1962 m. Rekonstruojamas pastatas yra I ugniai atsparumo grupės,

pastatas blokuojasi su šalia esančiu I ugniai atsparumo pastatu.
Trumpa rekonstruojamo pastato charakteristika

Pastatas Žymėjimas Aukštų
skaičius

Statybos
metai

Inžinerinė
įranga

Pagrindinės
konstrukcijos

Duomenys

Administracinis
pastatas

1B2p 2+
rūsys

1962 Elektra,
vanduo,
nuotekos

Pamatai – betoniniai,
juostiniai;
Sienos – silikatinių plytų
mūro;
Perdanga tarp aukštų –g/b
surenkamos plokštės;
Stogas – sutapdintas,
danga bituminė

Užstatymo plotas –
316 kv.m.
Bendras plotas –
708,47 kv.m.
Pagrindinis plotas –
373,34 kv.m.
Tūris – 3094 kub.m.

Pastatas yra neypatingos kategorijos.
Pastato energinio naudingumo klasė yra D.
Yra atliktas pastato būklės vertinimas - ,,Statybinio tyrimo aktas‘‘, MB ,,Rustos projektai‘‘,

data 2019-04-08.
Pastatas yra mūrinis, perdanga gelžbetoninė, stogas sutapdintas, dangas ruloninė. Fasadai

tinkuoti, vietomis ištrupėję. Langai antrame aukšte mediniai, pirmame aukšte dalis langų
plastikiniai.

PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
SKLYPO PLANO DALIS

Situacijos planas, užstatymas
Rekonstruojamas sklype esantis pastatas, unikalus Nr. 4996-2000-4010, (žymėjimas plane

1B2p). Pastato rekonstravimo darbai sklypo tvarkymo darbai vykdomi esamo pastato ir sklypo
ribose.

Įvažiavimas į sklypą ir privažiavimai prie pastato paliekami esami, iš Gedimino gatvės. Prie
rekonstruojamo pastato vidiniame kieme esančioje automobilių aikštelėje nužymimos automobilių
stovėjimo vietos. Administraciniam pastatui reikalingos 15 vietų yra sklype – 9 vietos kieme, prie
pastato ir 6 vietos garaže. Automobilių stovėjimo vietų skaičius skaičiuojamas 1 vieta 25 kv.m.
pagrindinio pastato ploto.

Demontuojamos esamos nuogrindos aplinkui remontuojamą pastatą, atkasami pamatai
pastato kontūru ir apšiltintinami. Įrengiama nauja trinkelių dangos nuogrinda. Įrengiama kietos
dangos (betono trinkelių) aikštelė prieš pastatą link Gedimino gatvės. Nuolydžiai formuojami
prisitaikant prie esmų paviršinių.

Žmonių su negalia poreikiams automobilių stovėjimo aikštelėje prie pastato nužymima viena
,,A‘‘ tipo automobilio pastatymo vieta. Prie įėjimų į pastatą ir prie automobilio pastatymo vietos yra
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numatyta ŽN vežimėlio manevravimo aikštelė 1,5x1,5m. Šaligatviuose numatyti įspėjamieji
paviršiai 0,6m pločio.

Prie rekonstruojamo pastato, iš ūkinio kiemo pusės, suprojektuota buitinių atliekų surinkimo
aikštelė ant kietos dangos.

Statybos laikotarpiu pažeistos dangos atstatomos. Šalia pastato augantys medžiai saugomi.

Lauko inžineriniai tinklai
Į pastatą projektuojamas naujas vandens įvadas pagal išduotas UAB ,,Kaišiadorių vandenys‘‘

technines sąlygas. Buitinių nuotekų išvadai iš pastato paliekami esami. Lietaus nuvedimo sistema nuo
pastato stogo paliekama esama.

Dėl elektros tiekimo į pastatą yra sudaryta elektros tiekimo sutartis. Pagal AB ESO elektros
tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas parengtą projektą paskirstymo ir apskaitos spinta
iškeliama iš pastato rūsio ant pastato fasado.

STATYBINĖ ARCHITEKTŪRINĖ DALIS
PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Rekonstruojamas administracinės paskirties pastatas (un. Nr. 4996-2000-4010), žymėjimas
plane – 1B2p. Pastato ūkinė veikla nebus keičiama.

Rekonstrukcijos projektas atliktas remiantis inventorine pastato byla ir MB ,,Rustos
projektai‘‘ atliktu ,,Statinio tyrimo aktu‘‘ 2019-04-08.

Rekonstravimo darbai atliekami esamo pastato tūryje.

Pastato funkcinai, technologiniai sprendimai
Po rekonstrukcijos pastato paskirtis administracinė nekeičiama. Pastatas bus dviejų aukštų.

Rūsys užpilamas, laiptai į rūsį demontuojami. Pastato antras aukštas nerekonstruojamas.
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nustato reikalavimus atnaujinant

(modernizuojant), rekonstruojant ar remontuojant reglamento 1 priede nurodytus statinius.
Reglamento nuostatos taikomos tik atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar remonto metu
pertvarkomoms statinio dalims, ši išimtis netaikoma, kai keičiama statinių paskirtis.

Po rekonstrukcijos pastato pirmas aukštas pritaikomas administracinėms-komercinėms
veiklai. Pirmajame aukšte įrengiamos komercinė-administracinė patalpa, trys san. mazgai, kurių
vienas pritaikytas ŽN, techninė patalpa, vandens įvado patalpa, buitinė-poilsio patalpa, kabinetas.

Pastato antras aukštas nerekonstruojamas. Pastato antro aukšto planinė struktūra ir funkcija
lieka esama. Antro aukšto keičiami langai iš fasado pusės atliekant paprastąjį remontą. antro aukšto
grindų altitudė esama 4,05m. II aukšte dirbs iki 20 žmonių. Pagal ,,Gaisrinės saugos pagrindinius
reikalavimus‘‘ 105.7. p. leidžiama vieną evakavimo(si) kelią įrengti iš P.2.2 grupės pastatų, kai
pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m, o žmonių aukšte, kuriame įrengiamas
vienas evakavimo(si) kelias, yra ne daugiau kaip 20.

Pastate numatyti 4 įėjimai-išėjimai tiesiai iš lauko ir 1 įėjimas-išėjimas per lapitinę iš pastato
antro aukšto. Pagrindiniai įėjimai į pastatą projektuojami nuo Gedimino gatvės. Ūkinis įėjimas į
pastatą projektuojamas iš kiemo pusės. Įėjimai suprojektuoti be slenksčių.

Architektūriniai statybiniai sprendimai
Projekte numatomas pastato gelžbetoninės perdangos tarp rūsio ir pirmo aukšto bei g/b

laiptų į rūsį demontavimas, rūsio užpylimas ir pirmo aukšto grindų pažeminimas.

Demontuojamos visos pirmo aukšto pertvaros. Laikančiose sienose formuojamos angos.
Antras aukštas lieka esamas. Demontuojami pastato visi langai ir durys. Pirmame aukšte, ašyje A-A,
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Demontuojamos visos pirmo aukšto pertvaros. Laikančiose sienose formuojamos angos.
Antras aukštas lieka esamas. Demontuojami pastato visi langai ir durys. Pirmame aukšte, ašyje A-A,
nuardomos palangės iki grindų altitudės, formuojamos angos vitrinoms su durimis. Antame aukšte,
ašyje A-A nuardomos palangės iki 5cm virš antro aukšto grindų altitudės ir formuojos angos
vitrinoms. Kitos langų angos paliekamos esamos.

Pastato sienos šiltinamos putų polistirenu 150mm, apdailinamos plonasluoksniu tinku. Siena
ašyje 1-1 šiltinama akmens vata, apdailinama plonasluoksniu tinku. Fasadinė siena A-A tarp vitrinų
apdailinama ,,Eternit‘‘ lauko dailylentėmis.

Siena, besiblokuojanti su gretimu pastatu sklype – REI 180.

Stogas esamas, apšiltintas. Stogo danga bituminė, pakeista. Sumontuojami nauji latakai ir
lietvamzdžiai, parapetai apskardinami.

ADMINISTRACINIO PASTATO (un. Nr. 4996-2000-4010) GEDIMINO g. 59, KAIŠIADORYSE
FOTOFIKCACIJA

Vaizdas nuo Gedimino gatvės
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Vaizdas nuo Gedimino gatvės

Vaizdas iš kiemo pusės



SKLYPO SU URBANISTINĖ APLINKA SCHEMA
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UŽSAKOVAS: UAB ,,MASTER GROUP''

ARCHTURISU A B
MINDAUGO g.16, VILNIUS, LT-03225

REKONSTRUOJAMO PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS 2 aukštas
PASTATO AUKŠTIS NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS
SIENŲ APDAILA
STOGO APDAILA

8,80 m, alt.=95,6

Bituminė danga

TECHNINIAI PASTATO DUOMENYS
SKLYPO PLOTAS
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS

SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS

REKONSTRUOJAMO PASTATO BENDRAS PLOTAS 494,7 kv.m.

39,0 %

1119,0 kv.m.
2882,0 kv.m.

Tinkas, ,,Eternit'' lenta

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PRIVAŽIAVIMAS, TAKAI

REKONSTRUOJAMAS PASTATAS

SKLYPO RIBA

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS PASTABOS

EKSPLIKACIJA

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS PASTABOS

1 ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS rekonstruojamas

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

TAŠKO Nr. X Y
KOORDINAČIŲ SISTEMA VALSTYBINĖ

1 6080790,77 529343,79
2
3
4

BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (PĖSČIŲJŲ TAKAI)

VEJA (ATSTATOMA)

ESAMI SAUGOTINI ŽELDINIAI

ADMINISTRACIN4S PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO g. 59,
KAIŠIADORYSE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

01

3 AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS 9 vietos (1 ŽN)

4 ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIO VIETA esama

5
6

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS
LKS-1994 X=6080757

Y=529332

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 62,5 %

7
8

CEMENTO-BETONIO DANGA (ESAMA)

ESAMI PASTATAI

6080773,42 529357,25
6080758,54 529359,41
6080751,35 529364,51
6080730,13 529339,99
6080722,31 529324,54
6080715,60 529311,14
6080751,65 529292,85

REKONSTRUOJAMO PASTATO UŽSTATYMO PLOTAS 337,0 kv.m.

(Un. Nr. 4996-2000-4010)

ESAMA STOGINĖ - AUTOBUSŲ STOTELĖ

150 kv.m.

25 kv.m.

ĮSPĖJAMASIS PAVIRŠIUS 1 kv.m.

ŽN ,,A'' TIPO AUTOMOBILIO PASTATYMO VIETA

V1 PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIO ĮVADAS

VANDENTIEKIO APSAUGOS ZONA 2,5m

PASTABOS:
1. ATLIEKANT GERBŪVIO DARBUS, KVIESTI VšĮ ,,PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS'' IR AB ,,TELIA
LIETUVA'' ATSTOVUS. ESANT BŪTINYBEI, ĮRENGTI PAPILDOMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGAS.
2. PAKLOJUS VANDENTIEKIO TINKLUS, ATSTATOMA ESAMA DANGA.
3. KIEMO PUSĖJE DANGOS ESAMOS ALTITUDĖS NEKEIČIAMOS.

2 GARAŽAI 6 vietos (esamos)
4996-2000-4043, 4996-2000-4054, 4996-2000-4065)

(Un. Nr. 4996-2000-4032,



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI
PALIEKAMOS SIENOS

ARDOMOS PERTVAROS

ARDOMOS 250mm SIENOS

UŽMŪRIJAMOS ANGOS

LapųLapas

Atestato
Nr.

PV
PDVA1935 R. BEINORTIENĖ

Kalba

Laida

0

2

A1535

M 1:100

R. BEINORTAS

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO g. 59,
KAIŠIADORYSE  REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS

Užsakovas:
UAB ,,MASTER GROUP''

lt
2020-05-01-PP-SA-01

ARCHTURISU A B
MINDAUGO g.16, VILNIUS, LT-03225

PROJEKTUOJAMŲ PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Eil. Nr. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
(kv.m.)

1.1 KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPA 122,69

1.2 SAN. MAZGAS, VALYMO INVENTORIAUS PAT. 4,46

1.3 ŽN SAN. MAZGAS 4,60

1.4 SAN. MAZGAS 2,35

1.5 KORIDORIUS 12,93

1.6 KORIDORIUS 21,41

1.7 BUITINĖ PATALPA 12,20

1.8 KABINETAS 2 d.v. 15,68

1.9  ADMINISTRACINĖ PATALPA 52,24

1.10 VANDENS ĮVADO PATALPA 1,30

1.11 TECHNINĖ PATALPA 5,42

1.12 LAIPTINĖ (esama)

VISO PIRMAME AUKŠTE: 255,28

1.2

1.12

1.1

PIRMO AUKŠTO PLANAS
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
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81 765432

81 765432

D

C

B

A

13
06

0

56
80

17
00

56
80

D

C

B

A

Palangės demontuojamos iki alt.
0,6m nuo grindų

APŠILTINIMAS PUTŲ POLISTIRENU 150mm

APŠILTINIMAS AKMENS VATA 150mm

PASTABOS:
1. PERDANGA TARP PIRMO AUKŠTO IR RŪSIO DEMONTUOJAMA.
2. PRIEŠ DEMONTAVIMO DARBUS, IŠKELTI KAS PAGAL SUDERINTĄ SU AB ESO PROJEKTĄ.
3. ATJUNGTI VANDENTIEKIO ĮVADĄ Į PASTATĄ.
4. DEMONTAVIMO DARBUS VYKDYTI PAGAL KONSTRUKTYVINIUS BRĖŽINIUS.
5. GRINDŲ ALTITUDES TIKSLINTI PAGAL ESAMAS ŠALIGATVIO ALTITUDES.
6. ESAMI LANGAI IR PALANGĖS DEMONTUOJAMI.

1.9

1.7

1.5 1.6

1.8

1.11

1.10



LapųLapas

Atestato
Nr.

PV
PDVA1935 R. BEINORTIENĖ

Kalba

Laida

0

2

A1535
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R. BEINORTAS

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO g. 59,
KAIŠIADORYSE  REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS

Užsakovas:
UAB ,,MASTER GROUP''

lt
2020-05-01-PP-SA-02

ARCHTURISU A B
MINDAUGO g.16, VILNIUS, LT-03225

STOGO PLANAS
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2

21420

3060306030603060306030603060
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D
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)
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)

Lietvamzdis d 130, L=21,3m Latakas d 110, L=7,7mLatakas d 110, L=7,7m

i=
2,
5%

 (
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am
as

)

i=
2,
5%

 (
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am
as

)

i=
2,
5%

 (
es
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as

)
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22740

1

1
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0
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R. BEINORTAS

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO g. 59,
KAIŠIADORYSE  REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS

Užsakovas:
UAB ,,MASTER GROUP''

lt
2020-05-01-PP-SA-03

ARCHTURISU A B
MINDAUGO g.16, VILNIUS, LT-03225

FASADAS TARP AŠIŲ 8-1
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

1

7 6 5 4 3 2

PLONASLUOKSNIS TINKAS, DAŽAI

,,ETERNIT'' APDAILINĖS LENTOS

8,60

4,10

6,60 (esama)

0,00=87,00

3,40 (esama)

PASTABA:
1. II AUKŠTO LANGAI (L3 SU) TRIPLEKSU IR APTVĖRIMU IŠ VIDAUS PUSĖS H=1,0m.
APTVĖRIMO MEDŽIAGA - TINKLAS.
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Užsakovas:
UAB ,,MASTER GROUP''
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2020-05-01-PP-SA-04

ARCHTURISU A B
MINDAUGO g.16, VILNIUS, LT-03225

FASADAS TARP AŠIŲ A-D
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2

8,60

4,80 (esama)

6,60 (esama)

0,00=87,00

3,00 (esama)

1,20 (esama) 

PLONASLUOKSNIS TINKAS, DAŽAI

,,ETERNIT'' APDAILINĖS LENTOS
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ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO g. 59,
KAIŠIADORYSE  REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS

Užsakovas:
UAB ,,MASTER GROUP''

lt
2020-05-01-PP-SA-05

ARCHTURISU A B
MINDAUGO g.16, VILNIUS, LT-03225

FASADAS TARP AŠIŲ 1-8
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3

81 765432

8,60

4,80 (esama)

6,60 (esama)

0,00=87,00

3,00 (esama)

1,20 (esama) 

PLONASLUOKSNIS TINKAS, DAŽAI

,,ETERNIT'' APDAILINĖS LENTOS

2,10 (esama)

3,00 (esama)

0,60

Demontuojama iki alt. 0,6m nuo
grindų
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R. BEINORTAS

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO g. 59,
KAIŠIADORYSE  REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS

Užsakovas:
UAB ,,MASTER GROUP''

lt
2020-05-01-PP-SA-06

ARCHTURISU A B
MINDAUGO g.16, VILNIUS, LT-03225

FASADAS TARP AŠIŲ D-A
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4

ABCD

5680 1700 5680

8,60

4,80 (esama)

6,60 (esama)

3,00 (esama)

PLONASLUOKSNIS TINKAS, DAŽAI

,,ETERNIT'' APDAILINĖS LENTOS

UŽMŪRIJAMOS ANGOS SIENOJE
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ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO g. 59,
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Užsakovas:
UAB ,,MASTER GROUP''

lt
2020-05-01-PP-SA-07

ARCHTURISU A B
MINDAUGO g.16, VILNIUS, LT-03225

PJŪVIS 1-1

1

D C B A

13060

Esama šaigatvio alt. 86,66

Sk
ly
po

 r
ib
a

Rūsys

IIaukštas

Projektuojamas
žemės paviršius

Esamas žemės
paviršius

Esami ryšio
tinklas 12xAsb
d100 (alt. -0,4m
esamos šaligatvio
dangos)

Esamas RAIN
tinklas HDPE
d32

Esamas žemės
paviršius
(nekeičiamas)

Iaukštas
0,00

50
0

Aptvėrimas,
H=1,0m

Demontuojama
perdanga tarp I
aukšto ir rūsio


