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1. BENDROJI DALIS
Projektiniai pasitlymai — ,,InZineriniy tinkly (vandentiekio ir nuoteky Salinimo) Pramonés g. ir
Paukstininky g. KaiSiadoryse, statybos projektiniai pasitilymai*
Projekto Nr.: 21-51
Statybos adresas: Pramonés g., Paukstininky g. KaiSiadoryse, nesuformuota valstybiné zemé.
Uzsakovas: Kaisiadoriy raj. savivaldybés administracija, kodas 188773916
Statytojas: KaiSiadoriy raj. savivaldybé, kodas 111102630
Projekto etapas (stadija): projektiniai pasiiilymai.
Statiniy kategorija: neypatingieji, nesudétingi statiniai.
Statybos riisis: nauja statyba.

Projekto sprendiniais numatoma naujy vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinkly statyba.
Planuojama tkiné veikla — vandens tiekimas ir nuoteky tvarkymas (nuvedimas).

Projektas apima statybos darbus, medziagy, gaminiy tiekima, iSbandymo darbus, darbo projekto
parengima, bréziniy ,.taip pastatyta“ parengimg ir kadastriniy matavimy atlikima, personalo mokyma.
Naujai pastatytus tinklus eksploatuos UAB ,,KaiSiadoriy vandenys*.

Numatoma projektuoti $iuos inzinerinius statinius:

STATINYS Nr.01: Vandentiekio tinklai
Naudojimo paskirtis: InZinerinis tinklas
Kategorija: Neypatingasis (projektuojami vandentiekio tinklai, kuriy iSorinis vamzdzio skersmuo D< 110
mm su prie$gaisriniais hidrantais)
Statinio statybos risis: Nauja statyba
STATINYS Nr.02: Buitiniy nuoteky $alinimo tinklai
Naudojimo paskirtis: Inzinerinis tinklas
Kategorija: I grupés nesudétingas (nuoteky tinklai, kuriy iSorinis skersmuo D
> 160 iki < 200 mm)
Statinio statybos rusis: Nauja statyba
0 2022-05 TP rengimui, visuomenés informavimui
LAIDA | ISLEIDIMO |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
IEX?\%: UAB ,PATVANKA* InZineriniy tinkly (vandentiekio ir nuoteky Salinimo)
DOK. NR. Pramonés g. ir Paukstininky g. KaiSiadoryse, statybos
e projektiniai pasitilymai
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2. PROJEKTINIY PASIULYMY RENGIMO PAGRINDAS

Projektiniai pasitilymai parengti iy dokumenty pagrindu:

1. projektavimo paslaugy sutartimi,

2. patvirtina projektiniy pasitilymy uzduotimi,

3. 2022-05-05d. UAB ,KaiSiadoriy vandenys™ techninémis salygomis prisijungti prie
vandentiekio ir nuoteky tinkly Nr.2022/05/05(1),

4. 2021-12-06d. AB ,,LTG Infra“ prisijungimo salygomis Nr.SD(LGI)-5416

Projektiniai pasiiilymai parengti pagal $iy pagrindiniy normatyviniy teisés akty reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

2. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

3. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rtsys*

1. LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu

2. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos.

3 Lauko inzineriniai tinklai.*
4. HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*
5. Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés
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3. PROJEKTUOJAMUY INZINERINIY TINKLY STATYBOS VIETA

Vandentiekio ir sléginiai buitiniy nuoteky Salinimo tinklai numatomi projektuoti Pramoneés g.,
Paukstininky g. KaiSiadoryse, nesuformuotoje valstybingje zemeje iki sklypo Pramonés g. 10,
KaiSiadoryse.

Projekto sprendiniais taip pat numatoma pozeminé butiniy nuoteky siurbliné laisvoje valstybingje
zemeje (nesuformuotas sklypas), bei atSakos vandentiekio jvadui ir savitakiniam buitiniy nuoteky
1Svadui i$ ateityje numatomy sklypo Pramonés g. 10, KaiSiadoryse tinkly.

Numatomy projektuoti tinkly trasose yra esamy pozeminiy inzineriniy tinkly. Tinkly statybos trasose
néra auganciy medziy. Statybos vietoje néra saugomy teritorijy.

Numatomi projektuoti tinklai kirs gelezinkelj Vilnius-Kaunas, ir rajoninj kelig Nr.1807 KaiSiadorys —
Antakalnis, bei jy dalis bus projektuojama §io kelio ir gelezinkelio apsaugos zonose.

Statybos rajonas - II-oje klimatingje zonoje.

4. INFORMACIJA APIE NUMATOMUY STATYBOS DARBY POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Tinkly statyba bus vykdoma nesudétingomis salygomis. Statybos metu reiks tik dalinai riboti eisma
gatvése. Poveikis aplinkai statybos metu bus minimalus, o tinkly eksploatavimo metu poveikio
aplinkai nebus. Tinkly statyba galés biti vykdoma tiek atviru biidu, tiek betran$¢jiniais metodais.

5. PROJEKTUOJAMUY INZINERINIY TINKLY SPRENDINIY APRASYMAS

Pagal projektiniy pasiilymy rengimo uzduoties ir UAB ,KaiSaidoriy vandenys® techniniy
prisijungimo salygy reikalavimus numatoma projektuoti:

1. jungtinio vandentiekio tinklai D110mm nuo pasijungimo Sulinio Nr.181 (Paukstininky g.) iki
Pramonés g. 10 sklypo numatant perspektyne Sio tinklo tasg jo suziedinimui,

2. pozeming¢ buitiniy nuoteky persiurbimo siurbling Pramonés g. vartotojy nuotekoms persiurbti
(buitiniy nuoteky Salinimo tinklas),

3. sléginius buitiniy nuoteky Salinimo tinklus D90mm nuo numatomos siurblinés iki pasijungimo
Sulinio Nr.172 jrengto ant esamo nuoteky tinklo Paukstininky g., KaiSiadoryse.

Perspektyvoje numatomy pramonés jmoniy veikla, jy pobiidis néra zinomas, skai¢iuotiniai vandens
poreikiai, debitai, susidaranciy nuoteky kiekiai, jy debitai Sios zonos vartotojams nustatyti pagal
preliminarius uzsakovo pateiktus duomenis.

Skaiciuotiniai (projektiniai) geriamojo vandens kiekiai (poreikiai), debitai planuojamai teritorijai
priimti pagal Uzsakovo pateiktus duomenis ir priimami:

e maksimalus valandinis didZiausio vartojimo dienomis — iki 15,0 m*/val.,
e maksimalus didZiausio vartojimo dienomis — iki 330,0m?/d,
e maksimalus sekundinis, jvertinant netolygumus — iki 2,0 1/s.
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Vidaus gaisry gesinimui reikiamas vandens kiekis néra vertinamas, nes néra zinomi planuojami
statiniai, o iSorés gaisry gesinimui reikiamas vandens kiekis priimtas pagal ,,Lauko gaisrinio
vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisykles® ir bus - skaifiuotinas iSorés gaisry
skaiCius - 1, vandens kiekis vienam gaisrui gesinti — 101/s.

Susidaranciy buities nuoteky kiekiai priimti pagal Uzsakovo pateikta informacija jvertinant galimus
infiltracinius srautus.

Skai¢iuotiniai (projektiniai) buitiniy nuoteky kiekiai:

e maksimalus sekundinis — iki 3,0 I/s (17,25 m®/val.),
e maksimalus dienos (jvertinant infiltracijg) — iki 380,0 m%/d,
Numatomi projektuoti vandentiekio ir sléginiai buitiniy nuoteky tinklai bus jrengti is:
e polietileniniy PE100-RC+PP PN10 SDR17 slégio vamzdziy (LST EN 12201-2),
e kalaus ketaus vamzdziy geriamajam vandeniui, slégio klas¢ PN10.
Naudojamy vamzdziy slégio klasé bus PN10.

[Sorés gaisrams gesinti numatomi antZeminiai gaisriniai hidrantai, bus naudojami tusti antzeminiai C
tipo (liztantys) gaisriniai hidrantai. Gaisriniam hidrantui sujungti su gaisrine technika turi biti
naudojamos 77 mm skersmens jungiamosios movos. Hidranto konstrukcija bus tokia, kad eismo jvykio
metu, nultizus hidrantui pakeitus nulauztus varztus hidranta vél galima biitu naudoti. Darbinis slégis
(slégio klasé) -16bar, pajungimas prie vandentiekio tinkly - flansinis, DN100.

Savitakiniai buities nuoteky Salinimo tinklai bus projektuojami i§ savitakiniy moviniy PVC
(polivinilchloridiniy) ar gofruoty PP (polipropileniniy) vamzdyny, SN4 klasés.

Numatoma projektuoti poZzeminé nuoteky persiurbimo siurbliné, kurios korpuso skersmuo D2,0m,
bendras aukstis — 6,5m, pritekéjimo kolektoriaus D200mm gylis — 4,0m, siurblinés nasumas —
18m?3/val., siurbliy i§vystomas slégis iki 2,8bar. Siurblinéje numatoma jrengti neSmeny krepsj, du
panardinamus siurblius, persiurbiamy nuoteky apskaita. Iki siurblinés numatyta jrengti privaziavimo
kelias ir apsisukimo aikstel¢, siurblinés teritorija bus aptverta.

Sprendiniais yra numatytas ir esamy statybos darby iSardyty dangy atstatymas pagal esamas dangy
konstrukcijas. Darbus planuojama vykdyti taikant betran$¢jinias vamzdyny jrengimo technologijas.

Numatomi projektuoti tinklai parodyti pridedamoje schemoje su projektuojamais vandentiekio ir
buities nuoteky tinklais. Preliminariis projektuojamy tinkly rodikliai pateikti pridedamoje rodikliy
lenteléje.

6. PRELIMINARUS NUMATOMUY PROJEKTUOTI STATINIY RODIKLIAI, STATYBOS DARBY
APIMTYS IR PROGNOZUOJAMA STATYBOS KAINA:

I§ viso numatyta jrengti buitiniy nuoteky siurbling (inZz. tinklas) ir apie 1960m tinkly, i$ jy:
e vandentiekio tinkly D110mm - 942m,
e vandentiekio tinkly D160mm - 25m,
e sléginiy buitiniy nuoteky Salinimo tinkly D90mm -963m,
e savitakiniy buitiniy nuoteky Salinimo tinkly D200mm — 30,0m,
Vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos preliminari kaina — 430000,0EUR.
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V1-1 Projektuojami vandentiekio Suliniai
FS1-2 Projektuojami sléginio buitiniy nuoteky tinklo Suliniai

VN tinkly apsaugos zona

Sklypy ribos

1807 RK Kaiiadorys-Antakalnis kelio juosta

PASTABOS:

1.

Pries pradedant statybos darbus iskviesti esamy inzineriniy tinkly
operatorius ir patikslinti esamy tinkly padet;.

2. Vykdant vandentiekio tinkly statybg uztikrinti geriamojo vandens tiekimag
esamiems vartotojams.
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Atestato UAB "PATVANKA" Paukstininky g. ir Pramonés g., KaiSiadoryse,
65/36 — 0353 nr. statybos projektas
Statinys:
/ Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai
12930 PV | Gkemzira \
24020 PDV | G.Kemzira ] Bréinys: Laida
) Planas su projektuojamais vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklais.
M1:500 0
Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
It Kaisiadoriy raj. savivaldybe 21-51-TP.VN-01 5 ;
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KILGINIS PROFILIS inklg D90 .k|0jl_’nqukﬁjyt_ inklo D9O klo |_mqv3 kdyti Tinklo D90 _kIOJl_mq vykdyti
h 500 63,00 betranséjiniu blidu, L-25,78m betran$ejinju badu, L-84,22m betran$éjiniu bidu, L-38,25m
V100 — dékle PE RC D200, L-24,50m dékle PE RC D200, L-8/1,20m dékle PE RG D200, L-36,30m
VAMZDZIO/LATAKO L ® LYY 8§ =» 8 8 ILL 3 S <
DUGNO ALTITUDE 3 3 B BB B KB B B B B B B DB 3 3B B
PROJEKTUOJAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE
ESAMA ZEMES SR YRR 2 2 88383 3 3 8 2 2 2L IR S 3 8 IR 8 B
PAVIRSIAUS ALTITUDE T® o oo B8 B »® o s @ © & & o S233 23 & & & 58 BV ®
VAMZDZIY ZYMEJIMAS Sléginiai vamzdziai PE RCn PN10 Dn90
IZOLIACHIOS TIPAS
PAGRINDAS
NUOLYDISY, 4.09 4.09 3.92
ILGIS (m) 27.10
Sl454| 8 [2]600[360[ 59 [ |2[S|345] 474 6.74 |[3.34 9.76 S S U I I 10.72 21.50 525 |2 610 |2|8[R
TS TONA (1) Sl e[ en am] s | [E[e[sw] 4] 7w ] o [w] HENME EaEENEH
25.78 4282 34.30 38.25
SULINIU NR. “ P5 P4FS1-2 B1 B2 B3 B4 P3
CHARAKTERINGI TASKAI

Pastabos :

1. Projektas turi biiti nagrinéjamas kompleksiskai kaip vientisas dokumentas,

neatsiejant grafinés ir tekstinés dalies.

2. Susikirtimus su esamais tinklais ir esamy inZineriniy tinkly ir Suliniy altitudes tikslinti vietoje.

3. Esamus elektros, rysio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais, montuoti j apsauginius deklus.

4, Prie$ pradedant statybos darbus, pasitikslinti esamy inzineriniy komunikacijy padétj ir altitudes. Tinkly apsaugos
zonose, darbus vykdyti iSsikvietus tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

5. BréZinj Ziur. kartu su bréZiniu -PP-VN-B-01.

administracija

0 2022 02
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Projektas:
Inzineriniy tinkly (vandentiekio ir nuoteky Salinimo)
Atestato UAB "PATVANKA" Paukstininky g. ir Pramonés g., KaiSiadoryse, statybos
nr. projektiniai pasidlymai
Statinys:
12930 PV G Kemziira 1 Miuv - 01- Buitiniy nuoteky tinklai
3739 VN PDV |l.Néniaté %Z/ [
V BréZinys: Laida
-FS1- tinklo isilginis profilis, Mh1:500, Mv1:100
0
Statytojas:  Kaigiadoriy raj. savivaldybé Nr.: Lapas | Lapy
It UzZsakovas: KaiSiadoriy raj. savivaldybés 21-51-XX-PP-VN-B-02.1
1 1
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ISILGINIS PROFILIS Tinklo D110 klojima vykdyti inklo|D110 klojimg vykdyti inklo D110 klojimg vykdyti
h 500 83.00 betranséjiniu bldu, L-25,05m betranséjiniu budu, L+83,45m betranséjiniu bldu, L135,58m
V100 dékle PE RC D200, L-24,70m dékle PE/RC D200, L-80,60m dékle PE RC D200, L+34,40m Pastabos :
1. Projektas turi bati nagrinéjamas kompleksiskai kaip vientisas dokumentas,
. neatsiejant grafinés ir tekstinés dalies.
VAMZDZIO/LATAK,O = = 88 3 & s B LIS 3 = 2. Susikirtimus su esamais tinklais ir esamy inZineriniy tinkly ir Suliniy altitudes tikslinti vietoje.
DUGNO ALTITUDE S S BIBB B B 8 B BB BB 3 3 3. Esamus elektros, rysio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais, montuoti j apsauginius deklus.
4. Pries pradedant statybos darbus, pasitikslinti esamy inZineriniy komunikacijy padét; ir altitudes. Tinkly apsaugos
PROJEKTUOJAMO ZEMES zor'1?.sel,vt'i_arbus vykdyti ilévs'ik'vietus tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
PAVIRSIAUS ALTITUDE 5. BréZinj Zilr. kartu su bréZiniu -PP-VN-B-01.
ESAMA ZEMES ER =88 =2 8 RR3 8 S S S SR8 88 8 = 3 s &8 S8 3
PAVIRSIAUS ALTITUDE TS B BHD B X DD D s = s »® = SIS 23 3 &> &> &> S 3 BB D
VAMZDZIYU ZYMEJIMAS Sléginiai vamzdziai PE RCn PN10 Dn110 o | 202202
IZOLIACIJOS TIPAS -
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Projektas:
PAGRINDAS InZineriniy tinkly (vandentiekio ir nuoteky $alinimo)
Atestato UAB "PATVANKA" Paukstininky g. ir Pramonés g., KaiSiadoryse, statybos
NUOLYDIS . 4.15 4.15 2.81 nr. projektiniai pasitlymai
ILGIS (m) 26.15 82.35 35.58 ( Statinys:
5laes [2[2] 600 [a60[604|_[2[%]a20]aes| 962 [aso322] 9sr  [E[E]_[_[.] 430 1070 18.30 19.50 [ 530 [2] 610 [2]3 12930 PV |G.Kemzira it 02- Vandentiekio tinklai
ATSTUMAI (m) 2 g2 vl
25.05 13.28 33.30 35.58 3739 | VNPDV |LNenidte 7oy JA
gULINIU NR. P3 P2 V1-2 B1 B2 B3 B4 Vi1 P1 U / Brézinys: Laida
CHARAKTERINGI TASKAI -V1- tinklo iSilginis profilis, Mh1:500, Mv1:100 .
Statytojas:  Kaisiadoriy raj. savivaldybé Nr.: Lapas | Lapy
A e = e e 2 = Bt = e 2 =228 & & N & & & & L& 8 & It UZsakovas: KaiSiadoriy raj. savivaldybés 21-51-XX-PP-VN-B-02.2
administracija 1 1
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VAMZDZIO/LATAKO 9 T I S
DUGNO ALTITUDE 3 S RSP
PROJEKTUOJAMO ZEMES 8 22 3 & 8 8
PAVIRSIAUS ALTITUDE 5 88 8 8 B S
ESAMA ZEMES 8 22 3 & 8 8
PAVIRSIAUS ALTITUDE 5 83 & 8 8%
VAMZDZIU ZYMEJIMAS . .
IZOLIACIJ[(%S TIPAS Sléginiai vamzdziai PE RCn PN10 Dn2(0
PAGRINDAS Smélio pasluoksnis 10cm.
NUOLYDIS . 6.92 692 [\*°
ILGIS (m) 17.78 12.55 275
414 | 2] 595 [330] 8
ATSTUMAI (m) P 12.55 2.75
SULINIU NR. . F1-1 F1-2 F1-3NS-01
CHARAKTERINGI TASKAI

Pastabos :

1. Projektas turi bati nagrinéjamas kompleksiskai kaip vientisas dokumentas,
neatsiejant grafinés ir tekstinés dalies.

2. Susikirtimus su esamais tinklais ir esamy inZineriniy tinkly ir Suliniy altitudes tikslinti vietoje.

3. Esamus elektros, rysio kabelius, susikirtimuose su projektuojamais tinklais, montuoti j apsauginius deklus.

4. Pries pradedant statybos darbus, pasitikslinti esamy inzineriniy komunikacijy padét; ir altitudes. Tinkly apsaugos
zonose, darbus vykdyti issikvietus tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

5. Brézinj Ziur. kartu su bréziniu -PP-VN-B-01.

0 2022 02
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Projektas:
InZineriniy tinkly (vandentiekio ir nuoteky Salinimo)
Atestato UAB "PATVANKA" Paukstininky g. ir Pramonés g., KaiSiadoryse, statybos
nr. projektiniai pasidlymai
( Statinys:
12930 PV G.Kemzira — w‘;—d;&;u - 01- Buitiniy nuoteky tinklai
3739 VN PDV |I.Néniaté (
k Brézinys: Laida
-F1- tinklo iSilginis profilis, Mh1:500, Mv1:100
0
Statytojas:  Kaisiadoriy raj. savivaldybé Nr.: Lapas | Lapy
It UZsakovas: Kaisiadoriy raj. savivaldybés 21-51-XX-PP-VN-B-02.3
administracija 1 1
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EKSPLIKACIJA

V1-1 V1-2 NR.| PAVADINIMAS
1| Kalaus ketaus flansiné sklendé Dn100 trumpa
13 2 | Kalaus ketaus flanSiné sklendé Dn50 trumpa
N 3 3 | PE virinamas atvamzdis Dn110 vamzdziui su laisvu flanSu Dn100, el.mova
D200 T -
3 4 Do 4| Kalaus ketaus flansinis triSakis Dn100x50
b |y T ;
AN~ b 5 | Kalaus ketaus flansiné peiliné sklendé Dn80 trumpa
8 Ul 19 - 6 | Kalaus ketaus flansiné peiliné sklendé Dn50 trumpa
o gl 1o /=% = — — s
2 1 0 S 7| Automatinis nuorinimo voZtuvas Dn50 nuotekoms
| ~
6001f1 900 N 3 2L 2 8 | Kalaus ketaus flansinis triSakis Dn80x50
S0l | <1 o e
S=l ol | N4 9 | Kalaus ketaus flaninis triSakis Dn80x80
NI - : T . ”
1500 god™a1 1 1100 N3 10 | PE virinamas atvamzdis Dn90 vamzdziui su laisvu flanSu Dn80, el.mova
2000 — - ——
11| Revizija Dn50 tarpvamzdzio sausumui patikrinti
12 | Kalaus ketaus flansinis triSakis Dn100x100
FS1-1 FS1-2 Ssrb 13| Kalaus ketaus flanSiné aklé Dn100
| | v . .
H 14 | Kalaus ketaus flansiné aklé Dn80
11 = ,
14 10 e it%
o ) 7 5 0
Nt [—— D200
0 5= N ___ D90
/ L. - gl N
7 N D N v—) o
/ (824
S 10 N 3l
* 0 i N // 8 - §
r ': ~ = 9 @ =
i N
SE ol N5
600! ]! 900 9 §85 Ei
o0
1500 10 1100291 |1 900
2000
NUORINIMO VOZTUVO PASTATYMO SCHEMA
o 7
e 6 0 2022 02
EI: 8 Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Projektas:
o InZineriniy tinkly (vandentiekio ir nuoteky Salinimo)
0 Atestato UAB "PATVANKA" Paukstininky g. ir Pramonés g., KaiSiadoryse, statybos
nr. projektiniai pasidlymai
Statinys:
12930 PV G Kemzira ) ’I\_i; ), 01,02-Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai
s v V4
3739 VN PDV |I.Néniaté L
Brézinys: Laida
-V1- ir -FS1-8uliniy detalizacija, M1:50
0
Statytojas:  Kaiiadoriy raj. savivaldybé Nr.: Lapas | Lapy
It UZsakovas: KaiSiadoriy raj. savivaldybés 21-51-XX-PP-VN-B-03.1
administracija 1 1
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EKSPLIKACIJA

=
I~

PAVADINIMAS

Kalaus ketaus flaniné sklendé Dn100 trumpa

Kalaus ketaus flansiné sklendé Dn150 trumpa

Kalaus ketaus flanSinis triSakis Dn150x150

Kalaus ketaus flanSinis triSakis Dn100x100

Kalaus ketaus flanSinis keturSakis Dn100x100

Kalaus ketaus flanSinis triSakis Dn150x100

PE virinamas atvamzdis Dn110 vamzdziui su laisvu flanSu Dn100, el.mova

PE virinamas atvamzdis Dn160 vamzdziui su laisvu flanSu Dn150, el.mova

Ol O N| OO | WIDN|—

AntZeminis gaisrinis hidrantas Dn100

2022 02

Laida

Data

Keitimy pavadinimas (priezastis)

Atestato
nr.

Projektas:
InZineriniy tinkly (vandentiekio ir nuoteky Salinimo)

Paukstininky g. ir Pramonés g., KaiSiadoryse, statybos
projektiniai pasidlymai

UAB "PATVANKA"

Statinys:

12930

PV G.Kemzira K v’w(,ll., L/

01,02-Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai

3739

VN PDV

I.Néniaté

Brézinys:

-V1- tinklo Suliniy detalizacija, M1:50

Laida

Statytojas:
UzZsakovas:

KaiSiadoriy raj. savivaldybé Nr.:

Lapas

Lapy

KaiSiadoriy raj. savivaldybés
administracija

21-51-XX-PP-VN-B-03.2



Irena
I Neniute

Irena
gedimino1


eKF F1-4
2000
o
o
e
A
DF2100 FSy D90
T1
PE kreives 45*
730 750 plieniné ploksté
500*700*12
PJUVIS 1-1 84,40
PE kreives 45*
646
o 82,00 82,50
5 2,40 A F%?O -1,90
D200 [t ——— betonas
81,95 | plieniné ploksté
! 1 500*700*12
J 870 | 750 sutankintas
T 12,0 18 smelis
81,40* D1500
0 2022 02
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Projektas:
InZineriniy tinkly (vandentiekio ir nuoteky $alinimo)
Atestato UAB "PATVANKA" Pagkét_in_in_kq g.__ir Pramonés g., KaiSiadoryse, statybos
nr. projektiniai pasialymai
Statinys:
12930 -y G.Kemzora < ; e, 01,02-Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklai
3739 | VNPDV |INeniite Lt
’ Brézinys: Laida
-FS1- tinklo Suliniy detalizacija, M1:50
0
Statytojas:  Kaisiadoriy raj. savivaldybé Nr.: Lapas | Lapy
It UZsakovas: KaiSiadoriy raj. savivaldybés 21-51-XX-PP-VN-B-03.3
administracija 1 1
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PJUVIS 2-2

2800
Siurblinés duomenys
. . o Siurblinés Siurblinés 3
slégis | nasumas Altitudés, m aukgtism| maxwvh | minwh | rezervuaro Vamzdziy skersmenys,mm
Siurblinés| 5 zeméspavirsius | kolektoriaus siurblines darbinis turis| savotekinio sléginio
NF [ml] [m3/h] (7P-0,00) dugnolvD) dugno, Hd H m m Vdarb,m3 D it D sl
NS-01 28,00 18,00 88,00 84,00/-4,00(82,00/-6,00 6,45 -4,40 -5,70 4,08 200 90

Pastabos:

|[RENGIMY EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Kiekis, vnt.| MedZiaga |Pastabos
1 Siurblinés talpa D2000*6450mm 1 HD PE

2 PE itekéjimo vamzdis D200

3 Ketiné tarpflanSiné sklendé D200 su prailginimo velenu 1

4 NeSmeny krepsys 1 nerudij.plieno AISI316
5 NeSmeny krepsio kreipiamosios D3/2" 2 nerudij.plieno AISI316
6 Panardinami nuoteky siurbliai Q-18,0m3/h, H-28,0m, N-4,20kw 1+1 5 (e il
7 Siurblio padas 2

8 Siurblio kreipiamosios D1" 4 nerudij.plieno AISI316
9 Atbulinis rutulinis flaninis vozZtuvas Dn80 2 kalaus ketaus SGGG50
10 Ketiné flansiné sklendé Dn80 3 kalaus ketaus [GGG50
11 Nerudijancio plieno vamzdZiai D88,9*2,0 nerudij.plieno AISI316
12 Nerudijancio plieno triSakis D88,9*2,5 1 nerudij.plieno AISI316
13 Nerudijancio plieno kreivé D88,9*2,5 1 nerudij.plieno AISI316
14 Nerudijancio plieno flansas D80 1 nerudi.plieno AISI316
15 Ventiliacija antivandaliné PE D110

16 Aptarnavimo aikstelé atverCiama 1 nerudij.plierfo

17 Siurblinés dangtis apSiltintas  monolitinis 1 PE

18 Déklas el. kabeliams D75mm 2 PE

19 Lipynés H-m (siurblinés talpoje) 1 nerudij.plieno AISI316
20 Grandiné siurbliy ir neSmeny krep$io iskélimui 3 nerudij.plieno AISI316
21 Elektromagnetinis debitomatis Dn50mm 1

22 Gelzbetoniné ploksté

23 Pladinis lygio daviklis

24 Oro filtras

1. Vamzdyny matmenis , atstumus tikslinti vietoje gavus fasonines dalis,armatra.
2. Siurblinés korpusas i$ HD polietileno.

3. Siurblinés rezervuaro darbinis tris 4,08m3.

4. Siurblinés montavima vykdyti remiantis gamyklos-gamintojos rekomendacijomis.
5. Oro filtras montuojamas ant idtraukiamojo ventiliacijos vamzdzio.

0 2022-01
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Projektas:
InZineriniy tinkly (vandentiekio ir nuoteky $alinimo)
Atestato " . Paukstininky g. ir Pramonés g., KaiSiadoryse, statybos
nr. UAB "PATVANKA' projektiniai pasidlymai
\ Statinys:
12930 G.K U
PV . u verr v e s T . .
emzdra A~ /| 02-Buitiniy nuoteky Salinimo tinklai
3739 |VNPDV | LNenidte T
Y Brézinys: Laida
Pjavis 1-1, 2-2, Planas, M1:50
Buitiniy nuoteky siurbliné 0
Statytojas:  KaiSiadoriy raj. savivaldybé Nr.: Lapas | Lapy
It UZsakovas: KaiSiadoriy raj. savivaldybés 21-51-XX-PP-VN-B-04
administracija 1 1
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Statybos, infrastrukiitros ir urbamistikos skyriaus
imusioji architelcts sia)
PRITARIU ; Asta Stalaudinski

inskiené
Kaitiadoriy raj. savivaldybes
Statybos, infrastrukt@ros ir urbanistiko, Tiaus
Vyr. architekté

2022 m. geguzés men 7 d,

PROJEKTINIUY PASIOLYMU RENGIMO UZDUOTIS
2022m. geguZés mén.
KaiSiadorys
1. Informacija apie sbmanyta projektuoti statinj (pavadinimas, statybos riis, statinio kategorija,
pagrindiné statinio naudojimo paskirtis), Zemés sklypo ir statinio rodikliaj (sklypo uZstatymo
tankumas ir intensyvumas, pastato auk3ty skaidius, jo auk$tis nuo Femés pavirSiaus metrais,

bendras plotas ir kt.)
InZineriniy tinkly (vandentiekio ir nuoteky $alinimo) Pauldtininky g. ir Pramonés g,
Kaifiadoryse, statybos projektas
e statinys — neypatingasis, statinio pagrindiné naudojimo paskirtis ~ vandentiekio, nuoteky 3alinimo
tinkTlai,
® Zemés sklypas - valstybiné Zeme (nesuformuoti sklypai),
¢ adresas - Pauktininky g., Pramonés g. Kaidiadorys

2. Projektiniy pasitilymy paskirtis:

- informuoti visuomene apie planuojamas statiniy statybas, STR1,04.04:20]7 »Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“4 priede numatytais atvejais visuomenei svarbiy statiniy, kuriy projektavimas ir
statyba finansuojama Lietuvos Respublikos valstybés bind¥eto (iskaitant Europos Sajungos struktiiriniy
fondy ir kitos tarptautinés finansinés paramos JéSos) IéSomis, savivaldybiy biudZety léSomis, numatomg
projektavimg;

- iSreik3ti vandentiekio ir nuoieky tinkly i¥plétimo Kai¥iadoryse idéja;

-~ specialiems reikalavimams nustatyti (jei reikalinga).

3. Projektiniy pasifilymy sudétis: .
* Ai¥kinamasis raltas,

* Projektuojamy vandentiekio ir nuoteky tinkly planai, kiti bréZiniai.

4. Statytojo pateikiami dokumentaj ir duomenys: UAB »Kaifiadoriy vandenys* techninés salygos

prisijungti prie vandentiekio ir nuoteky tinkly,

5. Projektiniy pasitlymy vaizdine informacija - vandentiekio ir nuoteky tinkly schema.

6. Kiti duomenys (projektiniy pasiiilymy rengimo terminai, statytojui pateikiamy projektiniy

pasitilymy kopijos ir pan.):
® Projektiniy pasitilymy parengimo terminas (pateikti Uzsakovui)7 d. d.
¢ Statytojui pateikiamy projektiniy pasiilymy kopijy kiekis 1vnt,
» Statytojui pateikiamy kompiuteriniy Iaikmeny su Iradytais projektiniais pasiilymais kopijy

kiekis Ivnt,
Statytojas: Kai$iadoriy raj. savivaldybé (kodas 111 102630)
(przases)
Projektiniy pasialymy rengéjas UAB ,,Patvanka* projekto vadovas GKemzora_. .
(projektavimo organizacija, projekto vadovas) (parasas)

Derinu :

Igaliotas savivaldybés administracijos valstybés tarnautojas
AN G st faus I
e Y )

Pataréja
\ s’
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»KAISIADORIU VANDENYS*

UZdaroji akciné bendrové, Gedimino g, 137, 56173 Kaisiadorys, tel./fax.(8 346) 525 62 el. p. info@kaisiadoriuvandenys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 158834726, PVM mokétojo kodas LT588347219
Atsiskaitomoji saskaita LT154010040500080314 AB DNB bankas

TECHNINES SALYGOS PRISIJUNGTI PRIE VANDENTIEKIO IR
BUITINIY NUOTEKU TINKLU NR.2022/05/05(1)
2022-05-05

1.Projektuojamg vandentiekio linijg jungti | vandentiekio Sulinj Nr. 181 (planas su vandentiekio ir
buitiniy nuoteky linijy prisijungimo vietomis pridedamas).

2.Prisijungimo vietoje, ant projektuojamos vandentiekio linijos, jrengti uZdaromajg armatiira.

3.Dél projektuojamos vandentiekio linijos prijungimo prie 181 - oje kameroje esan&iy vandentiekio
tinkly, perprojektuoti joje esanéig armatiirg, numatant Miskininky gyvenvietés, UAB ,,Gudobelé* ir
EMSI degalinés vandentiekio linijy prijungima.

4.Vandentiekio linijg projektuoti PE PN10 d 110 mm. vamzd#iu. Jei vamzdyno jrengimas biity
atlickamas betran$¢jiniu metodu, PE vamzdis privalo biiti daugiasluoksnis.

5.Projektuojama vandentiekj uzbaigti uliniu ties Pramonés g. 10, KaiSiadoriy m. Zemés sklypo riba.
Sulinyje suprojektuoti ketur$akj su sklendémis ant kiekvienos at3akos.

6.Ant projektuojamo vandentiekio tinklo jrengti prie$gaisrinius hidrantus.

7.Sléginés buitiniy nuoteky linijos pajungimui suprojektuoti srauto gesinimo Sulinj.

8.Srauto gesinimo $ulinj savitakine linija sujungti su buitiniy nuoteky $uliniu Nr.172.

9.Sléging buitiniy nuoteky linija nuo srauto gesinimo $ulinio iki nuoteky siurblinés projektuoti PE,
slegio klas¢ PN10 vamzdZiu. Jeigu vamzdyno jrengimas baty atlickamas betran$éjiniu metodu, PE
vamzdis privalo biiti daugiasluoksnis.

10.Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus projektuoti valstybinéje Zeméje arba gatviy apsauginéje
juostoje.

11.Valstybiniame Zemés sklype tarp geleZinkelio, Pramonés gatvés ir Pramonés g. 7 Zemés sklypo,
suprojektuoti buitiniy nuoteky siurblin, kurig sujungti su slégine buitiniy nuoteky linija.

12.Nuo Zemés sklypo Pramonés g. 10 ribos iki projektuojamos buitiniy nuoteky siurblinés jrengti
savitaking buitiniy nuoteky linijg D 200 mm. Vamzdynas PE, daugiasluoksnis. Prie Pramonés g 10
Zemes sklypo ribos jrengti kontrolinj $ulinj.

13.Perspektyviniam gretimy objekty prijungimui, prie nuoteky siurblinés suprojektuoti kontrolinj
$ulinj.

14.Pagrindiniai reikalavimai siurblinei:

14.1.Korpusas PE, HDPE.

14.2 Ne maziau du siurbliai su ,,adaptive® darbo ratais (savaime nusivalangiais), i$ kuriy bent vienas
su prasiplovimo voZtuvu.

14.3.Siurbliné turi biti sukomplektuota su avarinio Max lygio ir avarinio Min lygio plidémis.
14.4.Tarp Max v.h. ir Min v.h. i8laikyti 1,3 — 1,5 m. atstuma. /

14.5.Siurblinéje turi biiti sumontuotas nuoteky skaitiklis, geb il : 1[?‘r signalg valdikliui.
o




14.6.SCADA sistemos jrengimas su duomeny perdavimu j UAB ,,Kaigiadoriy vandenys“ dispederine
ir galimybe valdyti siurbling i§ dispe&erinés.
14.7 Numatyti privaZiavima prie siurblinés bei aik3telés su kietaja danga jrengimg aplink ja.

Sglygos idduotosVandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly jrengimui j Zemés sklypg Pramonés g. 10,
KaiSiadoriy m., Kai§iadoriy r. sav.

UAB ,,KaiSiadoriy vandenys*

Vyriausiasis inZinierius Z W’“’ Algirdas Masikonis
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L1TG g INFRA

UAB ,Patvanka“ 2021-11-__ Nr.
PV Gediminas Kemzira 12021-11-18 Nr. -
el. p. gediminas@patvanka.lt

DEL PRISIJUNGIMO SALYGUY

Teikiame prisijungimo salygas ,,,Inzineriniy tinkly (vandentiekio ir nuoteky Salinimo) Paukstininky

g. ir Pramonés g., KaiSiadoryse, statybos projektas

1.

© N

10.

11.

12.

L.e.p.

113

rengimui:

Turi bati jvykdyti Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo ir Statybos techninio
reglamento ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai“ reikalavimai.

Vykdant statybos darbus nepazeisti esamy gelezinkelio inZineriniy statiniy, jrenginiy ir tinkly.
Numatyti trukdanciy komunikacijy jgilinimg, apsaugojima, perklojimg arba iSkélimg uz
statybos zonos riby, uzsakovo léSomis.

Atlikus darbus pateikti iSpildomajg dokumentacija.

Numatyti priemones apsauganéias nuo grunto iSplovimo ir gelezinkeliy keliy apsémimo.
(naujg vandentiekio ir nuoteky vamzdyng po gelezinkeliu projektuoti apsauginiame dékle
iSvedant galus uz sklypo riby).

Projekte batina parodyti skerspjavius, nurodant visy esamy pozeminiy komunikacijy gylius,
atstumus iki kity inzineriniy tinkly, bei AB ,LTG Infra“ patikéjimo teise valdomo zemés sklypo
ir gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonos ribas.

Vadovaujantis Darbovie&iy jrengimo bendraisiais nuostatais (Zin., 1998-05-13, Nr. 44-1224),
Darboviegiy jrengimo statybvietése nuostatais (Zin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir
sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74) bei atsizvelgiant j darby
gelezinkelyje ypatumus iki darby pradzios iSsiimti aktg — leidimg darbams vykdyti, kuriame
numatytos priemonés, uztikrinanCios saugg. Dél akto leidimo kreiptis | AB ,LTG Infra“
Techninés priezidros vadovg el. p. arvydas.dveilys@ltginfra.lt . Vykdant darbus gelezZinkelio
keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi bati informuoti
AB ,LTG Infra“ Techninés priezilros specialistai.

Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo.

Prie$ pradedant darbus tarp AB ,,LTG Infra” ir inzinerinio statinio savininko / valdytojo turi
bati pasirasSyta inZineriniy statiniy statybos ir eksploatacijos sutartis, pagal kurig projekte
numatyti inZineriniai tinklai turés bati iSkelti inZinerinio statinio savininko / valdytojo Ié3omis,
jei jie trukdyty AB ,,LTG Infra” projekty jgyvendinimui.

Rangovo darbuotojai, dirbantys gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje bei
gelezinkelio pavojingoje zonoje, turi bati supazindinti su darbo gelezinkelio transporte saugos
reikalavimais ir atestuoti tokio pobldZzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.

Pasirayti sutartj su AB ,LTG Infra“ dél apmokéjimo uz specialisty paslaugas (jeigu reiks Siy
paslaugy: kabeliy trasos parodyma, kabeliy perjungimo ir patikrinimo darbus uz darby
priezidrg) (el.p. pardavimai@ltginfra.lt) .

Rekomenduojame rengiant topografine nuotrauka, siekiant uztikrinti duomeny kokybe,
tikslinti kabeliy trasas vietoje, kartu su AB "LTG Infra" specialistais.

Pilnos apimties projekta, parengtg pagal galiojanCiy norminiy dokumenty ir iy salygy
reikalavimus, AB ,LTG Infra“ pateikti derinimui el. pastu ipkprojektai@litrail.lt

Infrastruktdros projekty koordinavimo vadovas Zygimantas Vilkas

Antanas Jokubavi€ius, tel. +370 686 49037, el. p. antanas.jokubavicius@Itginfra.lt

AB ,LTG Infra“ Tel. (8 5) 269 3353 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius El. p. Iginfrastruktura@litrail.It Juridiniy asmeny registre

Kodas 305202934





