
Architektūra
Interjero dizainas

www.archispektras.lt
+37065539202

Projektas:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) 

ūkininko sodybos, Kriaučiškės k., Kruonio 
sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas

Projektiniai pasiūlymai

Statytojas:

 

Ž. G.

2022Komanda:
Aidas Kalinauskas
Ignas Kalinauskas
Vytautas LelysARCHISPEKTRAS



ARCHISPEKTRAS 2



ARCHISPEKTRAS 3





GSPublisherVersion 0.0.100.100

PASTABOS:
1. VISI MATMENYS BRĖŽINYJE PRELIMINARŪS IR TIKSLINAMI DARBO PROJEKTO METU. VISUS MATMENIS BŪTINA TIKRINTI VIETOJE.
2. TP KONSTRUKCINIUS, GAISRINIUS, INŽINERINIUS SPRENDINIUS, TIKSLIUS ĮRANGOS GABARITUS ŽIŪRĖTI ATSKIROSE DALYSE.  INŽINERINIŲ LAUKO TINKLŲ SPRENDINIUS
ŽIŪRĖTI LAUKO INŽINERINIŲ DALIŲ PROJEKTUOSE;
3. TP IR DP METU VISUS SPRENDINIUS, MEDŽIAGAS, DETALES, GAMINIUS DERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS;
4. PARINKUS GAMINTOJĄ / RANGOVĄ, DARBO PROJEKTĄ DERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS;
5. VISI ANT FASADO TVIRTINAMI AR KITI IŠ IŠORĖS MATOMI ELEMENTAI, GAMINIAI, ĮRANGA, SKARDOS TURI BŪTI DAŽOMI PAGAL FASADO SPALVĄ, JEIGU NENURODYTA KITAIP;
6. PRIEŠ GAMINANT ARCHITEKTŲ PATVIRTINIMUI PATEIKTI GAMINIO, SPALVOS IR PAVIRŠIAUS TEKSTŪRŲ  FIZINIUS PAVYZDŽIUS;
7. BRĖŽINIUOSE NURODYTŲ ELEMENTŲ AR GAMINIŲ CHARAKTERISTIKAS BŪTINA ŽIŪRĖTI PROJEKTO DALIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE, GAMINIŲ ŽINIARAŠČIUOSE IR
DETALIZACIJOSE.
10. BRĖŽINIŲ MATMENYS - MILIMETRAI.
11. ABS. ALT. ±0.00=+88.50m
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Statinio Nr. ir pavadinimas:

Nr.1, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

LAIDA

0

VYTAUTAS LELYSARCH.

IŠLEIDIMO DATA

2022

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI
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Fasado apdailos plotas

Fasado apdaila
Medžio apdaila tipas 1
Medžio apdaila tipas 2
Medžio apdaila tipas 3
Medžio apdaila tipas 4

Plotas m2
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Medžio terasa
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E-02 Išklotinė 1:100

E-06 Išklotinė 1:100

E-04 Išklotinė 1:100E-03 Išklotinė 1:100

S-01 Pjūvis 1:100 S-07 Pjūvis 1:100S-02 Pjūvis 1:100 S-03 Pjūvis 1:100

Žymėjimas

Medžio apdaila tipas 1 (M 1/20) Medžio apdaila tipas 2 (M 1/20) Medžio apdaila tipas 3 (M 1/20) Medžio apdaila tipas 4, fasado bruseliai vitrinų žaliuzėms (M 1/20)

Medžio apdaila tipas 4

Medžio apdaila tipas 1

Medžio apdaila tipas 4

Medžio apdaila tipas 1

Medžio apdaila tipas 4

Medžio apdaila tipas 3

Medžio apdaila tipas 2

Medžio apdaila tipas 1

Pastaba.
Sienelėms tarp langų L6 ir L8 ažūrinėms atitvaroms naudojami 48 vnt. 3100 x 42 x 120 arba pan. matmenų, bet
ne mažesnio ilgio ir pločio) medžio tašai.

Medžio apdaila tipas 1

PASTABOS:
1. VISI MATMENYS BRĖŽINYJE PRELIMINARŪS IR TIKSLINAMI DARBO PROJEKTO METU. VISUS MATMENIS BŪTINA TIKRINTI VIETOJE.
2. TP KONSTRUKCINIUS, GAISRINIUS, INŽINERINIUS SPRENDINIUS, TIKSLIUS ĮRANGOS GABARITUS ŽIŪRĖTI ATSKIROSE DALYSE.  INŽINERINIŲ LAUKO TINKLŲ SPRENDINIUS
ŽIŪRĖTI LAUKO INŽINERINIŲ DALIŲ PROJEKTUOSE;
3. TP IR DP METU VISUS SPRENDINIUS, MEDŽIAGAS, DETALES, GAMINIUS DERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS;
4. PARINKUS GAMINTOJĄ / RANGOVĄ, DARBO PROJEKTĄ DERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS;
5. VISI ANT FASADO TVIRTINAMI AR KITI IŠ IŠORĖS MATOMI ELEMENTAI, GAMINIAI, ĮRANGA, SKARDOS TURI BŪTI DAŽOMI PAGAL FASADO SPALVĄ, JEIGU NENURODYTA KITAIP;
6. PRIEŠ GAMINANT ARCHITEKTŲ PATVIRTINIMUI PATEIKTI GAMINIO, SPALVOS IR PAVIRŠIAUS TEKSTŪRŲ  FIZINIUS PAVYZDŽIUS;
7. BRĖŽINIUOSE NURODYTŲ ELEMENTŲ AR GAMINIŲ CHARAKTERISTIKAS BŪTINA ŽIŪRĖTI PROJEKTO DALIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE, GAMINIŲ ŽINIARAŠČIUOSE IR
DETALIZACIJOSE.
10. BRĖŽINIŲ MATMENYS - MILIMETRAI.
11. ABS. ALT. ±0.00=+98.00m
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PATV.
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Statinio projekto pavadinimas:
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Statinio Nr. ir pavadinimas:

Nr.1, gyvenamasis pastatas
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LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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Fasado apdailos plotas

Fasado apdaila
Medžio apdaila tipas 1
Medžio apdaila tipas 2
Medžio apdaila tipas 3
Medžio apdaila tipas 4

Plotas m2
273,74
222,27
19,12
41,90

557,03 m²
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Medžio Stygos
aukštis, matmenys ir

kiekis tikslinamas
interjerjo projekte
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Medžio terasa

Apskardinimas

Matoma gegnė
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Žymėjimas

Medžio apdaila tipas 1 (M 1/20) Medžio apdaila tipas 2 (M 1/20) Medžio apdaila tipas 3 (M 1/20) Medžio apdaila tipas 4, fasado bruseliai vitrinų žaliuzėms (M 1/20)

Pastaba.
Sienelėms tarp langų L6 ir L8 ažūrinėms atitvaroms naudojami 48 vnt. 3100 x 42 x 120 arba pan. matmenų, bet
ne mažesnio ilgio ir pločio) medžio tašai.

Medžio apdaila tipas 1

Ativaros tarp langų L6 ir L8

PASTABOS:
1. VISI MATMENYS BRĖŽINYJE PRELIMINARŪS IR TIKSLINAMI DARBO PROJEKTO METU. VISUS MATMENIS BŪTINA TIKRINTI VIETOJE.
2. TP KONSTRUKCINIUS, GAISRINIUS, INŽINERINIUS SPRENDINIUS, TIKSLIUS ĮRANGOS GABARITUS ŽIŪRĖTI ATSKIROSE DALYSE.  INŽINERINIŲ LAUKO TINKLŲ SPRENDINIUS
ŽIŪRĖTI LAUKO INŽINERINIŲ DALIŲ PROJEKTUOSE;
3. TP IR DP METU VISUS SPRENDINIUS, MEDŽIAGAS, DETALES, GAMINIUS DERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS;
4. PARINKUS GAMINTOJĄ / RANGOVĄ, DARBO PROJEKTĄ DERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS;
5. VISI ANT FASADO TVIRTINAMI AR KITI IŠ IŠORĖS MATOMI ELEMENTAI, GAMINIAI, ĮRANGA, SKARDOS TURI BŪTI DAŽOMI PAGAL FASADO SPALVĄ, JEIGU NENURODYTA KITAIP;
6. PRIEŠ GAMINANT ARCHITEKTŲ PATVIRTINIMUI PATEIKTI GAMINIO, SPALVOS IR PAVIRŠIAUS TEKSTŪRŲ  FIZINIUS PAVYZDŽIUS;
7. BRĖŽINIUOSE NURODYTŲ ELEMENTŲ AR GAMINIŲ CHARAKTERISTIKAS BŪTINA ŽIŪRĖTI PROJEKTO DALIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE, GAMINIŲ ŽINIARAŠČIUOSE IR
DETALIZACIJOSE.
10. BRĖŽINIŲ MATMENYS - MILIMETRAI.
11. ABS. ALT. ±0.00=+98.00m
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PASTABOS:
1. VISI MATMENYS BRĖŽINYJE PRELIMINARŪS IR TIKSLINAMI DARBO PROJEKTO METU. VISUS MATMENIS BŪTINA TIKRINTI VIETOJE.
2. TP KONSTRUKCINIUS, GAISRINIUS, INŽINERINIUS SPRENDINIUS, TIKSLIUS ĮRANGOS GABARITUS ŽIŪRĖTI ATSKIROSE DALYSE.  INŽINERINIŲ LAUKO TINKLŲ SPRENDINIUS
ŽIŪRĖTI LAUKO INŽINERINIŲ DALIŲ PROJEKTUOSE;
3. TP IR DP METU VISUS SPRENDINIUS, MEDŽIAGAS, DETALES, GAMINIUS DERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS;
4. PARINKUS GAMINTOJĄ / RANGOVĄ, DARBO PROJEKTĄ DERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS;
5. VISI ANT FASADO TVIRTINAMI AR KITI IŠ IŠORĖS MATOMI ELEMENTAI, GAMINIAI, ĮRANGA, SKARDOS TURI BŪTI DAŽOMI PAGAL FASADO SPALVĄ, JEIGU NENURODYTA KITAIP;
6. PRIEŠ GAMINANT ARCHITEKTŲ PATVIRTINIMUI PATEIKTI GAMINIO, SPALVOS IR PAVIRŠIAUS TEKSTŪRŲ  FIZINIUS PAVYZDŽIUS;
7. BRĖŽINIUOSE NURODYTŲ ELEMENTŲ AR GAMINIŲ CHARAKTERISTIKAS BŪTINA ŽIŪRĖTI PROJEKTO DALIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE, GAMINIŲ ŽINIARAŠČIUOSE IR
DETALIZACIJOSE.
10. BRĖŽINIŲ MATMENYS - MILIMETRAI.
11. ABS. ALT. ±0.00=+88.50m

KVAL.
PATV.

DOK. NR

Statinio projekto pavadinimas:
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) ŪKININKO SODYBOS KRIAUČIŠKIŲ

K., KRUONUO SEN., KAIŠIADORIŲ RAJ. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

MASTELIS

0

M1:100, 1:1

LT

LAPAS

1

AIDAS KALINAUSKAS

IGNAS KALINAUSKAS

 A 1737

ARCH.

PV

LAIDA

Dokumento pavadinimas:

Ūkinio pastato planas

Dokumento žymuo:

ŽG-21-PP - 02_01

Užsakovas:

Ž. G.

KVAL.
PATV.

DOK. NR.
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Statinio Nr. ir pavadinimas:

Nr.2, Pagalbinis ūkio paskirties pastatas (garažas)

LAIDA

0

VYTAUTAS LELYSARCH.

IŠLEIDIMO DATA

2022

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI

2022-05

2022-05

2022-05

B B

A A

2
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1

1

3

3
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1,0730,9007,6635,557

5,780 8,890
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5,557 7,663 0,900 1,073
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7,290 0,900 0,700

GL-01

GL-01

G
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1

G-01
58,01 m2

Ūkinio pastato eksplikacija

Nr.

G-01

Patalpa

Ūkinė patalpa

Plotas (m²)

58,01

58,01 m²

B A

6,600

-0,200

±0,000

+5,076

+5,473

-0,200

±0,000

+2,363

+2,759

2
,6

4
7

4
,7

9
1

S-10 Pjūvis 1:100



GSPublisherVersion 0.0.100.100

PASTABOS:
1. VISI MATMENYS BRĖŽINYJE PRELIMINARŪS IR TIKSLINAMI DARBO PROJEKTO METU. VISUS MATMENIS BŪTINA TIKRINTI VIETOJE.
2. TP KONSTRUKCINIUS, GAISRINIUS, INŽINERINIUS SPRENDINIUS, TIKSLIUS ĮRANGOS GABARITUS ŽIŪRĖTI ATSKIROSE DALYSE.  INŽINERINIŲ LAUKO TINKLŲ SPRENDINIUS
ŽIŪRĖTI LAUKO INŽINERINIŲ DALIŲ PROJEKTUOSE;
3. TP IR DP METU VISUS SPRENDINIUS, MEDŽIAGAS, DETALES, GAMINIUS DERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS;
4. PARINKUS GAMINTOJĄ / RANGOVĄ, DARBO PROJEKTĄ DERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS;
5. VISI ANT FASADO TVIRTINAMI AR KITI IŠ IŠORĖS MATOMI ELEMENTAI, GAMINIAI, ĮRANGA, SKARDOS TURI BŪTI DAŽOMI PAGAL FASADO SPALVĄ, JEIGU NENURODYTA KITAIP;
6. PRIEŠ GAMINANT ARCHITEKTŲ PATVIRTINIMUI PATEIKTI GAMINIO, SPALVOS IR PAVIRŠIAUS TEKSTŪRŲ  FIZINIUS PAVYZDŽIUS;
7. BRĖŽINIUOSE NURODYTŲ ELEMENTŲ AR GAMINIŲ CHARAKTERISTIKAS BŪTINA ŽIŪRĖTI PROJEKTO DALIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE, GAMINIŲ ŽINIARAŠČIUOSE IR
DETALIZACIJOSE.
10. BRĖŽINIŲ MATMENYS - MILIMETRAI.
11. ABS. ALT. ±0.00=+88.50m

KVAL.
PATV.

DOK. NR

Statinio projekto pavadinimas:
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) ŪKININKO SODYBOS KRIAUČIŠKIŲ

K., KRUONUO SEN., KAIŠIADORIŲ RAJ. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

MASTELIS

0

M1:100, 1:1,
1:10

LT
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1

AIDAS KALINAUSKAS

IGNAS KALINAUSKAS

 A 1737
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LAIDA

Dokumento pavadinimas:

Ūkinio pastato išklotinės

Dokumento žymuo:

ŽG-21-PP - 02_04

Užsakovas:

Ž. G.

KVAL.
PATV.

DOK. NR.
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Statinio Nr. ir pavadinimas:

Nr.2, Pagalbinis ūkio paskirties pastatas (garažas)

LAIDA

0

VYTAUTAS LELYSARCH.

IŠLEIDIMO DATA

2022

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI

2022-05

2022-05

2022-05

5,780 8,890

2
,3

5
5

±0,000

+2,575

+5,473

-0,200

+2,350

+5,473

GL-01

1 2 3

6,600

±0,000

+2,350

+5,076

+5,473

2
,3

5
0

±0,000

+2,350

+2,759

GD01

B A

6,600

-0,200

+2,350

+5,076

+5,473

-0,200

±0,000

+2,350

+2,759

A B3

8,890 5,780

-0,200

±0,000

+2,575

+5,472

-0,200

±0,000

+2,355

+2,575

+5,473

GL-01

2 1

Garažo fasado apdailos plotas

Fasado apdaila
Medžio apdaila tipas 1
Medžio apdaila tipas 2
Medžio apdaila tipas 3

Plotas m2
78,70
36,93
18,34

133,97 m²

0,0450,0920,0450,092

0,092 0,045 0,092 0,045 0,092 0,045 0,068

0,092
0,003

0,092
0,003

0,092
0,003

0,092

I-1 Ūkinio pastato išklotinė 1:100 I-2 Ūkinio pastato išklotinė 1:100

I-3 Ūkinio pastato išklotinė 1:100I-4 Ūkinio pastato išklotinė 1:100

Žymėjimas

Medžio apdaila tipas 1 (M 1/20)

Medžio apdaila tipas 2 (M 1/20)

Medžio apdaila tipas 3 (M 1/20)
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