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STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimag, projekto ekspertizé*
4

A
'(pyaéas)

TVIRTINU

5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (BSR)

Pavadinimas _Mato NI o
vienetas (po rekonstrukcijos)
I. SKYRIUS 1.
SKLYPAS

1.1. Sklypo plotas m? 1181 1181

1.3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas esamas
1.4. Sklypo uzstatymo tankis % esamas esamas

. IV. SKYRIUS
VIENO BUTO GYVENAMAS NAMAS

2.1. Pastato bendrasis plotas.* m? 86,86 119,29
2.2. Pastato naudingasis plotas.* m? 79,33 111,76
2.3. Pastato gyvenamas plotas.* m? 69,46 69,46

2.4. Pastato risio plotas.* m?

2.5. Pastato taris.* m? 348 421

2.6. Auksty skaicius.* vnt. 1 1

2.7. Pastato aukstis (nuo vidutinio Esamas nekeiciamas Esamas nekei¢iamas
L e m
zemgs pavirSiaus) * ~5,60 m ~5,60m
2.8. Bl.lvtl.l skai¢ius (gyvenamajame vnt. 1 1
name) is jy:

2.8.1. 2 ir daugiau kambariy vnt. 1 1

2.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis Il Il

2.10. Energinio naudingumo klas¢ C C

3. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaidiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statyba ir atlikus
kadastrinius matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas

Raimonda Razuleviciené Kvalifikacijos atestatas Nr. A257

AL

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., daw
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BENDROJI DALIS (BD). AISKINAMASIS RASTAS (AR)

Statytojas: J. G.
Projektuotojas: MB ,,Moderni architektiira“ j. k. 305010866, V. Krévés pr. 82a-33, Kaunas. Tel.: 8 600 01766.
Projekto pavadinimas: “Gyvenamosios paskirties vieno buto pastato, Narimanto g. 20, Ziezmariuose, Kaisiadoriy
r. sav., rekonstravimo projektas ”. Projekto Nr. 20/07-00-TP. Projektas parengtas 2021 m.
Statybos vieta: Narimanto g. 20, Ziezmariai, Kai$iadoriy r. sav., Zemés sklypo kadastrinis Nr. 4972/0007:83
Bendrieji duomenys apie rekonstruojama pastata:
Statybos rasis.
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos ruSys® numatomi atlikti darbai priskiriami statinio
rekonstravimui.
Statinio kategorija.
Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* projektuojamo pastato techniniai parametrai didesni uz
nesudétingy statiniy, taciau neatitinka né vieno ypatingo statinio pozymiy, tod¢l rekonstruojamas gyvenamas namas
priskiriamas neypatingiems statiniams.
Statinio paskirtis.
Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* rekonstruojamas pastatas priskiriamas gyvenamosios
paskirties (vieno buto) pastatui (namui).
Projekto rengimo etapas.
Parengtas gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (namo) rekonstrukcijos statybos techninis darbo projektas
(TDP). Projekto sudétis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
nurodymus.
Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai. Vykdyti statyba galima tik gavus statybg leidziantj dokumenta.
1.1.PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI PAGRINDAI:
— Projektavimo sutartis ir projektavimo darby uzduotis;
— Zemés sklypo nuosavybe patvirtinantys dokumentai;
— Zemés sklypo planas M 1:500;
— Pastato nuosavybg patvirtinantys dokumentai;
— Pastato kadastriniy matavimy byla;
— Topografinis planas (ne senesné nei 3 metai).

LR jstatymai:
—LR Architektiiros jstatymas. 2017.06.08, Nr. XI11-425 (a.r.).
—LR Statybos jstatymas. 2017.01.01, Nr. XII-2573 (a.r.).

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
—STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.
—STR 1.05.01:2017.Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas.
—STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rusys.

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:
—LST 1516-2015. Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.
—LST 1569-2012. Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai.
— Atlieky tvarkymo taisyklés. Aplinkos ministro jsakymas Nr. 722 2003-12-30.

Kiti normatyviniai dokumentai:
—HN42:2009 ,,Gyvenamyjy ir viesojo naudojimo pastaty mikroklimatas®.
—HN33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jy aplinkoje*.

0 2022 STATYBOS LEIDIMUL STATYBAI |
LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. Imonés kodas: 305010866 EROIEETO EAVADINIVAS:
PATV. DODERNI dresas: V. Kreves pr. 82a-33, LT-50385, Kaunas | GY VENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO / NAMO (UNIK.NR.:
DOK. X Mob. tel. Nr.: +370 600 01766 4995-0001-9013) ZEMES SKLYPE (KAD.NR.:4972/0007:83) NARIMANTO G.
NR. ;R”\m e EL pato adresas: architektai kaunas@gmail.com 20, ZIEZMARIU K., KAISIADORIU R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
y N 2 2k STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
PAREIGOS| VARDAS. PAVARDE PARASAS, o o S B
— (6.1) PASTATAS (NAMAS)
A257 PV RAIMONDA RAZULEVICIENE 7/./7%;7777
ARCH. |RITA ZANDAVIENE 7 W/M [DOE™ T LAIDA
b ”""’}7 AISKINAMASIS RASTAS
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1.2. PROJEKTO RUOSIMUI NAUDOTA PROGRAMINE IRANGA
Projektas parengtas naudojant licencijuota projektavimo programing jrangg. Naudotos programos pagal projekto
sudedamasias dalis:
1.Bendroji dalis. (BD) ,,GstarCad®, Microsoft Word, PDF, PDFsam Enhanced 5
2.Architekttiriné. (SA) ,,GstarCad*, Microsoft Word, PDF, PDFsam Enhanced 5

l. SKLYPO SITUACIJOS APIBUDINIMAS:

— Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita;

—Naudojimo buidas: Vienbuciy ir dvibuéiy gyvenamuyjy pastaty teritorijos

— Sklypo plotas: 0.1181 ha;

— Sklype nustatytos specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos:

v'Elektros tinkly apsaugos zonos (IIT skyrius, ketvirtas skirsnis) (0.0032 ha);

v'Vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, deSimtasis
skirsnis) (0.0022 ha);

v'Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje);

Nagrinéjama teritorija (geografiné padétis)

Nagringjamas sklypas randasi Ziezmariy mieste § Tehol

Kaisiadoriy rajono savivaldybés teritorijoje, 6 km j : Viadictes Tarpumiss
pietus nuo Kaisiadoriy; Ziezmariy ir Ziezmariy S s '

apylinkés senitinijy, parapijos centras. 3163 gyventojai

(2020). P

Badiskés

Zie?mariai

Backonys
Mediniai
Strévininkai

Strévininky
Babiliai

Juknoniy
Babiliai :
Bulotai Maro
Palimsys Strévininkai

Teritorija patenka j kultiiros paveldo teritorijos ribas, Ziezmariy miesto istorine dalj (17131).

KULTOROS VERTYBIY
REGISTRAS
s paieska Sluol
leSkokite objekty pagal pavadinimg, koda, adresa, e"U’
tipg ir pan. >
Detali paieska W ‘-j"
isvalyti ieskoti ()
I » Teritorija, kurioje vykdomas gyvenamojo namo
«° (vieno buto) rekonstravimas
i/
5o
. 7
https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-detail/907BBEAS5-BF79-4FE8-85DB-16A6115835D8/true
R. 22/07-00- TDP.AR Lapy | Lapas | Laida
' ' 8 2 0
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11.SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

Sklypo planas. Nagrin¢jamas sklypas yraNarimanto g. 20, Ziezmariuose., Kaisiadoriy r. sav., Rekonstruojamas
gyvenamasis pastatas stovi pietrytinéje sklypo dalyje. Namo priestatas pastatytas laikantis normatyvinio atstumo nuo
sklypo riby ir pastato auks¢io santykio. Pastato rekonstrukcijos derinimas su kaimyniniy sklypy savininkais
(naudotojais) nenumatomas.

Pagrindinis jéjimas | gyvenamaji nama yra numatytas i$ sklypo Siaurinés pusés, i sklypa patekus i§ Narimanto gatvés.
Projekte numatoma pagrindinio jéjimo vietos nekeisti. Nuogrindos aplink pastata sitilomos betoniniy trinkeliy ir
dekoratyvinio zvyro akmenéliy, apie 70 cm plo¢io. Dangos sklype projektuojamos naujai. Jvaziavimo dangos
sitilomos i$ aziiriniy betoniniy trinkeliy su ypa¢ Siurk§¢iu pavirSiumi, nes jvaziavimo nuolydis numatomas 1:15 iki
1:20. Projekte sklypo aptvérimas, vartai paliekami esami, nekei¢iami.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,“Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® XIII skyriy 107 p. 30
lentelg nustatytas minimalus automobiliy stovéjimo viety skaicius — 2 automobilio stovéjimo vietos.

Gyvenamojo namo naudingas plotas po rekonstrukcijos 119,29 kv. m. todél reikalinga parkavimo viety — 2
automobiliams (pastatui, kurio naudingasis plotas nevir$ija 70 m? — 1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis
kaip 70 m?, bet nevirSija 140 m? — 2 vietos.).

Sklypo dangos. Sklypo dangos projektuojamos naujai, zaliosios dangos rekultivuojamos.

Zeldiniai — paliekami esami ir sodinami nauiji.

Inzineriniai tinklai — esami, jvady vietos nekeiciamos, energetiniai galingumai ir skerspjiiviai nedidinami.

Elektra — sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo paslaugos) sutartis.

Vanduo, buitinés nuotekos — sudaryta geriamojo vandens, buitiniy nuoteky tvarkymo paslaugy pardavimo — pirkimo
sutartis.

1. ARCHITEKTRINIAI IR KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Architektariniai - funkciniai sprendimai. Rekonstrukcijos tikslas — rekonstruoti esama pastatg, iSple¢iant pirmo
auksto patalpas ir jrengiant papildomas pagalbines patalpas: 1-5 — koridorius - 8,82 kv.m, 1-8 — san.mazgas — 1,80
kv.m; 1-9 — vonia— 6,09 kv.m; I-10 — kambarys — 15,72 kv.m; I§ suprojektuotos pagalbinés patalpos — koridoriaus —
patenkama j esamo namo pagrindines, gyvenamasias patalpas. Gyvenamo namo patalpy iSplanavimas ir kambariy
i8déstymas paliekami esami ir nekei¢iami.

Esamo pastato pamatai palickami esami. ISpleCiamos pastato dalies pamatai projektuojami naujai i§ monolitinio
gelzbetonio konstrukcijy.

Esamas stogas dvislaitis, paliekama esamo stogo dvislaité nuolydzio konstrukcija.

Namo priestato spalvy derinys pritaikytas prie esamo namo spalvos. Vyraujanti spalvy gama pritaikyta prie supancios
aplinkos.

Projektuojama iSoriné priestato apdaila.

Fasadas — apdaila lauko dailylen¢iy (rekomenduojama RAL 3014 arba anlogas pritaikytas prie gyvenamojo namo).
Cokolis — pilkos spalvos tinkas.

Langai —plastikiniai ar klijuotos medienos langai su trijy kamery selektyviniais stiklo paketais. Pastato Siauringje,
vakaringje ir rytinéje pusése langus rekomenduojama rinktis dviejy selektyviniy (atspindin¢iu spinduliavimo
energija) stikly su 2cm kameromis uzpildytomis argonu. Langy konstrukcijos orinio laidzio klasé - 4 (ketvirta).
Durys - lauko durys - sustiprintos konstrukcijos su staktomis ir var¢iy rémais. ISorés dury rémo apdailos spalva —
ruda.

Stogas — danga plieniniai cinkuotos skardos lakstai. Laksty spalva — pilka. Lietaus nuvedimo sistemos vamzdziai ir
latakai — plieniniai, pilkos spalvos. Pastato karnizai aptaisomi medinémis dailylentémis, padengiant jas medienos
apsaugos priemonémis, arba apskardinami skarda, stogo spalvos.

Visi stogo apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi biti i§ korozijai atspariy medziagy. Stogo
plokstumy susikirtimo vietos turi buti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinés dangos sluoksniais. Palangés -
iSorinés palangés skardinés.

ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi biiti didesnis nei 5°, krasto uzleidimas uz fasado plokstumos 30-40 mm;
jis negali biiti maZesnis nei 20 mm. Palangiy apskardinimas turi biiti gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai
uzsandarintas, biitina numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsg sugeriancios medziagos turi atitikti
priesgaisrinés klasés B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali juosta);

Kad bty uztikrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sony aliuminio ir cinkuotos skardos palangéms uzlenkiami
krastai. Reikalingas sandarinimas turi buti atlickamas be plysiy visuose krastuose ir nepazeidziant pastato apdailos
del temperatiiriniy ilgio svyravimy.

R. 22/07-00- TDP.AR Lapy | Lapas | Laida
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Vidaus apdaila.

Vidinis tinkas - panaudotas tinkavimo skiedinys, montuojamosios gipso kartono plokstés. Drégnose patalpose
panaudotos drégmei atsparios gipso kartono plokstés.

Sieny apdaila - drégnose patalpose sienos isklijuotos sieny plytelémis.

Grindys - drégnose patalpose (tualetas, vonios kambarys, virtuvé ir kt.) grindis i8kloti keraminémis arba akmens
masés sieny bei grindy plytelémis. Gyvenamuosiuose kambariuose - parketas, (Silumos perdavimo koeficientas Uk
<0,250W/m2K). Durys — skydinés, laminuotos arba faneruotos, kuriy var¢ia uzpildyta MDP uzpildu arba natiiralaus
medzio. Durims, kuriy varcios su stiklais, turi biiti naudojamas tik griidintas stiklas. Vonios kambario dury var¢ia
turi biiti su ventiliacinémis grotelémis arba paliktas 2 cm. tarpas tarp grindy ir var¢ios uZztikrinantis oro pritekéjima
] patalpa. Durys tarp patalpy su dideliu temperatiiros skirtumu — ap§iltintos.

Palangés - Vidinés palangés — medinés, poliruotos plokstés arba presuoto medzio pjuveny (pramonés gamybos).
DazZymas ir apsauginés medZiagos: vidinés sienos ir lubos nudazytos emulsiniais dazais individuliai pasirinkta
spalva. Mediniai pavirsiai beicuojami namo viduje. Medinés apdailos dalys namo viduje apsaugotos nuo drégmés
specialiais impregnantais, o stogo konstrukcija papildomai apdorota antiseptikais ir antipirenais. Fasado medinés
dalys ir medinés stogo dalys padengtos medziui skirtais impregnantais ir beicuoti specialiomis priemonémis pagal
klimato salygas. aus apdaila.

Pamatai. Esami pamatai paliekami, pastato kampuose sustiprinami, jrengiant papildomas gelzbetonines
konstrukcijas.

Visi sprendiniai tikslinami statybos metu.

MedZio darbai. Konstrukcijy mediena.

Reikalavimai medienai. Medinéms konstrukcijoms turi biiti naudojama spygliuo¢iy mediena. Ji turi biti ne
drégnesné kaip 20%. Medienos klasé C24.

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuzdomiems) turi biiti naudojama geriausios kokybés A
risies mediena (zr. lentelg). Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir kt.), kuriy pazeidimas nesuardo
laikanciy konstrukcijy vientisumo, gali biiti naudojama B riisies mediena.

Mediena j statybos aikstele patiekiama sta¢iakampiy tasy pavidalu. Ji turi biiti brandaus augimo, tinkamai islaikyta,
tiesiai supjaustyta, staCiakampémis briaunomis, be puviniy ir puvimo uzuomazgy, nepakeitusi spalvos
(nepatamséjusi).

Plysiai, persimetimai, Sakos, minksti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu nevirSija lenteléje nurodyty apribojimy.
Pjautinés medienos ir medienos ruoSiniy kokybé turi biiti kontroliuojama atrenkant pavyzdzius i$ patickiamos
partijos.

Pavyzdziy kiekis turi buti 3% partijos, bet ne maziau kaip 10 vienety. Kontrolé atlickama matuojant ir apzitirint
pavyzdzius.

Laikanciyjy mediniy konstrukcijy jrengimas. Laikanciosios medinés konstrukcijos turi biiti i§ karto jrengiamos
projektingje padétyje.

Jy lietimosi su miru ar betonu vietos turi bti izoliuotos apvyniojant konstrukcijas dviem ruberoido arba panaSios
medziagos sluoksniais.

Montuojant laikanciuosius elementus (gegnes ir ilginius) atraminiai pavir§iai turi biati iSlyginti, kur reikia
pabetonuojant cementiniu skiediniu arba kitu btidu, kaip yra nurodyta. Atraminiuose pavirSiuose turi biiti uznestos
asinés linijos. Turi buti pasirtipinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalémis, laikinais tvirtinimo ir
fiksavimo elementais.

Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais. Visa mediena i$skyrus naudojamg vidaus apdailai, turi bati
apdorota $iais metodais:

* pavirSiaus padengimas tepant ar purSkiant;

* pavirSiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karStose ir Saltose voniose);

* pavirSiaus dazymas.

Mediena turi buti apdorota arba kompleksiniu preparatu, kartu apsauganciu ir nuo biologiniy poveikiy ir
padidinanciu atsparuma gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar miSiniu.

Medienos apsauginiy padengimy miSiniai suklasifikuoti zemiau pridedamoje lenteléje. Apsauginiy padengimy tipai
numatomi pagal vieta, kur galiausiai mediena atsidurs, pagal tai, kiek arti ji bus maisto produkty, numatoma apdaila,
apsauginius reikalavimus. Misiniai, kurie gaminami vietoje, turi biti ruoSiami grieztai laikantis instrukcijy.
Patentuoti miSiniai neturi buti skiedziami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas.
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Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui
Konservanto tipas

Apdorojimo

metodai

ir sudétis

Sunaudojimas

Apsauginés savybés

trichloretilfosfatas 40 - 60 % 600 g/ m2 iologinés antipireninés
trichloretilfosfatas 50 - 70% apsaugota nuo drégmés
petrolatumas 30-50 % 40-60kg/m3 | 1 1o gings, antipirenings
antiseptinés pasta i§ superfosfato
25% sulfitinio $armo 15% molio
0,
natrio fluorido 3 - 5% tirpalas 20g/ m2 25%

vandens su pigmentu 35%
pavirsius aptepti 3 mm sluoksniu
antipireninés

2. Dazymas dazymas pentaftolinémis emalémis arba lakais dangos storis 90 - 120 mkm 70 - 90 mkm
Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio misinio, kuris tepant jsigeria j

pavirsiy.

Itepti ar purksti naudojamus apsauginius miSinius turi buiti pridéta pigmento, jei tai netrukdo apdailai, kad biity
galima atskirti padengtus pavirsius.
Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo pavirsius i§dzitity.
Purskimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio misinio naudojant mechaninj
purkstuva, su pertrauka tarp padengimy kol pavirSius pilnai i§dZius.
Medienos pavirSius apdorojant negali biiti purvinas, drégnas, apSalgs, su sniegu ar neseniai suslapgs nuo lietaus.

Jeigu mediena patickiama j statybos aikstele apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo turéti tai patvirtinantj
sertifikatg. Sertifikate turi biiti nurodyta apdorojimg atlikusi organizacija (firma); antiseptiko ar antipireno raisis;
apdorojimo metodai; apsauginio miSinio sunaudojimas (pagal sausos druskos mase 1 m3 medienos) ir jo
jsiskverbimo j medieng gylis.

Charakteristikos

Sildymo galingumas (kW) +7 °C / +35
°C — grindy $ildymas

Veikimo efektyvumas COP (+7°C)

Patalpos plotas Sildymo rezimu iki m2

Elektrinis galingumas $ildyme, kW:

Vidinis jrenginys:
Triuk§mingumo lygis dB(A)
Dydis (AXPxG mm)
Grynasis svoris (kg)
Vandens talpa( L)

ISorinis jrenginys:
Triuk§mingumo dB(A)
Dydis (AXPxG mm)
Grynasis svoris (kg)
Irengimo duomenys:

Maitinimas
Min. / maks. vandens pasildymo
temperatura

Vamzdziy skersmuo
priimamasis/iSmetamasis
Max vamzdziy ilgis (m)
Min vamzdziy ilgis (m)
Lauko temperatiiry ribos
Saldymo medziaga

9,37 kw 8ild. / 6,34 kw vésin.

4.6
150
1,63

28-42
1.650x595x625
131

180

47-51
740x884x388
58.5

400-3-50
+8/+65

1/4" +5/8

-25/35
R32

R. 22/07-00- TDP.AR

Lapy Lapas

Laida




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO / NAMO (UNIK.NR.: 4995-0001-9013), NARIMANTO G. 20,
DERNI  ziE2MARIAL K., KAISIADORIU R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
X

\ Kauno m. sav., Kauno m. V. Krévés pr. 82a-33, Imonés kodas 305010866, Tel.: +370 600 01766

RCHITEKTURA

Védinimas - patalpy védinimui jrengiama mechaniné védinimo sistema. Védinimo prietaisy elektriniy ventiliatoriy
sunaudojamas elektros kiekis 1 m? oro debitui pernesti neturi vir§yti 0,75 Wh/m?. Silumos i$saugojimui uztikrinti
patalpy védinimui turi biiti jrengtas rekuperatorius su oro pasildymu.

Prietaiso naudingumo koeficientas ne mazesnis kaip 0,65. Mechaninés védinimo sistemos j pastatg tickiamo oro
pasildymui naudojama elektra. Naudojami prietaisai turi biiti automatinio veikimo.

Rekuperatorius montuojamas techninéje patalpoje. Ortakiai montuojami tarpe tarp pakabinamy luby ir auksto
perdenginio. Virtuvéje vir§ viryklés turi biiti naudojamas recirkuliacinis gartraukis, kuris org nesalina, o i§valo ir
grazina  patalpa.

Oro drégmé reguliuojama naudojant efektyviausias Sildymo ir védinimo sistemas, atitvary hidroizoliacija.
Santykiné oro drégmé patalpose Saltuoju metu laiku 35 — 60 %, o Siltuoju - 35 — 65 %. Oro judéjimo greitis Saltuoju
mety laiku 0,05 —0,15 m/s, Siltuoju mety laiku — 0,15 — 0,25 m/s. Patalpy temperatiira Saltuoju metu turi biiti ne
mazesné nei +18 ++22 °C, o $iltuoju +18 + +28 °C.

Rekomenduojamas védinimo jrenginys su priessroviniu ploksteliniu rekuperatoriumi HRU200. Korpusas islietas i$
puty polietileno: tylus, néra SalCio tilteliy. Gali btti montuojamas tiek vertikaliai, tiek ir horizontaliai. Filtrai
kei¢iami i$ abiejy jrenginio pusiy.

Irengiant rekuperacinj védinima reikalinga jvertinti triuk§ma gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastate (name)
ir jo aplinkoje

Turi atitikti HN 42: 2009 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas* keliamus reikalavimus.
Garazg rekomenduojama ventiliuoti vadovaujantis STR 2.02.08:2012 ,,Automobiliy saugykly projektavimas 28
p., reikalavimais, sumontuojant priverstinés iStraukiamosios ventiliacijos kanalélius iSorinéje sienoje, todél praleisti
ventiliacijos vamzdzius per stogo dangg nebiitina.

Salinamo oro $achtose, kurios jrengtos sanitarinése patalpose ir virtuvéje, didesniam oro kiekiui pasalinti j $achtas
jstatomi valdomi kanaliniai ventiliatoriai su elektros varikliu, galingumas—20W, $alinamo oro kiekis iki 15ltr. /sek.
Irengiant rekuperacinj védinima reikalinga jvertinti triuk§ma gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastate (name)
ir jo aplinkoje turi atitikti HN 42: 2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®“ keliamus
reikalavimus.

1 lentelé. DidZiausi leidZiami triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastate (name) ir jo aplinkoje (LR HN 33:2011).

Ekvivalentinis garso Maksimal léi
Objekto pavadinimas Paros laikas* | slégio lygis (Laeqr), al SIMATUs garso Sieglo
dBA ygis (Larmax), dBA

2 3 4 5
Gyvenamyjy pastaty diena 45 55
gyvenamosios patalpos, vakaras 40 50
visuomeningés paskirties naktis 35 45
pastaty miegamieji kambariai,
stacionariniy asmens
sveikatos priezilros jstaigy
palatos
Gyvenamyjy  pastaty  ir diena 55 60
visuomeninés paskirties vakaras 50 55
pastaty (iSskyrus maitinimo naktis 45 50
ir kultiiros paskirties
pastatus) aplinkoje, i$skyrus
transporto sukeliamag
triukSma
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V. PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO REIKALAVIMAI

Atlikus gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo rekonstrukcijg pastato Siluminés savybés atitinka keliamus C
energinio naudingumo klasés reikalavimus.

Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty U(C,B) (W/(m? K)) vertés C ir B energinio naudingumo
klasés pastaty (ju daliy) atitvary norminiy savityjy Silumos nuostoliy ir energinio naudingumo rodikliy
skaiciavimui

Atitvaros rusis

Atitvarg zymintis poraidis =~ Gyvenamieji pastatai

Stogai r 0,1
Perdangos ce 6
gildomq patalpy atitvaros, kurios ribojasi su
fg 0,2
gruntu 5
Perdangos vir§ nesildomy riisiy ir pogrindziy cc
. 0,2
Sienos w
0
Langai, stoglangiai, Svieslangiai ir Kkitos wd
KAl . 1,6
skaidrios atitvaros a
Durys, vartai d 1,6

IV. APLINKOSAUGOS, ERGONOMIKOS ASPEKTAI

Nuotekos
Vidutinis sanitariniy nuoteky kiekis per parg Q nuotek. = 0,4 m3/para.

Atliekos
Pastate nenumatyti atlieky surinkimo jrenginiai. Atlieky konteineris statomas kieme.

Apsauga nuo triukSmo ir vibracijos

Gyvenamasis namas nereikalauja apsaugos priemoniy nuo triuk§mo ir vibracijos. Salia néra triuk§ma skleidziangiy
Saltiniy, judriy gatviy.

Projektuojamo vienbucio gyvenamojo namo vidinés ir iSorinés atitvarinés konstrukcijos uztikrina norming garso
izoliacijg, kuriy pagrindinés akustinés charakteristikos atitinka C (priimto akustinio komforto) klase . Langai name

jrengiami su stiklo paketais sumazinanciais garso plitima, langy ir dury garso izoliavimo klasés zymuo Rw-kl = 35
dB.

Pastato jtaka medZiams, Zemés pavirSiui, dirvoZemiui, virSutiniams ir poZeminiams vandenims

Namas neaukstas, todél jis neuZstoja vietos kraStovaizdzio. Gyvenamas namas yra §laitinio sklypo virSutinéje
terasoje ir zemiau néra pastaty, kurie trukdyty teritorijos insoliacijos kokybei. Namas gyvenamasis, todél visas
sklypo plotas yra biologiskai aktyvus, i§skyrus terasy sutvirtinimus ir sutvirtintus takelius bei kelig prie namo.
Turto ir Zmoniy apsauga

Turto ir zmoniy apsaugai numatoma: langai su stiklo paketais ir jstiklinimu i§ vidinés rémo puses;

ISorés durys — sustiprintos konstrukcijos; Patikimi dury uzraktai; Pastate rekomenduojama jrengti apsauging
signalizacija.

Natiiralus ir dirbtinis apSvietimas

Gyvenamos patalpos natiiraliai apSvieCiamos pro langus lauko sienose ir stoglangius. Dirbtinis apSvietimas
sprendziamas atskiru elektrotechninés dalies vidaus tinkly (darbo projekto stadijoje) projektu.

Minimalus langy jstiklinto pavirSiaus ir patalpos grindy ploto santykis atitinka reglamentuotus patalpy nattralaus
apSvietimo parametrus: virtuvéje langy plotas ne maziau kaip 1/8 grindy ploto, gyvenamosiose patalpose ne maziau
kaip 1/6 grindy ploto. Patalpy dirbtiniam apsvietimui naudoti tik Sviesos diody (LED)

Sviestuvus. ApSvietimo sistemos galingumas turi biiti toks, kad bty uztikrintos dirbtinés apsSvietos normuojamy
dydziy vertés ir numatyta galimybé padidinti galingumg iki 20W j grindy ploto m2. Normuojami minimalds
gyvenamojo namo patalpy dirbtinés aps$vietos parametrai: svetainé 150-300 Ix, miegamajame 100-200 Ix, virtuvéje
100-200 Ix, valgomasis 100-200 1x, san. mazge 75 1x, koridorius, holas 50 1x, riibiné 100 Ix.

Esamo namo gyvenamosios patalpos — kambariai - paliekami esami, todél langy apSvietimas kambariams paliekamas
esamas.

R. 22/07-00- TDP.AR Lapy | Lapas | Laida

8 7 0




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO / NAMO (UNIK.NR.: 4995-0001-9013), NARIMANTO G. 20,
DERNI  Z1E2MARIAL KAISIADORIU R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
X

\ Kauno m. sav., Kauno m. V. Krévés pr. 82a-33, Imonés kodas 305010866, Tel.: +370 600 01766

RCHITEKTURA

Sildymas — rekonstruojamame gyvenamajame name rekomenduojama jrengti §ilumos siurblj oras - vanduo. Silumos
siurblys tiekia §iluma j pastato Sildymo sistemg ir | karSto vandens ruo§imo sistemg (prijungiamas prie kombinuoto
tiirinio Sildytuvo).

Silumos siurblys turi biiti automatinio veikimo.

Pastate rekomenduojama jrengti grindinj patalpy $ildyma. Sildymo sistema turi bati kolektoriné ir turéti automatinj
reguliavima; Sildymo sistemoje turi biti jtaisai, kurie jrengti taip, kad apimty visy patalpy $ildymo reguliavima:
termostatiniai Sildymo prietaisy ventiliai, patalpy arba iSorés termostatas.

Kars$to vandens ruoSimui rekomenduojama jrengti kombinuota tiirinj Sildytuva. Tirinis Sildytuvas prijungiamas prie
Silumos siurblio, su galimybe tiesiogiai $ildyti vandenj naudojant elektros energija.

Sildytuvo talpa keturiy asmeny Seimai — 120 I

Rekomenduojama rinktis Daikin “Altherma 3 serijos oras — vanduo Silumos siurblj.

APLINKOS APSAUGOS DUOMENYS

Rekonstruojamo statinio remonto vykdymo metu, statybos aikstelé neiSeina i§ sklypo teritorijos riby. Statybinés
medziagos bus sandéliuojamos pastatui priklausanciame Zzemés sklype. Krovininis transportas medziagy iSkrovimo
metu netrukdomas galés jvaziuoti j remontuojamo statinio sklypa. Statybinés atliekos bus kraunamos tam skirtoje
neuzstatytoje kiemo dalyje konteineriuose ir iSvezamos j sgvartas.

Numatomi tokie statybiniy atlieky kiekiai:

- sukietéjusio betono ir skiedinio likuéiai (nepanaudoti statyboje) i§vezami ;

- medzio atraizos ir skiedros, medzio plauso, OSB ploks¢iy atliekos, panaudojamos kurui ;

- plyty ir keramikiniy blokeliy lauzas 200 kg (nepanaudotos statyboje) iSvezamos ;

- ruberoido, izolo, apsauginiy pléveliy, stiklo, puty polistirolo, gipskartonio ploks$¢iy atlieckos 250 kg
sandéliuojamos aptvertoje  aiksteléje ir baigus statybg i§vezamos ;

- bendras iSvezamy atlieky kiekis 250-350 kg.;

Statybiniy atlieky iSvezimg jforminantys dokumentai turi biiti laikomi iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti.
Statybos metu gretimuose sklypuose statiniy naudotojai nepatogumy nepatirs, nes toliau esami namai yra saugiu
atstumu. Statybines medziagas numatoma sandéliuoti remontuojamo pastato naudojamame, bet nesuformuotame
sklype. Naudojimo metu statinys neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms neturés.

Objekte yra esamos pagrindinés inzinerinés komunikacijos- vandentiekis ir nuotekos pajungti j miesto tinklus.
Oras — skyriaus “aplinkos oras” skai¢iavimai neatlickami, nes remontuojamo objekto tikinéje ekonominéje veikloje
nenumatoma oro tar$a.

Dirvozemis — Sklypo neuZstatytas plotas iSgrjstas betono trinkelémis.

Sklypas - visas, esamas i$skirtas naudojimui sklypo plotas 1181 kv.m.. Uzstatyta po pagrindiniu pastatu 140 kv.m.,
i§ Siop ploto 27 kv.m. rekonstruojama dalis, taip pat Gikinis pastatas — 103 kv.m.. Neuzstatytas sklypo plotas 938
kv.m. Sklype Zeldiniy - néra.

Projektuojamo statinio architektiiros SA dalis savo sprendiniais yra tarpusavyje suderinta su $io projekto kity daliy
sprendiniais, atitinka projekto daliai taikomy jstatymy, teisés akty, privalomyjy projektui rengti dokumenty,
norminiy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentuose aptartas nuostatas.

ATLIEKOS, ATLIEKU TVARKYMAS

Objekte tkiné veikla nenumatoma. Objekty gamybos atliekos nesusidarys, statybiniy atlieky tvarkymas ir
Salinimas numatomas sekanciai: Statytojas namo pridavimo metu privalo turéti statybiniy atlieky pristatymo cekj
arba sutartj su Svaros jmone.
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Stogo detalé

Vidaus apdala - g plokste, d=24 mm,

Gipso kartono luby karkasas, d240 mm

Siluma izoliuojanti plokste i§ akmens vatos, d=50 mm;
Org ir garus izoliuojants sluoksnis

ir apsauga nuo véjo (difuziné plévele

Tarping:
Védinamas oro tarpas / ISilginis arebéstas, d250 mm:
[stogo danga

Perdangos detalé

Hidroizoliacja ir apsauga nuo véjo (difuziné plévelé)

0SB plokdte, d=12 mm:
Poluretano plokté, d=50 mm;
Vidaus apdaila - gk plok&te, 6=24 mm:

130rés sienos detalé

Esama rasty siena
Ora izoliuojantis sluoksnis
Siluma izoliuojantis sluoksnis (150 mm)
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