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1. BENDRI DUOMENYS 

Statytojas UAB „Kaišiadorių vandenys“ 

Statinio statybos vieta Pašulių g., Pravieniškių km., Kaišiadorių  r. sav. 

Statinio statybos rūšis Naujo statinio statyba 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statinio paskirtis 
Kiti inžineriniai statiniai: 

-nuotekų valyklos 

Projektuojami statiniai 

01 Technologinis pastatas 

02 Tretinio valymo pastatas 

03 Techninio vandens siurblinė  

04 Bioreaktorius 

05 Generatorius 

06 Atvežtinių nuotekų mazgas 

07 Nuotekų priėmimo kamera 

08 Tankinto dumblo rezervuaras (antžeminis) 

09 Biofiltras 

10 Dumblo aikštelė 

11 Kiemo aikštelė (asfalto danga) 

12 Kiemo aikštelė (žvyro – skaldos danga) 

13 Tvora 

 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, projektų 

rengimo tvarką reglamentuojančiais norminiai aktais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, 

standartais, higienos normomis, 2022 m. rugsėjo 17 d. projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi. 

2. TRUMPAS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Žemės sklypas (unik daikt. nr. 4945-0002-0053) Pravieniškių g. 16, Kaišiadorių r. sav., 

Pravieniškių sen., Pravieniškių k., kurio nuosavybės teisė priklauso LIETUVOS RESPUBLIKAI; patikėjimo 
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teisė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; panaudos sutartis – Pravieniškių pataisos 

namai-atviroji kolonija, UAB „Kaišiadorių vandenys“. Žemės sklypo, kuriame statybos darbai plotas – 

37,8962 ha, kadastrinis Nr. 4945/0002:53 Pravieniškių k. v. 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Kitos daiktinės teisės: 

− Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) – 

0,119 ha; 

− Kelio servitutas (tarnaujantis) – 4 m pločio 0,1613 ha, 0,1793 ha, 0,0245 ha, 0,0412 ha, 0,0064 ha 

plote. 

Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

1) Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtasis skirsnis) – 0,0305 ha; 

2) Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

3) Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); 

4) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis); 

5) Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis); 

6) Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 

7) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

8) Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis 

skirsnis); 

9) Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); 

10) Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis). 
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1 pav. Žemės sklypo vieta (unik daikt. nr. 4945-0002-0053) 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos teritorijoje nėra kultūros paveldo objektų. Numatyti darbai  

nekeičia esamo teritorijos reljefo ir esamos vaizdinės struktūros. 

Jei atliekant statybos darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar kitų vertingų savybių turinčių  

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti  

savivaldybės  paveldosaugos  padaliniui  (LR  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  įstatymo  9  str.  

3d.(Žin. 2004, Nr.153-571)).   

Sklypai, kuriuose numatoma naujų statinių statyba, nepatenka į saugomas ar „NATURA 2000“ 

teritorijas bei su jomis nesiriboja. Sklypuose nėra į saugomų rūšių sąrašus įrašytų gyvūnų ir augalų rūšių. 

Pagal Kaišiadorių raj. sav. bendrąjį planą sklypai patenka į Mažo užstatymo intensyvumo ir 

Specializuotų kompleksų zonas. Mažo užstatymo intensyvumo zonos galimi naudojimo būdai – G1, K, V, 

R, B, I1, I2, E; pagrindinė naudojimo paskirtis – KT (kitos paskirties žemė).  Specializuotų kompleksų zonos 

galimi naudojimo būdai – V, K, R, B, I1, I2, E; pagrindinė naudojimo paskirtis – KT (kitos paskirties žemė). 
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2 pav. Kaišiadorių raj. sav. Bendrojo plano ištrauka 

3. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 

3.1. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

Naujos nuotekų valyklos statyba planuojama esamų valymo įrenginių teritorijoje Pašulių gatvėje. 

Statyba vykdoma laisvoje teritorijos erdvėje, kurioje nėra veikiančių įrenginių. Pastačius naujus įrenginius 

nuotekos nukreipiamos į juos, o senieji įrenginiai atjungiami, tačiau nedemontuojami, pastatai 

nenugriaunami. 

Įvažiavimas į nuotekų valyklos teritoriją planuojamas iš pietinės sklypo dalies, Pašulių gatvės. 

Įvažiavimas ir aikštelės sklypo viduje – asfalto dangos.  

Patekimui prie tankinto dumblo rezervuaro ir biofiltro vakarinėje sklypo pusėje projektuojamas žvyro 

– skaldos privažiavimas ir aikštelė aptarnaujančio transporto apsisukimui. 

Aplink pastatus numatoma trinkelių nuogrinda. Visos kietosios dangos apribotos vejos bortais. 

Laisvi, neužstatyti plotai apsėjami  žole. 

Naujos valyklos teritoriją planuojama aptverti nauja tvora su automatiniais vartais ir varteliais 

pėstiesiems. 
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3.2. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojami du pastatai – 01 Technologinis pastatas ir 02 Tretinio valymo pastatas. 

01 Technologinis pastatas. Šis pastatas projektuojamas dviejų tūriu, su šlaitiniais stogais (3 pav.). 

 

3 pav. 01 Technologinis pastatas 

Pagrindiniame tūryje numatyta kompleksinio valymo įrenginių patalpa, dumblo tankinimo ir 

sausinimo įrenginių patalpa bei chemikalų ir dozavimo patalpa. 

Žemesniajame tūryje suprojektuotos buitinės patalpos, operatorinė, orapūtinė, elektros įvado ir 

automatikos valdymo patalpa bei sandėlis. Į buitines patalpas ir operatorinę patenkama iš koridoriaus. 

Šiame pastate numatytos 4 darbo vietos: meistras, du avarinių darbų šaltkalviai ir budintis 

operatorius (darbas pamainomis, viso 4 operatoriai – 1 darbo vieta). 

Pastato sienos, pertvaros ir stogai projektuojami iš daugiasluoksnių plokščių. Numatomos durys, 

pakeliami vartai bei langai. Projektuojama išorinė lietaus nuvedimo sistema – lietaus surinkimo latakai ir 

lietvamzdžiai. Buitinės patalpos ir operatorinė numatomos su vidine apdaila, pakabinamosiomis lubomis. 

02 Tretinio valymo pastatas. Šis pastatas projektuojamas vieno tūrio, su požemine pastato dalimi, 

dvišlaičiu stogu (4 pav.). 
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4 pav. 02 Tretinio valymo pastatas 

 

Pastate yra viena patalpa. Nuolatinių darbo vietų nėra. Pastato sienos ir stogas projektuojami iš 

daugiasluoksnių plokščių. Numatomos durys, langas. Projektuojama išorinė lietaus nuvedimo sistema – 

lietaus surinkimo latakai ir lietvamzdžiai. 

3.3. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

01 Technologinis pastatas. Pastato tipas – karkasinis. Pagrindines laikančias konstrukcijas 

numatoma, kad sudarys skersiniai rėmai. Pastato bendras erdvinis pastovumas numatomas užtikrinti 

projektuojant ramsčių sistemą. 

Pamatų tipas ir išdėstymas bus parenkami atsižvelgiant į pamatams tenkančias apkrovas, 

reikalavimus pamatams ir inžinerinių geologinių tyrimų rezultatus.  

Antžeminės dalies laikančiąsias konstrukcijas numatoma, kad sudarys kolonos, denginio 

sijos/santvaros ir ramščių sistema. Konstrukcijų skerspjūviai ir medžiagiškumas bus parenkami įvertinus 

veikiančias apkrovas projekto rengimo metu ir eksploatacinius rėžimus. 

Išorinės sienų atitvaros numatomos lengvų daugiasluoksnių konstrukcijų. Sprendimas turi būti 

priimamas projekto rengimo metu įvertinus poveikius atitvaroms ir joms keliamus reikalavimus.   

Denginio konstrukcija numatoma lengvų daugiasluoksnių konstrukcijų. 
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02 Tretinio valymo pastatas. Pastato tipas – karkasinis. Pagrindines laikančias konstrukcijas 

numatoma, kad sudarys skersiniai rėmai. Pastato bendras erdvinis pastovumas numatomas užtikrinti 

projektuojant ramsčių sistemą. 

Pamatų tipas ir išdėstymas bus parenkami atsižvelgiant į pamatams tenkančias apkrovas, 

reikalavimus pamatams ir inžinerinių geologinių tyrimų rezultatus.  

Antžeminės dalies laikančiąsias konstrukcijas numatoma, kad sudarys kolonos, denginio 

sijos/santvaros ir ramščių sistema. Konstrukcijų skerspjūviai ir medžiagiškumas bus parenkami įvertinus 

veikiančias apkrovas projekto rengimo metu ir eksploatacinius rėžimus. 

Išorinės sienų atitvaros numatomos lengvų daugiasluoksnių konstrukcijų. Sprendimas turi būti 

priimamas projekto rengimo metu įvertinus poveikius atitvaroms ir joms keliamus reikalavimus.   

Denginio konstrukcija numatoma lengvų daugiasluoksnių konstrukcijų. 

 

04 Bioreaktorius. Statinys numatomas iš gelžbetoninių konstrukcijų, atsparių nuotekų poveikiui. 

Statinys projektuojamas uždengtas. 

10 Dumblo  aikštelė. Statinys – karkasinis. Pagrindines laikančias konstrukcijas numatoma, kad 

sudarys skersiniai rėmai. Pamatų tipas ir išdėstymas bus parenkami atsižvelgiant į pamatams tenkančias 

apkrovas, reikalavimus pamatams ir inžinerinių geologinių tyrimų rezultatus.  

Antžeminės dalies laikančiąsias konstrukcijas numatoma, kad sudarys kolonos, denginio 

sijos/santvaros ir ramščių sistema. Konstrukcijų skerspjūviai ir medžiagiškumas bus parenkami įvertinus 

veikiančias apkrovas projekto rengimo metu ir eksploatacinius rėžimus. 

3.4. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SPRENDINIAI 

Nuotekų valyklos teritorijoje projektuojamiems pastatams, kuriems reikalingas vandens aprūpinimas 

ir nuotekų nuvedimas, vandentiekio ir nuotekų dalies sprendiniai rengiami pagal gautas UAB „Kaišiadorių 

vandenys“ technines sąlygas ir galiojančius techninius reglamentus ir taisykles: 

- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“. 

- RSN 26-90 „Vandens naudojimo normos“. 

- Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“. 

Lietaus nuotekų surinkimas ir nuvedimas nuo naujai projektuojamų pastatų stogų bus sprendžiamas 

pagal galiojančius techninius reglamentus: 

- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. 

balandžio 2 d., Nr. D1-193. 
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- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“. 

Vandentiekio tinklai 

Nuo teritorijoje esamų vandentiekio tinklų bus projektuojamas vandentiekio tinklas užtikrinantis 

reikalingą vandens tiekimą pastatų buities ir technologiniams poreikiams. Pajungimo vietoje prie esamų 

tinklų bus projektuojama atjungimui reikalinga uždarymo armatūra. Vandentiekis projektuojamas iš 

polietileno PE vandentiekio vamzdžių. 

Karšto vandens ruošimas numatomas elektriniais momentiniais vandens šildytuvais. 

Buitinių nuotekų tinklai 

Pastatuose projektuojama buities nuotekų sistema, kuria nuotekos nuvedamos nuo buitinių prietaisų 

sanitariniuose mazguose, dušinėse, trapų ir kt. įrangos, kuriose numatytas vandens išleidimas. Vidaus 

nuotekos jungiamos į lauko nuotekų tinklą kuriuo nuotekos  nuvedamos į valyklos atvežtinių nuotekų 

priėmimo kamerą. 

Lietaus nuotekų tinklai 

Lietaus nuotekų surinkimo tinklų nėra, lietaus ir pavasario sniego tirpsmo vanduo nuo naujai 

projektuojamų pastatų stogų ir aikštelių  bus nuvedamas ant žemės paviršiaus ir suformuotais  nuolydžiais 

į veją. 

3.5. ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIAI 

Bendroji dalis 

Projektiniai sprendiniai atitinka galiojančių Lietuvos projekto rengimo dokumentų: esminių statinių 

reikalavimų, normatyvų, statybos techninių reglamentų ir standartų aktualią redakciją arba pripažintus 

tarptautinius normatyvus ir standartus (EN, ISO ir kt.), kurių reikalavimai yra tokie patys arba griežtesni už 

atitinkamų Lietuvos standartų reikalavimus. Taip pat projektiniai sprendiniai bus parengti vadovaujantis 

technologinės projekto dalies suformuotomis užduotimis. 

Numatomi sprendiniai 

Naujai projektuojamuose pastatuose, kur numatytos nuolatinėmis darbo vietos numatomas įrengti 

elektrinis šildymas, arba patalpos šildymas panaudojant orinius šilumos siurblius (oro kondicionierius). 

Kitose patalpose šildymo poreikis ir numatomos temperatūros patalpose pagal technologinės dalies 

užduotis. Visi šildymo sprendiniai bus detaliai sprendžiami techninio projekto rengimo metu. 

Naujai projektuojamų pastatų patalpose taip pat projektuojamas vėdinimas užtikrinantis higienos 

normų reikalavimus. Technologinės įrangos patalpose vėdinimo sprendiniai bus detalizuojami techninio 

projekto rengimo metu pagal technologinės projekto dalies sprendinius bei suformuotas užduotis. 
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Patalpose su perteklinės šilumos išsiskyrimais numatytas intensyvesnis vėdinimas su galimybe pašalinti 

šilumą. 

3.6. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI 

Elektros energijos tiekimas 

Elektros energijos tiekimą numatoma įrengti pagal užsakovo užduotį, bei Lietuvoje galiojančias 

normas bei taisykles, ESO išduotas  technines sąlygas.  

Naujai statomiems ir rekonstruojamiems statiniams bei įrengimams numatoma sumontuoti naujus 

įvadinius ir elektros paskirstymo skydus, valdymo skydus, apšvietimą, remontinius kištukinių lizdų blokus 

ir kištukinius lizdus, įžeminimą ir žaibosaugą, apsaugą nuo viršįtampių.  

Įvadinius elektros paskirstymo skydus ir valdymo skydus numatoma įrengti elektros skydinėse, 

įrengtose atskirose nuo technologijos patalpose. 

Vykdant visus rekonstrukcijos darbus bus įvertinta nuotekų valyklos darbo proceso 

nepertraukiamumas. 

Apšvietimas 

Apšvietimas įrengiamas pagal higienos normas ir užsakovo pateiktą užduotį. Apšvietimo valdymas 

numatomas jungikliais, ties įėjimais į patalpas. Patalpose, kur reikia numatomas saugos apšvietimas su 

akumuliatoriais 1 val., pažeminantys skiriamieji transformatoriai nešiojamiems šviestuvams. Gamybinių 

patalpų apšvietimui numatoma naudoti hermetinius, korozijai atsparius šviestuvus. 

Teritorijos apšvietimą numatoma įrengti pagal užsakovo užduotį, bei Lietuvoje galiojančias normas 

ir taisykles. Teritorijos takų, tiltelių  apšvietimui numatomas reikalavimus atitinkantis apšviestumo lygis. 

Lauko apšvietimo valdymas numatomas foto relės pagalba. 

Įžeminimas ir žaibosauga 

Elektros įrenginių įžeminimas turi būti atliktas pagal Bendrąsias elektros įrenginių įrengimo taisykles, 

užsakovo reikalavimus. Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti 

įtampa turi būti įžemintos. Gamybinėse patalpose įžeminami visi metaliniai vamzdynai, įrenginiai prie kurių 

sumontuoti elektros įrengimai, tam įrengiami potencialų išlyginimo įrenginiai. 

Pastatams turi būti numatyta apsauga nuo žaibo pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo 

žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“. Statinių apsaugos nuo žaibo IV klasė (klasės bus tikslinamos 

projekto metu). 

3.7. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) SPRENDINIAI 
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Nuotekų valykloje bus įdiegtas kompiuterinis tinklas, į kurį bus įjungta apsauginė, priešgaisrinė, 

vaizdo stebėjimo ir SCADA sistemos. Šių sistemų duomenys perduodami GSM ryšiu GPRS technologija, 

per  telekomunikacinių paslaugų operatorių  į UAB „Kaišiadorių vandenys“ dispečerinę. 

SCADA sistemoje taip pat bus matomos naujos ir rekonstruojamos nuotekų siurblinės. 

 

3.8. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS IR VAIZDO STEBĖJIMO SPRENDINIAI 

Pastatuose bus įrengiama apsauginė signalizacija kartu su GSM ryšio moduliu, perduodant 

įsilaužimo signalą į apsaugos pultą ir numatant galimybę informacijos perdavimui per kompiuterinį tinklą, 

o per SCADA sistemą į centrinę dispečerinę. Apsaugos centralė numatoma atsižvelgiant į gautas 

technines specifikacijos. Centralė su integruotu įeigos kontrolės moduliu. 

Papildomai įrengiama pavojaus signalizacija ir per apsauginės signalizacijos centralę stacionariu 

mygtuku ir nešiojamais pulteliais perduodamas pavojaus signalas į apsaugos pultą. Nešiojami pulteliai 

veiks visoje teritorijoje. 

Vaizdo stebėjimo sistemos kameros montuojamos ant cinkuotų atramų, vietas susiderinant su 

užsakovu. 

Vaizdo stebėjimo sistema užtikrina visų vaizdo stebėjimo kamerų signalų nepertraukiamą 

perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir automatinį jo išsaugojimą duomenų saugyklose, fiksuojant įrašomos 

informacijos datą ir tikslų laiką (įrašymo dažnis kiekvienai kamerai ne mažiau kaip 6 kadrai/sek., skiriamoji 

geba ne mažiau kaip 2048x1536 pikselių. 

Šviesiu paros metu sistema užtikrina aukštos kokybės (leidžia atpažinti stebimus objektus ir pan.) 

teritorijos stebėjimą ir vaizdo perdavimą į vaizdo stebėjimo centrą. Tamsiu paros metu sistema užtikrina 

maksimaliai įmanomos kokybės teritorijos stebėjimą įrengiant LED prožektorius. 

Vaizdo stebėjimo sistema (kameros, duomenų perdavimo ir kt. įranga, LED prožektoriai) maitinama 

per nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS), kuris užtikrina objektų stebėjimą dingus elektrai ir įranga būtų 

apsaugota nuo elektros įtampos svyravimų ar šuolių. Dingus elektros maitinimui, vaizdo stebėjimo sistema 

pilnai funkcionuoja ne mažiau kaip 10 min. 

 

3.9. GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SPRENDINIAI 

Gaisro aptikimui, statiniuose bus numatyta adresinė priešgaisrinė signalizacija. Signalai bus 

perduodami per vidinį LAN į SCADA sistemą. Centralė įjungiama į bendrovės kompiuterinį tinklą. Taip pat 

duomenys bus perduodami saugos tarnybai. 

3.10. PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS SPRENDINIAI 
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Nuotekų valyklos ir nuotekų siurblinių darbas pilnai automatizuotas. Įrenginių valdymas numatomas 

iš valdymo skydo, SCADA sistemos Pravieniškių nuotekų valykloje, tie iš Kaišiadorių vandenų 

dispečerinės. Esant gedimams galimas įrenginių rankinis valdymas. Rankiniu režimu įrenginius bus galima 

paleisti iš operatoriaus panelės (valdymo skyde) perėjus iš automatinio režimo į rankinį. Visi technologinio 

proceso parametrai, tiek momentiniai tiek suminiai, avarinės reikšmės ir gedimai bus atvaizduojami 

SCADA sistemoje.  

Pastate numatoma suprojektuoti pastato valdymo sistemą. Bus numatyti šildymo, vėdinimo 

automatinio valdymo sprendiniai. Sprendiniai tikslinami projekte. 

3.11. TECHNOLOGINIS PROCESAS 

 

Pravieniškių km. Kaišiadorių raj. nuotekų ūkis bus rekonstruojamas pastatant naujus nuotekų valymo 

įrenginius. Esami nuotekų valymo įrenginiai bus eksploatuojami visos rekonstrukcijos metu, kol bus paleisti 

naujieji nuotekų valymo įrenginiai. 

Visos valyklos nuotekų projektinės charakteristikos pateiktos 1.1 ir 1.2 lentelėse. Pagal jas nustatomi 

ir užtikrinami visai valyklai reikalaujami parametrai. 

 

1.1 lentelė. Pravieniškių nuotekų valyklos projektiniai valomų nuotekų debitai 

Parametras Mato vnt. Reikšmė 

Nuotekų valyklos apkrova GE 9100 

Vidutinis paros debitas,  Qd, vid. m3/d 1820 

Vidutinis valandos debitas,  Qh, vid. gyv. m3/h 76 

Maks.valandos debitas  sausu  metu Qh s max m3/h 165 

Didžiausias valandos debitas liūčių metu, Qh, max., m3/h 250 

Maksimalus paros  debitas liūčių  metu Qd max m3/d 2730 

Nuotekų projektinė mažiausia temperatūra oC 10 

Nuotekų projektinė didžiausia temperatūra oC 20 

 

1.2 lentelė. Pravieniškių nuotekų valymo įrenginių projektiniai parametrai 

Projektiniai parametrai Mato. vnt. Reikšmė 

Vidutinės nevalytų nuotekų teršalų koncentracijos 

BDS5/BDS7 mgO2/l 304/350 

ChDS mg/l 800 

Bendras azotas mgN/l 70 

Bendras fosforas mgP/l 10,5 

Skendinčios medžiagos mg/l 350 
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Valytų nuotekų kokybės standartai 

 

Reikalavimai Pravieniškių nuotekų valykloje valytoms nuotekoms, vadovaujantis šiuo metu 

galiojančio Nuotekų tvarkymo reglamento 2 lentelėje nurodytomis į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų 

užterštumo normomis, pateikti 1.3 lentelėje.  

 

1.3 lentelė. Išleidžiamų valytų nuotekų užterštumo normos 

Pavadinimas Vienetai Vidutinio paros 

mėginio DLK 

Vidutinė metinė 

DLK 

BDS5 / BDS7 mg O2/l 10/12 10/12 

ChDS mg/1 125 - 

NH4-N mgN/l - 1,5 

NO3-N mgN/l - 6 

Bendras azotas mgN/l - 10 

PO4-P mgP/l - 0,4 

Bendras fosforas mgP/l - 2 

 

3.11.1.  Darbų apimtis 

 

 Į nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbų apimtį įeina:  

 

• priėmimo  kamera; 

• debito  matavimo  mazgas  prieš  valymą; 

• atvežtinių nuotekų priėmimo įranga; 

• parengtinio  valymo įrenginiai; 

• paskirstymo  kamera  prieš  biologinį valymą; 

• biologiniai reaktoriai; 

• veikliojo dumblo atskirtuvai (antriniai nusodintuvai). 

• perteklinio veikliojo  dumblo kaupimo  talpa; 

• perteklinio veikliojo  dumblo  apdorojimo  tankinimo įranga; 

• tankinto dumblo talpa; 

• perteklinio veikliojo  dumblo  apdorojimo  sausinimo įranga; 

• tretinis valymas; 

• nusausinto  dumblo  saugykla (aikštelė); 

• debito matavimo  mazgas  po  valymo; 

• valytų nuotekų  išleistuvas. 

 

3.11.2. Technologinė schema 

 

Proceso srautų diagrama pateikta 1 pav.  

 



 

   
 

 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   71TL_06-16-2-XX-PP-01.AR-01 14 18 0 

A4 

 

1 pav. Proceso srautų diagrama 

 

 

Atitekančių nuotekų priėmimas (priėmimo kamera) 

 

Į nuotekų valyklą slėginėmis linijomis atitekančios nuotekos paduodamos į nuotekų  priėmimo-slėgio 

gesinimo kamerą prieš kompleksinius parengtinio mechaninio valymo įrenginius. Gesinimo kamera – 

gelžbetoninė.  

 

Nuotekų apskaita. Debito matavimas 

  

Įrengiama nevalytų nuotekų, išvalytų nuotekų ir biologinio valymo įrenginių avarine apvedimo linija 

tekančių nuotekų apskaita. 

 

Atvežtinių nuotekų priėmimas 

Numatomas atvežtinių nuotekų išpylimas su grotomis ir atvežtinių nuotekų talpa. Talpoje 

sumontuojama  pamaišymo  suspaustu  oru  sistema ir nuotekų siurbliai, kurie pumpuoja nuotekas į 

nuotekų priėmimo kamerą. 
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Parengtinis valymas (mechaninis valymas) 

 

Parengtinio (mechaninio) valymo įrenginiai įrengiami vienoje bendroje technologinėje patalpoje. 

Parengtiniam valymui numatomos mechaninės automatinės grotos su integruota smėliagaude 

(kompleksinis įrenginys), tokiu būdu užtikrinant minimalią užimamą erdvę ir sumažinant reikalavimus 

pastato plotui, kuriame įranga montuojama. Numatomi du kompleksiniai įrenginiai, kurių kiekvieno 

našumas sudaro 50 % projektinio maksimalaus valandinio debito (lietingu paros metu). Viename 

kompleksiniame parengtinio valymo įrenginyje įrengiamos šios valymo dalys: 

• Mechaninis automatiškai valdomas nešmenų sulaikymo įrenginys (grotos) su šalinamų nešmenų 

plovimo, presavimo ir pakrovimo į konteinerį uždarame polietileniniame maiše/rankovėje; 

• Aeruojama smėliagaudė su šalinamo smėlio plovimo, nuvandeninimo ir pakrovimo į konteinerį 

įranga; 

• Riebalų sulaikymo, surinkimo ir pašalinimo įranga. 

Kiekvienas įrenginys turi savo vėdinimą (oro nutraukimą), tačiau patalpoje, kur sumontuoti 

kompleksiniai įrenginiai projektuojama ir pritekamoji bei ištraukiamoji ventiliacija. Išmetamas oras  valomas 

biofiltre.  

Patalpoje numatomos aptarnavimo kopėčios, jog aptarnaujantis personalas lengvai ir be rizikos 

galėtų aptarnauti įrenginius. Taip pat, kompleksinių įrenginių sraigtų ar kitų dylančių dalių iškėlimui 

numatoma 1t kėlimo įranga. Įrenginiai montuojami pakankamo aukščio ir matmenų patalpoje, kad būtų 

galima sraigtus tiek išmontuoti, tiek sumontuoti.  

Parengtinio valymo grandyje įrengiama atitekančių nuotekų parengtinio valymo sistemos apvedimo 

linija. Parengtinio valymo įrenginio apvedimo linijoje, kaip atšaka nuo pagrindinės linijos, įrengiamos vienos 

avarinės rankinės grotos, kurių hidraulinis pralaidumas ne mažesnis negu mechaniškai valomų grotų.  

 

Nuotekų paskirstymo kamera 

Mechaniškai apvalytų nuotekų tolygaus srauto paskirstymui į biologinius reaktorius įrengiama 

nuotekų paskirstymo kamera. 

 

Biologinis nuotekų valymas 

 

Biologiniam nuotekų valymui įrengiamas bioreaktorius, kur nuotekos valomos biologiškai, naudojant 

veiklųjį dumblą:  

• Biologinio valymo konfigūracija užtikrina BDS, ChDS, fosforo ir azoto junginių pašalinimą iš 

nuotekų minimaliomis sąnaudomis;  
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• Biologinio nuotekų valymo procesai pagrįsti skendinčio veikliojo dumblo sistema; 

• Numatomoje technologijoje visas reikiamas šalinti fosforas valomas biologiniu būdu, tačiau, 

remiantis Užsakovo reikalavimais, numatoma rezervinė įranga cheminiam fosforo valymui.  

• Statomos dvi biologinio valymo technologinės linijos. Numatyta vienos technologinės linijos 

uždarymo galimybė ir visų nuotekų nukreipimo per vieną liniją galimybė. 

• Siekiant išvengti blogo kvapo patekimo į išorę - bioreaktoriai uždengiami.  

Įrengiama biologinio valymo įrenginių avarinio apvedimo linija su elektrine sklende, kurią galima 

naudoti sutrikus nuotekų valyklos darbui ar atliekant įrangos remontą.  

Oro tiekimui į biologinius reaktorius įrengiamos orapūtės. Orapūtės statomos atskiroje technologinio 

pastato patalpoje. Kiekvienai biologinio valymo sekcijai sumontuojama po atskirą darbinę orapūtę ir viena 

bendra orapūtė, kuri bet kuriuo momentu galėtų perduoti reikiamą oro kiekį į bet kurią sekciją. Numatyta 

galimybė reguliuoti į biologinio valymą tiekiamo oro kiekį. 

Aeracijai įrengiami aeratoriai (difuzoriai). Kiekvienai atskirai aeracijos elementų sekcijai numatoma 

atskira suslėgto oro tiekimo linija su srauto uždarymo ir reguliavimo sklende.  

Tam, kad talpose būtų tolygi skendinčių medžiagų koncentracija, įrengiama maišymo sistema su 

maišyklėmis.  

 

Antriniai nusodintuvai  

 

Įrengiami du antriniai nusodintuvai (po vieną kiekvienam bioreaktoriui). Parinkti nusodintuvai yra 

stačiakampio formos ir jų veikimas grįsta filtracijos per pakibusį dumblo sluoksnį principu (dumblo 

nusiurbimu iš apatinės nusodintuvo dalies). Statomas antrinis nusodintuvas yra bendra bioreaktoriaus, 

kaip statinio, dalis.  

 

Papildomas tretinis valymas 

 

Po biologinio valymo nuotekos valomos papildomai. Tam įrengiama tretinio valymo grandis. Tretinio 

valymo įrenginiai pajėgūs filtruoti vidutinį valandos nuotekų kiekį. Tretinis valymo įrenginys įrengiamas 

atskirame pastate. Įrenginio eksploatavimui pastate numatyta 1t kėlimo mechanizmas.  

 

Valytų nuotekų išleidimas 

 

Įrengiamas naujas valytų nuotekų išleistuvas ir išvalytos nuotekos nukreipiamos į greta Pašulių 

gatvės esančios Gyvatyno pelkę, kurios vanduo išteka į Pravienos upę.  

 

Nuotekų mėginių paėmimas 
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Įrengiami išvalytų ir nevalytų nuotekų stacionarūs mėginių semtuvai su automatizuotu programiniu  

valdymu, kurie tinkamai veikia, esant lauko temperatūrai -30 laipsnių ir + 40 laipsnių. Vienas stacionarus 

automatinis semtuvas įrengiamas nevalytoms nuotekoms po parengtinio valymo grandies. Prie valytų 

nuotekų išleidimo linijos įrengiamas antrasis stacionarus automatinis nuotekų mėginių semtuvas.  

 

Vietinių nuotekų tvarkymas 

 

Vietinės nuotekos, susidarančios valykloje, tokios kaip dumblo vanduo, buitinės nuotekos ir pan., 

surenkamos ir nukreipiamos į atvežtinių nuotekų priėmimo rezervuarą, iš kurio siurbliais tiekiamos į 

priėmimo kamerą. Įrengiama atskira vietinių nuotekų ir atvežtinių nuotekų apskaita.  

 

Dumblo apdorojimas 

 

Numatyta dumblo tankinimo bei sausinimo sistema, galinti apdoroti didžiausią pašalinto perteklinio 

dumblo kiekį. Dumblo apdorojimo įrenginiai įrengiami atskiroje technologinio pastato patalpoje. Įrenginių 

eksploatavimui patalpoje numatyta 1t kėlimo mechanizmas. Perteklinis dumblas iš biologinių reaktorių 

tiekiamas į perteklinio dumblo talpą, kurioje stabilizuojamas, ir iš kurios siurbliais tiekiamas į mechaninį 

tankintuvą, esantį technolginiame pastate. Perteklinio dumblo talpoje maišymas vyksta aeratorių pagalba. 

Po tankinimo nuotekų dumblas tiekiamas į tankinto dumblo talpyklą. Talpykloje dumblo maišymui 

sumontuotos maišyklės. Iš tankinto dumblo talpos nuotekų dumblas siurbliais tiekiamas į dumblo 

sausinimo įrenginį, kuris taip pat įrengiamas technologiniame pastate, o iš jo dumblas sraigtu šalinamas į 

dumblo saugojimo aikštelę.  

 

Sausinto  dumblo  aikštelė 

 

Sausinto  dumblo  sandėliavimui įrengiama nauja 3000  m3  talpos  dengta  dumblo  aikštelė  - 

stoginė  su  sienomis. Dumblo aikštelės sienos įrengiamos tokio aukščio, kad būtų galima sutalpinti 3000  

m3  sausinto dumblo bei leistų dirbti dumblo stumdymo ir krovimo mechanizmams.  

 

Cheminiai reagentai 

 

Dumblo tirštinimui ir sausinimui  naudojami polimerai. Polimerų ruošimo ir dozavimo įrenginiai 

statomi šalia dumblo apdorojimo įrenginių.  

Numatomoje technologijoje visas reikiamas šalinti fosforas valomas biologiniu būdu, tačiau, 

remiantis Užsakovo reikalavimais, numatoma rezevinė įranga cheminiam fosoro valymui. Cheminio 
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fosforo šalinimo įranga parenkama, kad galėtų pašalinti ne mažiau 10% nuo atitekančio fosforo 

koncentracijos. Fosforo šalinimui naudojamas aliuminio sulfato tirpalas. 

Aliuminio sulafato dozavimo įrenginiai įrengiami atskiroje patalpoje.  

 

3.12. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Statybos metu susidarys tam tikri kiekiai statybinių atliekų. Visos statybos proceso metu 

susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybos metu susidariusių atliekų trumpalaikis saugojimas numatomas statybos sklypo ribose. 

Statybinės atliekos bus rūšiuojamas ir laikomos konteineriuose vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių reikalavimais. Statybinių atliekų laikino laikymo vieta statybvietėje bus detalizuota rengiant 

techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalį. 

Eksploatacinės atliekos: 

- Siuntų pakuotės – dėžės, maišai – nebetinkamos naudoti surenkamos į rūšiavimo konteinerius. 

- Buitinės atliekos kraunamos į atskirus konteinerius. Atliekos išvežamos pagal sutartį su atliekas 

tvarkančia įmone. 

 



m
ūr

Kūdra

nuotekos

ant. rez.

nuotekos

ant. rez.

nuotekos

ant. rez.

nuotekos

ant. rez.

1 P
VC

 d6
00

72.12

72.16

71.25

70.88
70.86

71.27
71.89

72.00 71.82

71.86

71.16

71.11

71.06

71.07

71.35

71.21

71.35
71.83

71.97
71.90

71.82

71.82

71.52 71.59

71.69

71.76
71.72

71.67

71.51
71.43

71.69

71.65

71.32

71.11

70.97

70.98

71.03

70.84

70.79

70.56

70.99

71.0171.03

71.02

71.02

71.35

71.39

71.61

72.16
72.31

70.88

70.91 71.44
70.64

70.81

71.0571.18

71.68

72.1372.17 72.09

72.6372.60

71.05

71.15

71.33
71.31

71.22

71.33

71.43

71.10

71.43

71.72

72.23

72.29

72.6872.62
73.64

73.65

73.68

71.53

72.75

73.2573.17
73.66

73.05

73.79

73.72 73.85

73.76

72.35

71.98

71.55

71.80

71.67

71.83

72.06

72.18

72.4372.22

71.75

71.70

73.86 72.83

73.02

73.21

74.24

73.49

73.26
73.33

73.49

73.84

74.36

73.0673.05

74.62

74.54 73.11

73.35

73.3574.14

74.52

71.93

71.76

71.40

71.61

71.78

71.78

72.61

72.57

72.63

73.42

75.10

74.04

74.4174.3674.37

74.92

76.62
78.01

77.51

75.73

74.40

74.45

74.11

73.99

74.07

74.07

74.22

74.17

74.31

74.22

74.48

74.31

74.54

74.46

74.56

74.42

74.67

74.82

74.7274.63

74.38

74.25

74.30

74.27

74.49

74.42

74.45

74.41

74.36

74.28

74.15

74.22

74.19

74.06

73.76

73.37

73.25

73.00 72.92

72.71 72.76
72.82

72.76

72.97

73.96

74.09 74.45

75.74

74.71

74.13

73.90
72.12

71.96

72.40

72.62

72.40

72.10

71.95
71.72

71.93

71.89

71.65

71.35

71.13

71.14

71.32

71.30

71.28

71.35
71.36

71.87

71.39

71.40 71.18

71.33 71.41

71.57

71.5871.59

71.6571.6171.6971.64
71.79 71.63

71.84

71.64
71.72

72.01

71.68

71.64

71.83

71.70 71.93
71.76

71.86

71.75
71.79

71.78

71.77

71.73

71.44
71.43

71.32

71.46

71.65

71.74

71.58

71.70

71.6471.65

71.27

71.62

71.59
71.55

71.66 71.66

71.39

71.43

71.30

71.23
71.24

71.17

71.12

71.31

71.18

71.14
71.39

71.08

71.06

71.13

71.11

71.10
71.16

71.20

71.27

71.21

71.43

71.30
71.41

71.60
71.65

71.78

72.09

72.22 72.44
72.47 72.19

71.70

71.40

71.25
71.31

72.57

71.71

72.16

71.71

72.12

71.61

71.43

71.67

71.84

72.27
72.36

72.33
72.05

72.57

73.15

73.08

72.47

72.53

72.2672.19

72.26
72.5072.04

72.02

72.76

72.35

72.3172.2172.00

71.71
71.68

71.99

71.79

71.68

71.58

75.73

74.13

74.60

74.56

74.52

74.25
73.33 73.42

73.59

73.89

73.91
74.05

74.24

74.60
74.51

74.5774.42

74.75

75.05

75.29

75.39

75.62

75.80

75.80

76.73

76.90

77.27

77.66

77.46

77.26

77.06

76.95

77.12

77.24

77.81

77.62
77.62

77.69

77.44

77.86

78.86

79.15

78.00

78.05

78.3978.53

78.3278.22 78.07

78.42
77.97

77.65

78.00

76.54

73.77

71.98

71.75

71.67

71.67

71.56

71.42

71.4071.49

71.61

71.46

71.66

71.47

71.66

mūr bl

nuotekos

siurblinė

asf
kelias

1 mūr
garaž

1 mūr
TR-

mūrvanduosiurblinė
mūrvanduosiurblinė

mūrvanduosiurblinė

bet
pėsč

šiukšlynas

1 met d160

1 met d160

1 met d160

1 met d160

Neveikianti
trasa

vv 71.50

vv 71.41

vv 71.15

1 PE d100

1 m
et 

d1
60

vv 71.32
vv 71.30

Išvalytas vanduo
patenka grioviu į šulinį
o poto jau kaip nupiešta
vamzdžiais iki žiočių

vv 70.59

vv 70.44

1 met d160

1 
m

et 
d1

60

1 
m

et 
d1

60

1 m
et 

d1
60

1 m
et 

d1
60

1 met d160

1 
pl

n 
d2

50
/3

00

1 pln d250/300

1 P
E 

d3
2

T2

T22

T20

šiukšlynas

1 met d160
1 met d160

Neveikianti
trasa

71.70
71.54

71.41
71.00

71.18

71.41
71.32

71.40

71.16

70.89

70.85

70.82

70.84

71.61

72.00

72.31

72.81

73.98

73.49

73.18

73.13

72.94

72.56

72.28

72.02

72.02

71.72

70.99

71.32

71.48
71.19

74.50

74.39

74.60

1 
m

et 
d4

00

nuotekos

ant. rez.

mūr
nuotekos

siurblinė

74.40

74.09

74.21
75.36

74.36

74.22

74.18

74.31

75.39

75.57

75.69

76.48

76.81

77.84

78.40

78.33
78.16

77.86

76.86

76.27

74.53

76.43

75.86

74.86

74.50

74.79
74.21

74.28

74.46

76.25

74.60

74.63

74.5774.5774.57

75.03

74.50
74.23

74.23

74.31

74.34

74.44

74.52

74.59

74.72 74.90

74.77

74.82

74.67

74.67 74.66

74.65

74.74

74.56

74.57
74.54

74.58
74.61

74.62
74.79

608715051
38

00

608715051
39

00

608715051
40

00

608720051
40

00

608720051
39

00

608720051
38

00

608720051
37

50

608725051
37

50

608730051
37

50

608735051
37

50

608735051
39

00

608730051
39

00

608725051
39

00

62/37 - 0216

P
P P

P

P

P

P

P

P

B

B

B

L

L

L

PAlk

D

P
P

P
P

PP

P

skersm. 0.22

skersm. 0.44

skersm. nuo 0.13-0.18

skersm. 0.18-0.21 kalnines pusys

skersm. 0.42

skersm. 0.26

skersm. 0.35

skersm. 0.40

skersm. 0.28

skersm. 0.28
skersm. 0.41

skersm. 0.32

skersm. 0.36

skersm. 0.30

skersm. 0.44

skersm. 0.34

68.98 70.51
70.34

70.44
70.3370.50

70.95

71.53

71.24

71.32

Neveikianti
trasa

67%
%D

45%
%D

45%
%D

45%
%D 45%

%D
45%

%D
45%

%D

45%
%D

45%
%D

67%
%D

45%
%D

45%
%D

45%
%D 45%

%D
45%

%D
45%

%D

45%
%D

45%
%D

KO
LE

KT
O

R
IU

S 
2

30
 x

 1
"

KO
LE

KT
O

R
IU

S 
3

30
 x

 1
"

KO
LE

KT
O

R
IU

S 
5

8 
x 

1"

PJ B

Prieduobė 600x600x700(h)

+0.00

39 m²

Koridorius

1

69 m²

Orap ūtinė

2

16 m²

Operatorin ė

3

16 m²

Poilsio pat.

4

11 m²

Drabuži ų džiovykla

5

11 m²

Persirengimo pat.

6

3 m²

Dušas

7

3 m²

WC

8

23 m²

Elektros įvado ir automatikos valdymo pat.
9

20 m²

Sand ėlys

10

Dumblo tankinimo ir sausinimo
įrenginių patalpa

11 m²

Chemikal ų ir dozavimo pat.

12

162 m²

Kompleksinio valymo įrenginių patalpa
1301

02

03

04

05
07

08

0609

10

12

11

Pašulių gatvė

13

EKSPLIKACIJA
Žym.

01

PAVADINIMAS

Technologinis pastatas

Techninio vandens siurblinė

02

03

04

Kiemo aikštelė (asfalto danga)

05

06

07

Atvežtinių nuotekų mazgas

08 Tankinto dumblo rezervuaras (antžeminis)

09 Biofiltras

10

Nuotekų priėmimo kamera

11

Tretinio valymo pastatas

Generatorius

Dumblo aikštelė

Bioreaktorius

12 Kiemo aikštelė (žvyro - skaldos danga)

13 Tvora

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypų ribos

Projektuojami statiniai

Projektuojama tvora

Išvažiavimas / įvažiavimas į sklypą

Asfalto danga

Trinkelių danga

Veja

Šalinami medžiai

Demontuojama esama tvora

Valomų nuotekų tinklas (savitakinis)

Nuotekų apvedimo tinklas (savitakinis)

Žvyro danga

V1

Suspausto oro tinklas

Perteklinio dumblo tinklas

Vietinių nuotekų tinklas (savitakinis)

Polimerų tinklas

Vietinių nuotekų tinklas (slėginis)

Techninio vandens tinklas (slėginis)

Geriamojo vandens tinklas (slėginis)

Atvežtinių nuotekų tinklas (slėginis)

Valytų nuotekų tinklas (savitakinis)

4945/2:53

Savininkas:
LIETUVOS
RESPUBLIKA,
2006-02-02
Patikėtinis:
Nacionalinė
žemės

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Projektiniai pasiūlymai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2022-10

IŠLEIDIMO DATA

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

00 Sklypo planas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Nuotekų valyklos sklypo planas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

71TL_06-16-2-00 -PP-SP-01 .B-01

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB „Kaišiadorių  vandenys“LT

aplinkosaugos  technologijos
Hidroterra

21

17024 PV Regimantas Dauknys

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

A2

PR
O

J.
 D

AL
IS

VA
R

D
AS

,  
PA

VA
R

D
Ė

PA
R

AŠ
AS

D
AT

A

Š

P

V R

ŠR

PRPV

ŠV

Plano tipas: (MDB)
Objekto adresas:

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm

LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10 Vertikalus: 10

Vykdytojas
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.1GKV-... 2021-07
Užsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.

1:500 1 1

PR
O

J.
 D

AL
IS

VA
R

D
AS

,  
PA

VA
R

D
Ė

PA
R

AŠ
AS

D
AT

A

Nuotekų valyklos Pašulių g., Pravieniškių km. Kaišiadorių raj., statybos projektas

Situacijos schema

34906 PVA Vytautas Baranauskas



nuotekos

ant. rez.

vv70.09

1 pln d250/300

1 pln d250/300

1 pln d250/300
1 pln d250/300

1 pln d250/300

1 pln d250/300

1 pln d250/300

70.86

70.90

70.5470.59

71.00

70.7871.10

70.78

70.86

70.72
70.89

71.05
70.84

70.81
71.00

70.90
70.9671.11

70.97

70.98

71.03

70.87

70.32

70.94

70.84

70.79

70.56

70.99

71.0171.03

71.02

71.02

71.35

71.39

71.98

71.76

71.47

71.11

71.13

71.06

71.23

71.24

71.61

72.16
72.31

70.88

70.91 71.44
70.64

70.81

71.0571.18

71.68

72.1372.17 72.09

72.6372.60

71.05

71.15

71.33
71.31

71.22

71.33

71.43

71.10

71.43

71.72

72.23

72.29

72.6872.62
73.64

73.65

73.68

71.53

70.71

70.76

69.64
69.78

69.82

69.80
69.93

69.86

69.62

69.68

69.83
69.70

69.88

69.66

69.95

69.92

69.94

69.95

69.84

70.56

69.97

69.97

69.8469.84

69.79 69.83

69.5969.8169.40

69.98

70.55

69.93

70.46
69.85

70.48

70.68

70.82

70.69
70.69

70.24

69.75

70.19

70.65

73.85

73.76

72.35

71.98

71.55

71.80

71.67

71.83

72.06

72.18

72.4372.22

71.75

71.70

73.86 72.83

73.02

73.21

74.24

73.49

73.26
73.33

73.49

73.84

74.36

73.0673.05

74.62

74.54 73.11

73.35

73.3574.14

74.52

71.18

71.14
71.39

71.08

71.06

71.13

72.47 72.19

71.70

71.40

71.25
71.31

72.57

71.71

72.16

74.13

74.60

74.56

74.52

1 mūr
TR-

mūrvanduosiurblinė
mūrvanduosiurblinė

mūrvanduosiurblinė

1 PVC d160

1 P
VC

 d1
60

1 PVC d160

Išvalytas vanduo
patenka grioviu į šulinį
o poto jau kaip nupiešta
vamzdžiais iki žiočių

1 m
et d160

T2

\A1;7.1537B

Alk

Alk

Alk

Alk

Alk

Alk

Alk

Alk

Alk

B

AlkAlk

Ą

Alk

B

B

BB B

Ą
B
B B

608715051
40

00

608715051
41

00

608720051
40

00

608710051
39

50

68.98

70.20

70.2370.2670.5270.7270.51
70.34

70.44
70.3370.50

70.95

71.53

70.25

70.55

70.57
70.57

70.4170.39
70.7270.71

70.91
71.00

71.30

71.24

71.32

Išleistuvas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypų ribos

Projektuojami statiniai

Projektuojama tvora

Išvažiavimas / įvažiavimas į sklypą

Asfalto danga

Trinkelių danga

Veja

Šalinami medžiai

Demontuojama esama tvora

Valomų nuotekų tinklas (savitakinis)

Nuotekų apvedimo tinklas (savitakinis)

Žvyro danga

V1

Suspausto oro tinklas

Perteklinio dumblo tinklas

Vietinių nuotekų tinklas (savitakinis)

Polimerų tinklas

Vietinių nuotekų tinklas (slėginis)

Techninio vandens tinklas (slėginis)

Geriamojo vandens tinklas (slėginis)

Atvežtinių nuotekų tinklas (slėginis)

Valytų nuotekų tinklas (savitakinis)

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Projektiniai pasiūlymai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2022-10

IŠLEIDIMO DATA

0

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

00 Sklypo planas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Nuotekų valyklos sklypo planas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

71TL_06-16-2-00 -PP-SP-01 .B-01

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB „Kaišiadorių  vandenys“LT

aplinkosaugos  technologijos
Hidroterra

22

17024 PV Regimantas Dauknys

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Nuotekų valyklos Pašulių g., Pravieniškių km. Kaišiadorių raj., statybos projektas

34906 PVA Vytautas Baranauskas



A

B

D

E

1 2 3 4 5

5500 5000 5000 5000

65
00

52
00

52
00

63
00

10
63
0

30
00

43
00

5350

3700 1500

15240

45
00

15
00

30
00

30
00

1500

21
00

1500

37
00

56
80

4500

11

23
73
0

21040

+0.00

39 m²

Koridorius
1

69 m²

Orapūtinė
2

16 m²

Operatorinė
3

16 m²

Poilsio pat.
4

11 m²

Drabužių džiovykla
5

11 m²

Persirengimo pat.
6

3 m²

Dušas
7

3 m²

WC
8

23 m²

Elektros įvado ir automatikos valdymo pat.
9

20 m²

Sandėlys
10

84 m²

Dumblo tankinimo ir sausinimo įrenginių
patalpa
11

11 m²

Chemikalų ir dozavimo pat.
12

162 m²

Kompleksinio valymo įrenginių patalpa
13

Gembinių kranų aptarnaujama zona, 1t

Rankinė talė, 1t

2

2

25
00

C

Gembinių kranų aptarnaujama zona, 1t

A

B

D

E

1 2 3 4 5

11

2

2

C

5500 5000 5000 5000

20500

65
00

52
00

52
00

63
00

23
20
0

8°
8°

8°

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL. PATV. 
DOK. NR.

PV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektiniai pasiūlymai

LT 1

0

17024

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

1

0

ARCHA1765

Regimantas Dauknys

Valda Karoblienė

UAB „Kaišiadorių vandenys“

Nuotekų valyklos Pašulių g., Pravieniškių km. Kaišiadorių raj., statybos
projektas

71TL_06-16-2-01-PP-SA-01. B-01
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Patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

1 Koridorius 39 m²
2 Orapūtinė 69 m²
3 Operatorinė 16 m²
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13 Kompleksinio valymo įrenginių patalpa 162 m²

Technologinis pastatas

 1 : 100

Stogo planas
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