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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

E':' Bylos (tomo) Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
22-A1813-PP 0 Projektiniai
pasitulymai

Objektas: Kitos paskirties inzinerinio statinio - saulés $viesos
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PROJEKTO DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

E‘: Bylos (tomo) Zymuo Pavadinimas L:IE K
1. Titulinis lapas
2. | 22-A1813-PP-PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1
3. | 22-A1813-PP-DSZ Projekto dalies dokumenty sudéties Ziniarastis 1
4. | 22-A1813-PP-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1
5. | 22-A1813-PP-AR Aiskinamasis rastas 9
Grafiné dalis
1. | 22-A1813-PP-BR.1 Situacijos schema 1
2. | 22-A1813-PP-BR.2 Sklypo planas 1
3. | 22-A1813-PP-BR.3 Konstrukcijy brézinys 1
4. | 22-A1813-PP-BR .4 Saulés moduliy vizualizacija 1
Priedai
1. | Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis 2
KVAL. | bab Fne cnrgos ek Kasidori <o Ko sen. Apidems
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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

plotas

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
1.1.1. Sklypo plotas (kad. nr. 4965/0001:152 Viliny k.v.) m? 24042
1.1.2. Uzstatymo intensyvumas % -
1.1.3. Uzstatymo tankis % -
1.1.4. Uzstatymo plotas m? 16,62
1.2.1. Sklypo plotas (kad. nr. 4965/0001:153 Viliny k.v.) m? 8865
1.2.2. Uzstatymo intensyvumas % -
1.2.3. Uzstatymo tankis % -
1.2.4. Uzstatymo plotas m? 1,46
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
4. inZineriniy tinkly ilgis* m
4.1. Iki 10 kV kabeliy linija m 188 Al 3x240/25 mm?
kabelio apsaugos
zonos plotas 1 m. |
vieng puse
4.2.1ki 1 kV kabeliy linija m 308 Al 3x240mm?
kabelio apsaugos
zonos plotas 1 m. |
vieng puse
6. elektros tinkly laidininky skaiCius ir skerspjiivis vnt.; mm?
6.1. Iki 10kV kabeliy linija vnt.; mm? 3,240 | Al 3x240/25 mm?
6.2. Iki 1kV kabeliy linija vnt.; mm? 3;240 | Al 3x240 mm?
V SKYRIUS
KITI STATINIAI
5.1. Moduliniy transformatoriniy skaicius vnt. 1
5.2. Moduliniy transformatoriniy uzstatomas plotas m? 14
5.3. Saulés elektrinés moduliy skaicius vnt. 3030
5.4. Irengtoji saulés elektrinés galia (DC puséje) kW 1999.8
5.5. Saulés elektrinés moduliy konstrukcijy kojos uzstatomas m? 0,57

5.6. Tvoros ilgis 759

5.7. Tvoros aukstis 1,8

m

m
5.8. Tvoros uzstatomas plotas m? 3,51
5.9. Viso uzstatomas plotas m? 18,08

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministras. Baigus statyba ir atlikus

kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Audrius Puceta kval. atestato Nr. 36062 2023-10-24

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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ETAPAS | STATYTOJAS/UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
TP | UAB ,Fungerta 22-A1813-PP-BSR 1 2




1.

AISKINAMASIS RASTAS
NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS PROJEKTUI PARENGTI

1. AB,Energijos skirstymo operatorius* prijungimo salygos nr. GAM22-A1813.

2. Zemés nuosavybés dokumentai (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas
Registro nr.: 44/81166; 44/81157).

2. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

LR jstatymai

1. Statybos jstatymas.

Aplinkos apsaugos jstatymas.
Elektros energetikos jstatymas.
Zemés jstatymas.

Teritorijy planavimo jstatymas.

Atlieky tvarkymo jstatymas.

N o ok~ DN

Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

Statybos techniniai reglamentai:

N

STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.04:2015. Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas.

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rusys.
STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

6. STR 1.05.01:2017. Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

7.
8.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidZiant]
dokumentg padariniy Salinimas.

STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga.

9.STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
10. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

KVAL. | UAB Fungerta® Objektas: Kitos paskirties inzinerinio statinio - saulés Sviesos
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11. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.
12. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.
13. STR 2.01.06:2009. Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo Zaibo.

LR statybos normos, taisyklés, standartai ir kt.:

1.RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

2.Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.

3. Gaisrines saugos pagrindiniai reikalavimai.

4.Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00.

5.Kélimo krany naudojimo taisyklés.

6. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykleés.

7.Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

8. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés.

9.Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés.

10. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykleés.

11. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés.

12. Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties aprasas.

13. Atlieky tvarkymo taisyklés.

14. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.

15. Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisykleés.

16. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés.

17. HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje*.

18. HN 98:2014 ,,Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apsSvietimas. ApSvietos maziausios ribiné€s verteés ir
bendrieji matavimo reikalavimai®.

19. HN 104:2011 ,,Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio lauko®.

20. LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

21. LST 1569:2012 ,,Statinio projektas. Lauko inzinieriniy tinkly grafiniai Zenklai®.

22. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011.

23. Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166).

3. ESAMU IR PROJEKTUOJAMU STATINIU APIBUDINIMAS
3.1. Zemés sklypai
Kaisiadoriy r. sav., Kruonio sen., Apidemio k.

Naujas statinys — saulés elektriné

Statybos riisis: nauja statyba;

Statinio buisima kategorija: neypatingasis statinys;

Statinio rasis pagal naudojimo paskirtj: inzinerinis statinys;

InZinerinio statinio grupé pagal paskirtj: kiti inZineriniai statiniai;

Kito statinio pogrupis pagal paskirtj: saulés elektrinés. Saulés elektrinés pilnoji galia iki 2000 kW,
pagal plétros leidima.

UAB , Fungerta“ Lapas Lapy Laida
Rasytés g. 40-12,

LT-48115 Kaunas 22-A1813-PP-AR 2 9 0
Mob. tel. +37061681636




Registro Nr.: 44/81157

Zemeés sklypo unikalus daikto numeris: 4400-0119-1331.

Zemés sklypo kadastro numeris: 4965/0001:152 Viliiny k.v.

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemes iikio

Zemés sklypo plotas: 2.4042 ha
Pagal registro 44/81157 teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
Jrasy néra.

Registro Nr.: 44/81166

Zemeés sklypo unikalus daikto numeris: 4400-0119-1497.

Zemés sklypo kadastro numeris: 4965/0001:153 Viliiny k.v.

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemes tikio

Zemés sklypo plotas: 0.8865 ha
Pagal registro 44/81157 teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
Jrasy néra.

3.3. Projektuojamo objekto vietos apraSymas

Saulés fotoelektriniy parka numatoma jrengti sklype adresu Kaisiadoriy r. sav., Kruonio sen.,
Apidemio k. Sklypo kad. Nr. 4965/0001:152; 4965/0001:153 Viltiny k.v. Pagal KaiSiadoriy r. sav. Bendrojo
plano brézinj, planuojama teritorija Zemés tkio teritorijos zonai (zitréti pav. 1).

Pav. 1. IStrauka is KaiSiadoriy r. sav. bendrojo plano
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Sutartiniai Zyméjimai:

Zemes Ukio teritorijy zona

3.4. Klimato sglygos

Pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“ ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikiamus
duomenis esamos vietovés klimatiniai duomenys:

¢ Vidutiné metiné oro temperatira — 6,6°C;

e Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,9°C;
e Absoliutus oro temperatiiros minimumas -36,3°C;

e Santykinis metinis oro drégnumas 80%.

3.5. Véjo kryptis ir stiprumas
Vidutinis metinis véjo greitis — 3,0 m/s. Vyraujanciy vejy kryptis yra vakary — pietvakariy.

3.6. Reljefas
Projektuojamos saulés elektrinés pavirsiaus altitudés vyrauja nuo ~90,80-100,0 1m.
3.7. Esami Zeldiniai
Sklype yra menkaverciy Zeldiniy, kurie statybos metu bus pasalinami.
3.8. Esami inZineriniai statiniai ir tinklai

Sklype yra esamy inzineriniy statiniy ir tinkly. Kertamy inzineriniy tinkly bei statiniy iSdéstymas
pateiktas brézinyje nr.: 22-A1813-TP-BD-02.

4. PROJEKTUOJAMA OBJEKTA APTARNAUJANCIOS SISTEMOS IR POREIKIAI

Vandens poreikis: zemés sklype néra vandentiekio ir nuoteky tinkly, inZineriniy tinkly prijungti
nenumatoma;

Elektros poreikis: Prijungimas prie AB ,,Energijos skirstymo operatorius* elektros tinkly numatomas
atskiru projektu pagal iSduotas prisijungimo salygas Nr. GAM22-A1813.

RySiai: Duomeny mainai tarp saulés elektrinés ir AB ,,Energijos skirstymo operatorius®
organizuojami per GPRS.

5. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI
5.1. Planinis sprendimas

I projektuojamos saulés elektrinés teritorija numatoma patekti per esama kelig (Zr. pav. Nr. 2).

UAB ,,Fungerta“

Rasytés g. 40-12, Lapas Lapy Laida

LT-48115 Kaunas 22-A1813-PP-AR
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Pav. 2. [vaziavimo j sklypo planas

Formuojamas jvaZiavimo pud
kelias | teritorijg.

5.2. Teritorijos vertikalus planavimas

Projektuojamos saulés elektrinés teritorijos vertikalinis planavimas paliekamas esamas.
5.3. Teritorijos dangos

Visame projektuojamos saulés elektrinés plote projektuojama zolés danga.
5.4. Teritorijos aptvérimas

Aplink saulés elektring montuojama tinkling tvora. [vaziavimui sumontuojami nauji vartai.

Tvoros aukstis ne mazesnis kaip 1,80 m. Tvoros stulpeliai — metaliniai, i§ 60x40x2 profilio, karstai
cinkuoti. Tvoros tinklo vielos skersmuo ~2,5 mm.

Detaliis sprendiniai pateikti brézinyje nr.: 22-A1813-TP-BD-04.

6. KONSTRUKCIJU SPRENDINIAI

SE moduliai vertikaliai montuojami ant staly, kuriy pasvirimo kampas 30°. Montuojamas vieno tipo
stalas, kurj sudaro 2 eilés po 4 modulius. Inverteriai tvirtinami prie staly kojy.

UAB , Fungerta™ Lapas Lapy Laida
Rasytés g. 40-12,

LT-48115 Kaunas 22-A1813-PP-AR 5 9 0
Mob. tel. +37061681636




Pav. 3. Konstrukcijos brézZinys

7. SAULES ELEKTRINES ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI

Statomoje 2000kW galios saulés elektrinéje numatyti 3030 vnt. 660W galios fotomoduliai CORTEX
P4 SERIRS-BIFACIAL (3030 x 660 = 1999,8 kW DC pus¢je). Projekte numatyti 9 vnt. HUAWEI
SUN2000-330KTL-H1 inverteriai.

Projekte numatyta viena 1x2500kVA gabarito modulin¢ transformatoriné (MT). Nuo MT iki
projektuojamo komutacinio punkto (KP) numatytas 10 kV Al 3x240/25mm? kabelis. Inverteriy prijungimui
numatyti Al 3x240mm? kabeliai.

MT numatomi du narveliai — galios transformatoriaus jungtuvo narvelis, linijinis galios skyriklio
narvelis; 2500kVA Dynll galios transformatorius; 0,8kV Syny sekcija inverteriy prijungimui; 10kVA
0,8/0,4kV savo reikmiy transformatorius savy reikmiy skydo uzjungimui.

Saulés elektrinés DC grandinés dalyje moduliai iki inverteriy prijungiami Cu 1x6mm? kabeliu.

Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jégainés apsaugos jrenginiai turi veikti su 250
ms velinimu.

Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektriné turi atitikti Europos komisijos 2016 m.
balandzio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos
2023 m. geguzés 26 d. nutarimu Nr. O3E-684) bei kity galiojanciy teisés akty reikalavimus. Elektrinés tipas
B.

gﬁsl}grtg:lgmﬁglgr—tf; Lapas Lapy Laida
LT-48115 Kaunas 22-A1813-PP-AR 6 9 0
Mob. tel. +37061681636




Detalis saulés elektrinés elektrotechnikos sprendiniai pateikti projekto dalyje nr. 22-A1813-TDP-GAM.
AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektrotechnikos dalies sprendiniai pateikti projekte nr. 22-
A1813-TP-E.

8. APLINKOS APSAUGA
8.1. Bendrieji duomenys
Pagal ,,PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO JSTATYMA*,

Siam objektui poveikis aplinkai neprivalo biiti vertinamas ir atranka dél poveikio aplinkai vertinimo

neprivalo biiti atliekama.

Pagal ,, TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy iSdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo

taisykles*, Siam objektui tarSos integruota prevencija ir kontrol¢ (TIPK) neprivaloma.

8.2. Sauga nuo elektromagnetiniy lauky

Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio lauko, kai oro linijy jtampa iki 330

kV, nenormuojama (HN104 : 2011).

8.3. Apsauga nuo triuk§mo
Irenginiy, numatyty Sio projekto apimtyje, ir jvairiy mechanizmy ir jrankiy keliamas triukSmas statybos

montavimo darby metu, pagal Lietuvos higienos normg HN 33 — 2011 vir§ijamas nebus.

8.4. Technologiniai procesai
Ukinés veiklos technologiniai procesai nenumatomi.

8.5. Atliekos

Darby metu susidariusias atliekas (UZsakovo reikméms nereikalingus jrenginius, transformatoriuose
esanc¢ig ir naudojimui netinkamg alyva, elektros ir elektroning jranga, gelzbetonio, stiklo ir kitas bei
griovimo atliekas) Rangovas iki leistiny kiekiy kaupia statybos aiksteléje ir savo saskaita perduoda
atitinkamoms pagal atlieky ri$] atliekas tvarkancioms jmonéms. Uzsakovo reikméms reikalingy
iSmontuoty jrenginiy sarasg derinti su UZsakovu. Susidariusias metaly atliekas Rangovas UZsakovo vardu,
dalyvaujant Uzsakovo atitinkamos regioninés grupés atsakingiems darbuotojams, perduoda jmonei, su
kuria UZsakovas turi sudargs sutartj. Atlieky perdavimg patvirtinanc¢iy dokumenty kopijas (perdavimo —
priemimo aktus, pavojingy atlieky lydraS¢ius) kas ketvirt] perduoda techninés prieZiiiros vadovui.
Dokumentuose turi biti atzyméta atlieky susidarymo vieta — statinio pavadinimas. Remonto metu

atsiradusios atlieky apimtys nurodytos atlieky tvarkymo lentel¢je Nr. 1.

Lentelé 1.
Eil. Atliekos Laikymo objekte | Tvarkymo biidas
Nr. salygos
Pavadinimas Kiekis, t | Agregatinis Atliekuy Pavojingumas
biuvis saraso kodas
1. Popierius ir 0,05 kieta 200101 ne laikinai saugoma rangovas perduoda
kartonas atviroje aksteléje atlieky tvarkytojui
UAB . Fungerta”™ Lapas Lapy Laida
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2. Medis 0,2 kieta 1702 01 ne laikinai saugoma rangovas perduoda
atviroje akstel¢je atlieky perdidrbéjui
3. Kabeliai 0,01 kieta 1704 11 ne laikinai saugoma rangovas perduoda
atviroje aksteléje atlieky tvarkytojui
8.6. Vanduo

Irenginiai | nuotekas terSaly neisskiria. Vandens ir vandens telkiniy naudojimo poreikio néra.

8.7. Aplinkos oras

Ukiné veikla, dél kurios j aplinkos ora galéty biiti iSmetami terSalai, ar statiniy, kuriuose biity
planuojama jrengti > 0,12 MW Siluminio nasumo stacionarius degimo jrenginius objekto remonto metu
nenumatomi.

Susidarantys aplinkos oro terSalai: Nesusidaro.
Aplinkos oro uzterStumo prognozé: Nenumatoma.

8.8. Zemés gelmés

Zemeés gelmiy istekliai nenaudojami.

8.9. Biologiné jvairové

Planuojamos tkinés veiklos teritorijoje esanc¢iy medziy, krimy ir kity Zeldiniy bendra charakteristika
(rusis, skersmuo, aukstis, biikle) néra. Saugotiny zeldiniy, vejy néra. | Raudonaja knyga jraSyty gyviiny,
augaly néra.

8.10. Skyriaus ,,Biologiné jvairové* schemos, Zemélapiai

Neaptikta.

8.11. KrasStovaizdis

Statybos darbai neigiamos jtakos krastovaizdZiui neturés.

8.12. Ekstremalios situacijos (avarijos)

Nenumatytos.

8.13. Reikalavimai rangovui

Rangovas privalo:

Savo saskaita, nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti remonto metu
susidaranc¢iy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuociy atlieky surinkimg, rGiSiavimg, Zenklinimg ir
perdavimg atitinkamiems, pagal atlieky rusj, atlieky tvarkytojams;

Uzsakovo reikméms nereikalingus demontuotus jrenginius (reikalingy palikti jrenginiy sarasa sudaro
Uzsakovas prie§ darby pradzig) iSardyti, susidariusias antrines zaliavas (metalai) bendrovés vardu,
dalyvaujant Uzsakovo atstovui, perduoti zaliavas perdirbanciai jmonei (su kuria UzZsakovas turi galiojancia

sutart]), o susidariusias atliekas, savo saskaita, perduoti atitinkamoms pagal atlieky rusj atliekas

tvarkanCioms jmonéms. Pateikti atlieky perdavima patvirtinan¢ius dokumentus, techning prieziiirg
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atlickantiems asmenims, dokumentuose turi biiti nurodomas statomo objekto pavadinimas bei adresas;

Sutvarkyti pakuoCiy atliekas, vykdyti importuojamosios apmokestinamosios pakuotés apskaita

,Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo*® ir ,,Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisykliy*

nustatyta tvarka. Jei bus importuojama Rangovo vardu — jis taip pat turés sumokeéti mokestj ,,Mokescio uz

aplinkos terSima jstatymo‘ nustatyta tvarka. Jei apmokestinamieji gaminiai ir gamini ripildyta
p a ]staty p g g U prip

apmokestinamoji pakuoté bus importuojami Uzsakovo vardu, rangovas privalés vykdyti jy apskaita, kas

ketvirt] privalés pateikti Uzsakovui atsakingai parengtas ataskaitas, kuris (UZsakovas), $iy ataskaity

pagrindu, parengs mokesciy deklaracijg ir sumokés mokescius.
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