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SKIT projektal

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas \l\//ils,}:w%tas Kiekis Pastabos

111. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Pramonés gatveé - | etapas:

1.1. kategorija D

1.2. ilgis* km 0,575

1.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 6,50

1.4. eismo juosty skaiius m 2

1.5. eismo juostos plotis m 3,25

2. Pramonés gatveé - |l etapas:

2.1. kategorija D

2.2. ilgis* km 0345

2.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 6,50

2.4. eismo juosty skaicius m 2

2.5. eismo juostos plotis m 3,25

IV. INZINERINIAI TINKLAI

3. Pavirsiniy nuoteky tinklai — 1 etapas:

3.1. inZineriniy tinkly ilgis* m 672,00

3.2. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200; 250;

315; 400

4. PavirSiniy nuoteky tinklai — Il etapas:

4.1. inZineriniy tinkly ilgis* m 392,00

4.2. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200; 315

5. 0,4 kV elektros tinklai (apSvietimas) — | etapas:

5.1. elektros tinkly ilgis* m 660,00

5.2. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjlvis vnt.; Al 4x16
mm? Cu 3x2,5

6. 0,4 kV elektros tinklai (apSvietimas) — 11l etapas:

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio Vaitkuskio g.,
atkarpos Ukmergés mieste kapitalinio remonto projektas

61-180/2023-01-TDP-BD-BSR

Lapas 1 Lapy 2 Laida 0



SKIT projektal

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas

6.1. elektros tinkly ilgis* m 440,00

6.2. elektros tinkly laidininky skaiCius ir skerspjtvis vnt.; Al 4x16
mm? Cu 3x2,5

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiCiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministras. Baigus

statybq ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

** UZbaigus statybos darbus galima statybos uZbaigimo proceduras atlikti kiekvienam etapui atskirai,

nepriklausomai nuo kity etapy uzbaigtumo.

Statinio projekto vadovas

Tadas Janciauskas

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio Vaitkuskio g.,
atkarpos Ukmergés mieste kapitalinio remonto projektas
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CANDAS

1 BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas - Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy Pramonés g.
KaiSiadoriy mieste kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

Statinio statybvietés adresas — Pramonés ¢., KaiSiadorys.

Statinio naudojimo paskirtis — Susisiekimo komunikacijos: gatve; inZineriniai tinklai:
pavirsiniy nuoteky tinklai

Statybos raiSis — Kapitalinis remontas, nauja statyba.

Statinio kategorija — Neypatingasis ir nesudétingas | grupés statinys.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE"

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*“

STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“

KPT SDK 19 , Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés*

T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*

KET ,Keliy eismo taisyklées*

IT VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy keliy Zenkly jrengimo taisykles*

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

2 ESAMA SITUACIJA

Projektuojama gatvé prasideda ties AB ,,LTG Infra“ gelezinkeliy pervaza ir tesiasi 919 m
atstumu. Siuo metu dalis gatvés yra su tvirta danga, taCiau blogos biklés. Dél prastos gatvés
vaziuojamosios dalies techninés buklés (duobés, provézos, nuolydziy neiSlaikymas) gadinamos
transporto priemonés ir gaiStamas kelionés laikas. Tai kenkia aplinkai ir transporto priemonéms.

Gatvés trasa yra su keletu postukiy ir pakelés grioviais.

Esamoje situacijoje vizualiai suformuotas pramoninis rajonas, kuriame gausu yra
sunkiasvorio transporto ir neapgyvendinta teritorija.

I gatvés ribas patenka Sia inZineriniai tinklai: elektros orinés linija, rysiy linija.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio Pramoneés g. Kaisiadoriy m., kapitalinio remonto VPE-230/2023-TDP-PP-AR
techninis darbo projektas Lapas 2 Lapy 6 Laida 0
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2.1.pav. Projektuojamo vieta

2.1  Topografiniai (geodeziniai) tyringjimai

Projektavimui panaudotas vietovés skaitmeninio modelio pavirSius. Matavimo planiniam ir
auksciy pagrindui sudaryti naudojamas GPS imtuvas. Koordinaciy pataisos gautos prisijungus
prie nuolat veikianciy GPS stociy LitPOS tinklo. Matavimy tikslumas atitinka galiojantj geodezijos
ir kartografijos techninj reglamentg GKTR 2.11.03:2014. Topografinés nuotraukos sutartiniai
Zenklai atitinka techninj reglamentg GKTR 2.11.03:2014.

Toponuotrauka atlikta KaiSiadoriy mieste.

Koordinaciy sistema — LKS—1994. AuksCiy sistema — LAS 07.

Toponuotraukos mastelis — M 1:500

Planuose parodytos zemés sklypy ribos.

2.2 Geologiniai tyringjimai

Geologiniai tyrinéjimai atlikti 2024 m. sausio ménesj. Tyrimy metu buvo atliekami 6 greZiniai.

Geomorfologiniu pozilriu tyrinéta teritorija priklauso Pravieniskiy agraduotos moreninés
lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auk3Ciai tyrimy vietose siekia nuo 84,80 m iki 89,50
m. Auk3Ciy skirtumas 4,70 m. Tyrimy plote yra paplite 2 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai
technogeninis gruntas (t 1V); limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 bl). Zemés pavirdiaus nuolydis
nevirSija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity neigiamy reljefo formy néra.
Atstumas iki nepastoviy Slaity ir eroduojamy kranty didesnis nei 100 m.

Sklypo geologine sandarg iki 5,0 m gylio sudaro: asfaltas iSskirtas visuose tyrimy taskuose
iki 0,12-0,16 m gylio. Jo storis siekia 0,12 - 0,16 m. - Technogeninis gruntas (t 1V): grunto ir
cemento misinys (Mg); Zvyringas vidutiniskai
drégnas, vandeningas (grSaMMg, SD); maZai dulkingas molingas sméelis, pilkas, gelsvai pilkas,
mazai drégnas, drégnas, vandeningas (Sa-FMg, SM). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy
taSkuose nuo 0,12-0,16 m iki 0,6-2,0 m gylio. Jo storis siekia 0,44-1,88 m. VirSutinio pleistoceno
Baltijos limnoglacialinés (Ig 111 bl) nuogulos: smélingas mazo plastiSkumo molis, rudas, pilkai

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio Pramoneés g. Kaisiadoriy m., kapitalinio remonto VPE-230/2023-TDP-PP-AR
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rudas, standus, labai standus (saCIL, ML). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose nuo
0,6-2,0 m iki 5,0 m gylio. Jo padas nepasiektas. IStirtas storis siekia 3,0-4,4 m.

Tyrinéjimy metu greziniy Nr. 4, 5 vietose 0,8-1,3 m gylyje (alt. 83,55-84,00 m) sutiktas

poZeminis podirvio tipo vanduo. Vanduo susikaupes technogeninio grunto (sméelio)
sluoksnyje. Lietingais mety laikotarpiais ar pavasariniy polaidziy metu podirvio tipo vanduo gali
laikytis netoli Zemés pavirSiaus. Sausuoju mety laikotarpiu Sio tipo vanduo iSdzius arba
nusidrenuos | gilesnius sluoksnius. Darbo metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy kiekis.

Detaliau geologiniy tyrimy duomenys pateikti bendrosios dalies prieduose geologiniy ir
geotechniniy tyrimy ataskaitoje.

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Remontuojama gatvé jrengiama taikant D kategorijos parametrus. Gatvés yra 2 eismo
juosty. Vaziuojamoji dalis projektuojama 3,25 m ploCio jvertinus, kad Sia gatve vaZinés
autobusai ir sunkusis transportas.

Gatvés danga — asfalto danga. Salia gatvés projektuojamas i3 kairés pusés pikety kryptimi
pésCiyjy takas. Tako plotis — 2,50 m. Jis projektuojamas i3 asfalto dangos. Visa naujai
projektuojama gatvés trasa apréminama betoniniais gatvés bordiurais. Kairéje gatvés puséje uz
gatvés bordidry, jrengiama 1, 00 m plocio kelkrastis. Trasos pradZia ir pabaiga suvedama su
esamais ploCiais i§ asfalto dangos. [rengiamos nuovazos i§ asfalto dangos ir jos suvedamos su
esamais plociais i3 asfalto dangos.

Taip pat pradzioje trasos projekto sprendiniai yra priderinti prie ,,Gamybos paskirties pastato
Pramonés g. 10, KaiSiadoriy m., statybos projektas* sprendiniy.

Per visg naujai projektuojamg Pramonés g. ruoZg jrengiamos autobusy sustojimo stotelés,
kuriose rengiami peronai su suoliukais ir SiukSliadéZzémis.

Visoje projekto apimtyje numatoma esamas pralaidas demontuoti ir pakeisti jas naujomis.

Visi medziai, krimai, kurie trukdo jgyvendinti projekto sprendinius turi bati pjaunami arba
apgenéjami.

Numatomi kelio Zenklai, dangos Zenklinimas. Jrengiamos pésCiyjy peréjos.

3.1 Gatveés trasa

Gatvés trasa projektuojama atsizvelgiant | gatvés gabaritg ir privadig nuosavybe.
Projektuojama gatvé ir takai pritaikomi prie esamos gatves geometriniy parametry ir
prisiderinant projekto sprendinius prie Salia AB ,,LTG Infra“ priklausancio gelezZinkelio trasos bei
,,Gamybos paskirties pastato Pramonés g. 10, KaiSiadoriy m., statybos projektas” sprendiniy.

3.2  Projektinis pavirSius

Gatvés iSilginis profilis atkartoja esamag pavirSiy. PradZioje trasos gatvés projektinis aukstis
derinamas prie kitu projektu parengto projekto sprendiniy ir projektiniy auksciy.

3.3  Skersinis profilis

VaZziuojami dalis projektuojama dviSlaiciu skersiniu 2,5% nuolydziu. Pésc€iyjy takai
projektuojami vienSlai¢iu 2,0% nuolydZiu link vaZiuojamosios dalies. Autobusy sustojimo
stotelés projektuojamos 2,0% nuolydziu link vaziuojamosios dalies.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio Pramoneés g. Kaisiadoriy m., kapitalinio remonto VPE-230/2023-TDP-PP-AR
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3.4 Gatveés apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

Projektuojami kelio Zenklai statomi ant naujy atramy. Kelio Zenklai atitinka ,Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles“. Atramos statomos pagal PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®.

3.5 Aplinkos pritaikymas Zmoniy su negalia reikméms

Takai bus pritaikomi Zmoniy su negalia reikméms atsiZvelgiant | STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas” nuostatas. Taky iSorinis vejos bortas bus pakeltas 3 cm, kas regos negalig
turintiems Zmonéms atstos vedimo pavirsiy. Ties auk3Ciy pasikeitimais yra numatoma jrengti
jspéjamuosius pavirsius.

Igyvendinat projekto sprendinius bdtina vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas“.

3.6 Aplinkos apsauga

Susidarancios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217), Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis
(aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637), Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (aplinkos ministro 2011 m., geguzés 3 d. jsakymas
Nr.D1-367), Atlieky tvarkymo jstatymu (1998 m. birZelio 16 d. Nr. VIII-787).

Rekonstravimo darby metu pagal prioritetg turi bati laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos,
atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu: prevenciskas atlieky vengimas, paruoSimas haudoti
pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), Salinimas j sgvartyng. Turi
buti pasiraSomos sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uzsiimantiems atlieky
tvarkymo veikla. Statybiniy atlieky krovimas j maSinas turi biti organizuojamas taip, kad
statybos aiksStelé ir gretima teritorija buty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo, o iSgabenant
atliekas negali buti terSiama aplinka, atliekos turi bdti veZamos dengtais sunkvezimiais,
konteineriais ar kitu uzdaru budu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjucio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,Dél Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietéje turi buti pildomas atlieky
apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita,
nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybvietéje
turi biti isrGSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios: komunalinés atliekos, inertinés
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinés Zaliavos, pavojingos
daugiau atlieky rusiy atsizvelgiant j statybos rusis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.
Nepavojingos statybinés atliekos gali buti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Statybinés
atliekos iki jy iSvezimo privalo buti saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose
aikStelése.

3.7 InZineriniy tinkly sprendiniai
3.7.1  Pavirsinio vandens nuvedimas

Vandens nuvedimas nuo dangos numatomas, uztikrinant iSilginius nuolydZius, nuvedant
vandenj j projektuojamus lietaus nuoteky surinkimo trapus ir Sulinius.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio Pramoneés g. Kaisiadoriy m., kapitalinio remonto VPE-230/2023-TDP-PP-AR
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3.7.2

Gatvés apSvietimas

Projektuojamas apSvietimas nuo tako pusés per visg remontuojamg gatvés ilgj. Montuojami
LED tipo gatvés 3viestuvai su gembémis. Peréjos papildomai ap3vieCiamos kryptiniu ap3vietimu.

4 APLINKOS APSAUGA

Susidarancios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217), Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis
(aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637), Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklemis (aplinkos ministro 2011 m., geguzés 3 d. jsakymas
Nr.D1-367), Atlieky tvarkymo jstatymu (1998 m. birzelio 16 d. Nr. VIII-787).

Darby vykdymo metu pagal prioritetg turi buti laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos,
atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu: prevenciSkas atlieky vengimas, paruoSimas naudoti
pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), 3alinimas j sgvartyng. Turi
blti pasiraSomos sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uZsiimantiems atlieky
tvarkymo veikla. Statybiniy atlieky krovimas j masinas turi biti organizuojamas taip, kad
statybos aikStelé ir gretima teritorija buty apsaugota nuo dulkiy ir triukS8mo, o iSgabenant
atliekas negali bati terSiama aplinka, atliekos turi buti vezamos dengtais sunkvezimiais,
konteineriais ar kitu uZzdaru budu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjtcio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,Dél Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymo Nr. D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo®, 6. punktu, Statybvietéje turi buti pildomas atlieky
apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita,
nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybvietéje
turi bati iSrGsSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios: komunalinés atliekos, inertinés
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinés Zaliavos, pavojingos
daugiau atlieky rusiy atsizvelgiant j statybos rusis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.
Nepavojingos statybinés atliekos gali bdti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Statybinés
atliekos iki jy iSvezimo privalo blti saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose
aikStelése.
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PROJEKTINIY PASIULYMY RENGIMO UZDUOTIS

2024 vasario 26 d.

Statytojas: KaiSiadoriy rajono savivaldybé, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaisiadorys

Projektuojanti organizacija: UAB ,Jandas®, VarZupio 2-oji g. 11, LT-53348 Akademija,

Kaunor., mob.: 8 686 28701.

Statinio pavadinimas

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio,
Pramonés g. KaiSiadoriy m., kapitalinio remonto
techninis darbo projektas

Statybos adresas

Pramonés g., KaiSiadorys

Statybos risis

Nauja statyba, kapitalinis remontas

Statinio kategorija

Neypatingas, nesudétingas

Pagrindiné statinio
naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos - gatvé
InZineriniai tinklai — vandentiekio ir nuoteky $alinimo
InZineriniai tinklai — ap§vietimo

Kita informacija (paveldo,
saugomos teritorijos)

Projektiniy pasialymy
paskirtis

Informuoti visuomene apie visuomenei svarbaus
statinio numatomg projektavima;

iSreiksti statytojo sumanyta projektuoti statiniy
pagrinding idéja;

statinio techniniam projektui rengti.

Projektiniy pasialymy

Aiskinamasis rastas:

sudétis Grafine dalis.
Statytojas (uzsakovas): Vykdotojas (projektuotojas):
Kaisiadoriy rajono savivaldybé UAB ,Jandas”

Projekto vadovas
Tadas Jandiauskas

: aéraéas)

(parasas)
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\ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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- Projektuojama veja

\ _ - Projektuojamas kelkrastis

\ ————— - Projektuojami lietaus nuoteky tinklai
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Pastabos:

1. Matmenys duoti metrais; koordinaciy sistema - LKS 94; auksciy sistema - LAS07;

2. Suliniai patenkantys j darby zong pritaikomi prie projektuojamy pavirsiy (pakei¢iami liukai, atraminiy
ziedy pagalba priderinimas aukstis, prireikus kei¢iamos perdengos), keiciant j sunkaus tipo, 40t apkrova.
3. Rysiy linijos, kurios po projektine danga atsiduria sekliau kaip 0,7 m, batina jgilinti iki 1,0m gylio. N
4. Esant reikalui, jei rySiy kanalai pakloti per aukstai, nei$laiko reikalaujamo 0,7m gylio, pasikonsultavus
su Telia atstovu, pertiesti rySiy kabeliy kanalus gilyn (esamus vamzdzius demontuoti, esamus kabelius
apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais).
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Kelkrastis 6 cm storio i§

nesuristy mineraliniy

medziagy 11/22 su 15%

dirvoZzemio apséjant veja
DirvoZzemis apsétas
Zole 6 cm storiu

Esamas pavirSius

Bituminé sandarinimo juosta

1.00 3.25

Skersinis pjtvis 1-1
PK 0+40

3.25

Bituminé sandarinimo juosta

Kelkrastis 6 cm storio i
nesuristy mineraliniy
1.00 medziagy 11/22 su 15%

0.10

2,5 %

dirvoZzemio apséjant veja
DirvoZemis apsétas
zole 6 cm storiu

Sklypo riba

0.10

Vejos bortas 1,00x0,20x0,08
DirvoZemis apsétas

I Esamas pavirSius
Piltinis gruntas

renazinis 2d113 vamzdis

Bituminé sandarinimo juosta

2.50 , 3.25

Skersinis pjiivis 2-2

PK 0+80

3.25

Vejos bortas 1,00x0,20x0,08
DirvoZemis apsétas
zole 6 cm storiu

Sklypo riba

Bituminé sandarinimo juosta

Kelkrastis 6 cm storio i§
nesuristy mineraliniy
medziagy 11/22 su 15%

Zole 6 cm storiu
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1.0-2,0%
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Esamas pavirSius

dirvozemio apséjant veja
DirvoZemis apseétas
Zole 6 cm storiu

2 ey
0.50 j
/I§ena2inis 2d113 vamzdis

0.10

Esamas

Piltinis gruntas

Brenazinié 2d113 vamzdis

Skersinis pjavis 3-3

DirvoZemis apseétas
Zole 6 cm storiu

= Piltinis gruntas

Bituminé sandarinimo juosta PK 1+30 Bituminé sandarinimo juosta
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Piltinis gruntas

3.25

Slaito tvirtinimas
geosintetinémis
medziagomis
(prieseroziniu dembliu)

Sklypo riba

Bituminé sandarinimo juosta

0.15

2,0 %

0.10

Sklypo riba

Drenazinis 2d113 vamzdis

A
renazinis 2d113 vamzdis

Kelkrastis 6 cm storio i$§

nesuri$ty mineraliniy
medziagy 11/22 su 15%
dirvoZzemio apséjant veja

Esamas pavirSius

Sklypo riba

Betoninis gatvés bortas
1,00x0,30x0,15

Vejos bortas 1,00x0,20x0,08
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Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais;
2. Plogiai ir nuolydZiai priderinti prie esamo reljefo nepazeidziant esamy medziy
3. Tikslius ilgius, plocius zidréti VPE-230/2023-TDP-S-01 brézinyje.
4. Vadovaujantis Uzsakovo pateikta projekto rengimo technine uzduotimi, kad esamy iSardomy

konstrukcijy sluoksniy panaudojimas antriniam kartui, tai vadovaujantis R NAG 09
,,Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos“ numatoma esamo
asfalto drozles naudoti antriniam panaudojimui kaip asfalto pagrindo sluoksnj. Detalesni
kiekiai pateikti suvestiniame kiekiy Ziniarastyje.
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